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Przekrój B-B

120cm poniżej poziomu terenu
z 2 warstw emulsji bitumiczno-kauczukowej 
wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych  
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ekstrudowanym λ=0,036 gr. 15cm
oraz ścian fundamentowych polistyrenem 
ocieplenie wysuniętego cokołu do wysokości 40cm

poniżej gruntu zabezpieczenie 
folią kubelkową, ponad tynkiem mozaikowym

warstwy projektowane

OBJAŚNIENIE OPISU WARSTW:

istniejące ściany

projektowane ocieplenie ze storopianu λ<0,036

warstwy istniejące

Legenda:

bloczki z gazobetonu

polistyren ekstrudowany λ=0,036
Blacharkę oraz rynny w całej ocieplanej części budynku
UWAGA

przed rozpoczęciem docieplenia należy zdemontować
, zniszczone fragmenty wymienić i po zakończeniu
docieplania zamontować w to samo miejsce

Obudowa istniejącego gzymsu od frontu
11cm styropianu, po 3cm od góry i dołu

usunięcie elewacyjnej blachy
usunięcie nieużytkowanej stolarki okiennej 
zamurowanie otworów po stolarce
gazobetonem ze zbrojeniem w spoinach
wg rysunku rzutu 09

usunięcie elewacyjnej blachy
usunięcie nieużytkowanej stolarki okiennej 
zamurowanie otworów po stolarce
gazobetonem ze zbrojeniem w spoinach
wg rysunku rzutu 09

Obudowa istniejącego gzymsu od frontu
11cm styropianu, po 3cm od góry i dołu

01 Ściany zewnętrzne

styropian λ<0,036
Tynk mineralny cienkowarstwowy
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Tynk cementowo-wapienny
Ściana z cegły silikatowej~40,0

03 Ściany zewnętrzne z blachą elewacyjną

Tynk cementowo-wapienny

~40,0

styropian λ<0,036
Tynk mineralny cienkowarstwowy

20

Ściana z bloczków gazobetonowych zbrojona
dwa pręty Ø6 mocowane w ścianie co każdy rząd pustaków

blacha trapezowa - do usunięcia
nieużytkowana stolarka okienna żeliwna - do usunięcia
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