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1 Dane ogodlne

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia scian zewnetrznych Siedziby

Otwockiego Zaktadu Energetyki Cieplnej przy ulicy Andriollego 64 w Otwocku. Na podstawie

Art. 30 pkt 1. ust 2b) Prawa Budowlanego projekt podlega zgtoszeniu robét budowlanych

opisanych w Art. 30 Prawa Budowlanego.

1.2 Materiaty wyjsciowe do opracowania

Materiatami wyjsciowymi do opracowania byty:

ustalenia z inwestorem

wizje lokalne.

obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

uproszczona inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby opracowania
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwatg nr
XXXI1/359/2001 Rady Miasta Otwocka.

Uwaga: Ze wzgledu na brak archiwalnej dokumentacji oraz brak mozliwosci
okreslenia warstw $cian bez ingerencji w elewacje — uklady warstw przyjeto
wedtug badan in situ oraz uzgodnien z inwestorem.

Przed rozpoczeciem prac zaleca sie¢ wykonanie odkrywki dla okreslenia rodzaju,

grubosci oraz stanu materiatow z jakich faktycznie zostat wykonany budynek.

1.3 Stan istniejacy

Siedziba Otwockiego Zaktadu Energetyki Cieplnej petni funkcje administracyjno-techniczne.

Jest budynkiem 5 kondygnacyjnym, niedocieplonym, wykonanym gtéwnie z cegty silikatowej.

Wysokosc¢ obiektu (bez wliczania elementu anteny) wynosi okoto 16,67 m.



1.3.1 Dokumentacja fotograficzna

Fot. Widok od strony ulicy Johna Lennona



apadigon

Fot. Zblizenie na elewacje od strony ulicy Andriollego

Fot. Widok od strony ulicy Johna Lennona



Fot. Widok na budynek od strony potnocnej

Fot. Widok od wewnatrz na blache elewacyjng zamocowang na starej stolarce — elementy

do demontazu.




1.4 Zakres opracowania

- ocieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg

-ocieplenie $cian fundamentowych i cokotéw metodg lekkg mokrg, 1m ponizej poziomu
terenu

- dobdr kolorystyki ocieplanych scian i cokotéw

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow i Scian piwnic

- malowanie czesci budynku uzytkowanej jako kottownia.

1.5 Ochrona konserwatorska

Teren nie znajduje sie w obszarze objetym prawng ochrong Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, w zwigzku z tym roboty budowlane oraz zagospodarowanie dziatki
nie podlega nadzorowi konserwatorskiemu zgodnie z Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ustawa z

dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

1.6 Strefa obserwacji archeologicznej

Teren nie znajduje sie w obszarze objetym obserwacjg archeologiczng, w zwigzku z
tym roboty budowlane oraz zagospodarowanie dziatki nie podlega nadzorowi archeologa
zgodnie z Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami.

1.7 Wplyw eksploatacji gorniczej i sejsmicznej

Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach objetych eksploatacjg gornicza.

1.8 Obszar oddzialywania zamierzenia budowlanego
W ramach projektu nie przewidziano zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu dziafki.
Obszar oddziatywania projektu ograniczy sie w dziatkach nr ew. 22/1 oraz 22/2 bedacych w

posiadaniu inwestora.



2 Okreslenie rodzaju warstw termoizolacyjnych oraz sposobu

docieplenia budynku, kolorystyka

2.1 Docieplenie scian zewnetrznych

Projektuje sie docieplenie budynku metodg lekkg mokrg. Jako podstawowy materiat
dociepleniowy scian zewnetrznych nalezy zastosowac styropian biaty elewacyjny, frezowany
EPS70-036 (0o wspoétczynniku A<0,036 W/(m*K). Dla czesci podziemnej oraz cokotéw do
wysokosci 40cm (zaréwno cofnietych oraz wysunietych) nalezy zastosowaé polistyren
ekstrudowany o A<0,036 W/(m*K). Sciany nalezy ociepli¢ 1 metr ponizej poziomu terenu. Na
styku ocieplenia cokotu z ociepleniem Scian zamontowac listwy startowe. Pod warstwg
polistyrenu ekstrudowanego nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z 2 warstw emulsji

bitumiczno — kauczukowej (minimum 20cm ponizej docieplenia).

1. Sciany budynku nalezy ociepli¢ styropianem grubo$ci 20cm.

2. CzesC¢ podziemng oraz cokoty do wysokosci 40cm ociepli¢ polistyrenem
ekstrudowanym o grubosci 15cm.

3. Glify okienne i drzwiowe — docieplenie 5cm - styropian grafitowy A=0,031 W/(m*K).
Dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie wymiaru glifow w przypadku problemu z

dopasowaniem do grubosci ram okiennych..

Docieplenie ostoniete tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce z widkien

syntetycznych, systemowym, typu kasza 1,5 mm, malowanym farba silikatowa.

2.2 Kolorystyka

Budynek na poziomie cokotu (do 40cm) nalezy ostoni¢ tynkiem mozaikowym w
kolorze RAL 7004. Powyzej cokolu do wysokosci pierwszego gzymsu wraz z samym
gzymsem (wysoko$¢ pierwszego gzymsu jest zmienna — szczegdty wedtug czesci
rysunkowej) budynek nalezy ostoni¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorze RAL 7004.
Powyzej pierwszego gzymsu budynek ostoni¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorze RAL
9003. Nalezy bezwzglednie zwrocic uwage na wybor tynku jednobarwnego — o uziarnieniu
jednorodnym (jedna frakcja kolorystyczna kruszywa). W przypadku braku takiej opcji w
palecie dostawcy, nalezy zmieni¢ dostawce lub zastosowaé kolor niestandardowy na
indywidualne zamoéwienie. Mozliwe jest zastosowanie technologii docieplenia, posiadajgce;j
wazng aprobate techniczng. Warunkiem zastosowania systemu jest akceptacja Inwestora i
uzgodnienia z Inwestorem lub Projektantem ewentualnych kolorow zamiennych. Catosc

docieplenia nalezy wykona¢ w technologii jednej firmy.
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Uwaga: przy okreslaniu kolorystyki, nalezy kolory dobraé na podstawie wzornika RAL

zgodneqo z wydrukami elewacji zawartymi w orydginalnym projekcie. Jako podstawy

wyboru nie wolno przyjmowaé kolorow z wydruku projektu zataczoneqo w formacie

pdf, ze wzgledu na mozliwe przekiamania druku na innych niz kalibrowane przez

projektanta urzadzeniach drukujacych.

2.3 Demontaz blachy elewacyjnej

Przewiduje sie demontaz czesci blachy elewacyjnej, zgodnie z oznaczeniem na
elewacjach, w czesci rysunkowej. Przewidziana do demontazu blacha, jest mocowana do
dawnej metalowej stolarki okiennej. Blache oraz stolarke okienng nalezy w catosci usung¢ a
powstate otwory zamurowacC bloczkami gazobetonowymi umozliwiajgcymi montaz piyt
styropianowych. Po utozeniu kazdego kolejnego rzedu bloczkéw nalezy wzmocnic strukture
nowego muru poprzez wstawienie w spoine dwoch pretow @6 na catg dlugosc Sciany
zakotwionych obustronnie po 20cm w spoinach istniejgcej Sciany konstrukcyjnej z cegty

silikatowej.

3 Charakterystyka energetyczna

Sciana zewnetrzna- no$na- stan istniejacy

Materiat d [m] A [W/(m*K)] R [(m2*K)/W]
Tynk 0,02 0,82 0,024
Cegfa silikatowa 0,4 0,9 0,444
R suma 0,468
U= 2,137

Sciana zewnetrzna- no$na- stan projektowany

Materiat d [m] A [W/(m*K)] R [(m2*K)/W]
Tynk 0,02 0,82 0,024
Cegfa silikatowa 0,4 0,9 0,444
Styropian 0,2 0,36 5,56
Tynk 0,002 0,82 -
R suma 6,024
U= 0,166
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4 lzolacja fundamentow

4.1 Stan istniejacy, uwagi ogéine
Budynek nie posiada izolacji termicznej fundamentéw. Nalezy wykona¢ poprawng

izolacje scian fundamentowych oraz cokotéw z polistyrenu ekstrudowanego. |zolacje nalezy

wykona¢ do poziomu 1m pod terenem.

4.2 lzolacja pionowa scian fundamentowych

Przed natozeniem wiasciwych warstw izolacyjnych, Sciane nalezy 2-krotnie
zagruntowaé preparatem do gruntowania z dodatkiem s$rodkoéw przeciwgrzybicznych i
uszczelniajgcych (grunt gteboko — penetrujgcy). Gtéwng warstwe izolacyjng stanowic
powinna masa bitumiczno — kauczukowa naktadana w dwoch warstwach. Nalezy zwrdécic
uwage, aby zastosowana masa nie miata wtasciwosci polegajgcych na wchodzeniu w reakcje

ze styropianem.

4.3 Docieplenie scian fundamentowych

Po wykonaniu prac izolacyjnych sciane nalezy dociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym
grubosci 15cm. Ocieplenie nalezy wytacznie klei¢ do Sciany, nie wolno stosowaé kotkow
(zachowanie ciggtosci warstwy izolacyjnej). Polistyren ekstrudowany od zewnatrz nalezy
zabezpieczyc folig kubetkowg, a nastepnie zasypa¢ wykop. Wykop nalezy zasypaé piaskiem
lub zZwirem, zwracajgc uwage na odpowiednie zageszczenie gruntu. Po wykonaniu prac teren

nalezy uporzgdkowac, odtwarzajgc nawierzchnie utwardzone, trawniki, ogrodzenia itd
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5 Ocieplenie scian zewnetrznych

5.1 Wymagania podstawowe

1. W metodzie ,lekkiej” ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciagtej warstwy
termoizolacyjnej z ptyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i
pokrytych cienkg warstwg tynkarskg, wzmocniong siatkg z wtokna szklanego.

2. Powierzchnie scian, na ktorych ma by¢ przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczyscic¢ z
pylu i innych zanieczyszczen. Uszkodzone fragmenty tynku nalezy odspoi¢ i usungg,
ubytki uzupetniajac.

3. Jezeli na powierzchni $ciany wystepujg nierownosci wieksze niz 10 mm, to nalezy je
wyrownac¢ zaprawg cementowg 1:3.

4. Roboty ocieplajgce nalezy wykonywac¢ tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy

temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 25°C.
5.2 Materiaty

Kazda partia materiatow stosowanych do ocieplenia scian, powinna by¢ dostarczana
na budowe z atestem stwierdzajgcym zgodnos¢é z wymaganiami podanymi ponizej. Atest

powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

> Plyty styropianowe
Nalezy stosowaé ptyty styropianowe rodzaju EPS (samo-gasngce), frezowane, typu M,
odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

e Wymiary — nie wieksze niz 500 x 1000 mm, + 0,3% grubosc okreslona dla danej Sciany

e Struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki;

e powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow;

e krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman;

e wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni — nie mniej niz 80 kPa

dla kazdej prébki.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢é zgodne 2z PN-EN

13163+A1:2015. Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co

najmniej dwéch miesiecy od wyprodukowania.
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» Tkaniny zbrojace
Stosowac tkanine z wtdkna szklanego spetniajgcg nastepujgce wymagania:
wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i 4 do 7 mm w drugim kierunku;
sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mniej niz 125 daN
tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa

sztucznego

Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-EN 13707:2013

» kaczniki do mocowania izolacji termicznej do podioza
Nalezy zastosowa¢ typ tacznikdbw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Kofki stalowe
w tulejach rozpreznych, typowe dla systemow dociepleh. tgcznik powinien zapewniac

min. 6cm kotwienia w warstwie nosnej sciany.

» Kleje, masy klejace i tynkarskie
Nalezy zastosowaC kleje, masy klejgce i tynkarskie zgodne z przyjetg technologig i
dopuszczone do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Nie nalezy
taczy¢ elementow roznych systemow, wszystkie elementy docieplenia powinno sie wykonac¢
w jednej, przyjetej technologii. Tynki biate, proponowane kolory farb elewacyjnych wg

projektu kolorystyki.
» Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich narozy

pionowych i poziomych powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.
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5.3 Narzedzia i sprzet

>

Podstawowe narzedzia

Do wykonywania robot ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:

>

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (recznie i mechanicznie);
szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do naktadania mas
klejgcych i mas tynkarskich;

pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych;

pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyrdwnywania powierzchni
przyklejonych ptyt styropianowych;

nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej;

taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejanych ptyt styropianowych;

Sprzet i urzadzenia

Do wykonywania robét ocieplajgcych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i urzgdzenia:

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o

pojemnosci okoto 40-60 | do przygotowywania masy klejacej;

agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wkasnym zbiornikiem i sprezarkg
powietrza do naktadania masy tynkarskiej;

urzgdzenia transportu pionowego;

rusztowania stojakowe state lub wiszgce;

aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.

5.4 Wytyczne wykonywania ocieplenia

5.4.1

Kolejnos¢ wykonywania roboét

prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrobek blacharskich oraz orynnowania);

usuniecie blachy elewacyjnej oraz metalowej stolarki pod nig

zamurowanie otworow powstatych po usunieciu blachy elewacyjnej bloczkami
gazobetonowymi wzmocnionymi zbrojeniem w spoinach

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary;

przygotowanie masy klejgcej;
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e przyklejenie ptyt styropianowych; wyrobienie nowych gzymsoéw ze styropianu.

e wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej tkaning
szklang

e wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej;

e montaz uzupetnionych obrébek blacharskich;

e demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.
5.4.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty oraz
narzedzia i sprzet odpowiadajgce wymaganiom podanym w niniejszym projekcie oraz
zmontowac rusztowania stojakowe lub wiszace, przy czym w przypadku stosowania
rusztowan wiszacych nalezy przymocowac¢ do nich ostony ze styropianu tak, aby przy
zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy
elewacyjnej. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i wygrodzic¢ teren budowy. Ze szczegdlng

uwagag nalezy zabezpieczy¢ prowadzenie prac na wysokosciach.

5.4.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie, a w razie potrzeby naprawi¢ i wyrownac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz
wykonac¢ prébne przyklejenie probek styropianu. W czesci sciany z dodatkowg warstwg z
bloczkéw betonu komérkowego, nalezy wykona¢ dodatkowe kotwienie tej warstwy do
warstwy nosnej fgcznikami systemowymi zgodnie z zaleceniami ITB z 2002 roku zeszyt 4
,,Dodatkowe potgczenia warstwy fakturowej z warstwg konstrukcyjng wielkoptytowych

Scian zewnetrznych”

» Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchnie Sciany nalezy oczyscic¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i pozostatosci wypraw
i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Mase
klejacg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych warstwg o grubosci
okoto 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisngC probki styropianowe do przygotowanych
miejsc na powierzchni sciany. Po 4 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania
przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajgce,
jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwg sie od powierzchni
Sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo

oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim
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przypadku nalezy dokfadniej oczy$ci¢ powierzchnie sciany lub usungc¢ warstwe wierzchnig
i wykona¢ ponownie probe przyklejania styropianu. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie
klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie ona zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju
nie wolno stosowac.

> Przygotowanie powierzchni scian

Istniejgcg powtoke malarskg oraz wyprawe tynkarskag tuszczaca sie w sposob widoczny,
nalezy usungC za pomocg szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod
cisnieniem lub innymi sposobami. Po usunieciu powioki i wyprawy catg powierzchnie
Sciany nalezy zmy¢ wodg. Ubytki i nieréwnosci wieksze niz 10 mm nalezy wyréwnac
zaprawg cementowg 1:3. Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po

wyschnieciu podtoza.
5.4.4 Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Nalezy wykonac¢ kontrolne sprawdzenie, na 4-6 probkach, sity wyrywajgcej tgczniki z
podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okres$lonych w Swiadectwach ITB

dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

5.4.5 Przygotowanie klejow i mas klejacych

Przygotowanie mas klejgcych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4.6 Przyklejanie plyt styropianowych

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé
sie do gory. Przycinania styropianu na budowie nalezy dokonywa¢ za pomocg przyrzadu
gwarantujgcego proste i prostopadte ciecie. Mase klejgcg nalezy nakfadaé na ptycie
styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3-4 cm,, a na pozostatej powierzchni
plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na odwodzie ptyty w odlegtosci
okoto 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12
plackow gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca
powinna pokrywa¢ 40% ptyty, a grubos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 10 mm.. Po
natozeniu masy klejgcej, ptyte nalezy przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny
z sgsiednimi ptytami co sprawdza sie przez przytozenie laty drewnianej. Jezeli masa
klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt.

Ptyty nalezy przyklejac w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
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mijankowego uktadu spoin. Ptyty nalezy uktadac na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny
wieksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu lub
piankg poliuretanowg. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni
styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyrownania przyklejonych ptyt nalezy
catg powierzchnie przeszlifowaé packami o dtugosci okoto 40 cm, wytozonymi papierem
Sciernym.

Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy pilytami styropianowymi oraz

wyréwnywania nierownosci na powierzchni styropianu masa klejaca.

5.4.7 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikéw mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tgcznikdbw mechanicznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w odpowiednich Swiadectwach ITB

dopuszczajgcych fgczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czesci fgcznikow
(gtéwki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojgcg. Mocowanie tacznikow mozna wykonywaé
dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. W warunkach
optymalnych okoto 2 dni od klejenia ptyt. We fragmentach juz ocieplonych nalezy kotwi¢
przez istniejgce ocieplenie, minimum 6cm w warstwie nosnej sSciany (nalezy zwrocic
uwage na odpowiednig dtugos¢ kotkow). W czesci nieocieplonej kotwi¢ 6cm w warstwie
zewnetrznej z gazobetonu, na gtebokos¢ minimum 6cm w warstwie konstrukcyjnej, nie

wliczajgc tynku.
5.4.8 Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojace;j,
nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o
grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od gory Sciany pasami pionowymi O szerokosci
tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine
zbrojgcg rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase
klejagcg za pomocg packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna byC¢ napieta i
catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny
nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci 1 mm w celu catkowitego

przykrycia tkaniny. Przy nakftadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie
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wyrownac. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mnie;j
niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie
napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zakfad nie mniejszy niz 100
mm w pionie i poziomie. Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny byc¢
wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach
20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej scianie nie moze byC ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na Sciane sgsiednia pasem o szerokosci okoto 20 cm.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i drzwi balkonowych, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane
katowniki wzmacniajgce. W czesci parterowej i czesci cokotowej Sciany nalezy

zastosowaé dwie warstwy tkaniny do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu.

5.4.9 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej na styropianie. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania robét
powinny odpowiada¢ warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny zbrojgce;.
Wykonywanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z odpowiednimi
Swiadectwami ITB. W projekcie przewidziano tynk mineralny cienkowarstwowy o fakturze
kasza 1,5 mm, przeznaczony pod malowanie farbami silikonowymi. Malowanie nalezy
przeprowadzi¢ po 14 dniach od wykonania wyprawy elewacyjnej, zgodnie z zaleceniami

producenta, po uprzednim zagruntowaniu preparatem gruntujgcym.

5.4.10 Wykonywanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubosci ocieplonych
Scian. Obrébki te powinny wystawaé poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe).
Obrobki mocowac drutem do kotkéw drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub do kotkéw
rozporowych kotwionych w $cianie. Nowe obrébki blacharskie i parapety z blachy stalowe;,

ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7004.
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5.4.11 Nadzér techniczny nad robotami
Roboty zwigzane z ociepleniem Scian metodg ,lekkg” powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespdét. Przy wykonywaniu robot
niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzor
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robodt nalezy prowadzi¢ dziennik budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.5 Odbidr robot
Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy zostaty

wykonane zgodnie z wymaganiami Swiadectwa ITB i dokumentacjg techniczng. Odbiorem
technicznym czesciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robot:

e przygotowanie powierzchni $cian;

e przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych;

¢ wykonanie warstwy ochronnej na styropianie;

e wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej;

e wykonanie nowych obrdobek blacharskich.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t powinien by¢ dokonany odbiér koncowy, polegajacy
na sprawdzeniu zgodnosci wykonanego ocieplenia z projektem technicznym oraz
wymaganiami przyjetego systemu ocieplen scian zewnetrznych posiadajgcego Aprobate
Techniczng ITB lub Swiadectwo ITB dopuszczone do stosowania w budownictwie. Przy
odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:

e rownos¢ powierzchni-wg wymagan normowych, jak dla Il kat. tynkow zewnetrznych;
e jednolitos¢ faktury;

¢ jednolitos¢ koloru;

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotéw ocieplenn i ich zgodnosci z

aktualng dokumentacja;

prawidtowosc¢ potgczenia ocieplenia z innymi, istniejgcymi elementami elewacji
«Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien,
ubytkéw oraz widocznych potgczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.

W przypadku  wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci aktualnych usterek,
wykonawca robaét jest zobowigzany do ich usuniecia. Inwestor powinien zawieraé umowy na
roboty ocieplajgce tylko z wyspecjalizowanymi firmami majgcymi uprawnienia wtascicieli
systemow, zapewniajgcymi nadzér techniczny. Po zakonhczeniu robdt nalezy sporzgdzic¢
protokot odbioru.
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6 Uwagi techniczne oraz roboty uzupetniajgce

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy, oprécz informacji zawartych w niniejszym
opracowaniu, zapoznaC sie ze szczegotowymi zaleceniami producenta systemu
docieplen. Prace prowadzi¢ zgodnie z tymi zaleceniami.

2. taczniki mechaniczne nalezy oprocz kleju stosowa¢ na wszystkich docieplanych
Scianach.

3. Nalezy bezwzglednie przestrzegaC zalecen producenta systemu docieplenia w
zakresie odstepdw czasowych pomiedzy poszczegdlnymi etapami prac, jak rowniez
odpowiednich warunkéw pogodowych podczas ich realizacji. Temperatura otoczenia
oraz podioza powinna byé wieksza od 5°C, ale nie wieksza od 25°C. W przypadku
spodziewanego spadku temperatury w przeciggu najblizszych 24 godzin, nalezy prac
poniechac. Nie nalezy rowniez prowadzi¢ robét w czasie i bezposrednio po opadach
deszczu, w trakcie silnego wiatru oraz przy wilgotnosci wiekszej lub mniejszej od
zalecanej przez producenta dla poszczegdlnych etapéw robdt. Roboty nalezy
wykonywacé szybko, zachowujgc ciggtos¢ prac na poszczegolnych fragmentach scian.

4. Przy otworach okiennych nalezy uwzgledni¢ docieplenie osciezy — styropian grafitowy
EPS70-031 grubosci 5cm. Siatke nalezy wywing¢ na $ciane i wykonaé wyprawe
cienkowarstwowg jak dla pozostatej, docieplanej czesci sciany.

5. Podokienniki wykonywac z blachy jednolitej, powlekanej, bez tgczenia, w kolorze RAL
7004.

6. W trakcie wykonywanych prac dociepleniowych nalezy uwzgledni¢ demontaz i
ponowny montaz elementéw mocowanych do elewacji jak okucia na flagi, tablice itp.

7. Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ okna i drzwi przed

zanieczyszczeniem.
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7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Przy wykonywaniu prac zwigzanych z dociepleniem budynku, nalezy przestrzegac
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem
MPIPMP z dnia 28.03.72 Dz.U.Nr13 poz.93.

e Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia Szczegdétowego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 07.07.2001r Dz. U.Nr 129 poz.1439, ze szczegdélnym uwzglednieniem
zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczenstwa prac wykonywanych na
wysokosciach.

e Teren wykonywanych robdét nalezy wygrodzi¢, wykonaC zadaszenia ochronne,
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Roboty na wysokosci” oraz
zabezpieczy¢ przed postronnymi osobami.

e Nalezy zwrdoci¢c szczegdlng uwage na prawidiowe wykonanie rusztowan oraz
zabezpieczenie pracownikow i 0soOb postronnych w trakcie wykonywania prac na
wysokosciach.

e W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prawidtowe zabezpieczenie pracownikow w trakcie
prac zwigzanych ze stosowaniem farb, klejow i innych substancji mogacych stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia pracownikdéw lub osdb postronnych.

e Podczas prac dociepleniowych nalezy minimalizowa¢ ucigzliwosci z nimi zwigzane dla
mieszkancow osiedla, jak réwniez przestrzegac zasad ochrony srodowiska, zwracajgc
szczegolng uwage na eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania zanieczyszczen,
takich jak np. fragmenty ptyt lub pyt unoszony przez wiatr.

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru, pod nadzorem upowaznionego Kierownika Budowy lub

Inspektora Nadzoru.

Opracowat:
mgr inz. architekt Stanistaw Konopinski
upr. MA/KK/007/02
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Blacharka zabezpieczajgca
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Obudowa istniejacego gzymsu od frontu
/ T1cm styropianu, po 3cm od goéry i dofu
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Obudowa istniejacego gzymsu od frontu
/ T1cm styropianu, po 3cm od gory i dofu
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Istniejgca obrébka pokrycia dachu do zachowania
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Obudowa istniejacego gzymsu od frontu
T1cm styropianu, po 3cm od goéry i dofu
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Gzyms styropianowy 5x34cm

\ Obudowa istniejgcego gzymsu od frontu
T1cm styropianu, po 3cm od gory i dotu
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\ Obudowa istniejacego gzymsu od frontu
TTcm styropianu, po 3cm od gory i dotu

\ Obudowa istniejgcego gzymsu od frontu
T1cm styropianu, po 3cm od gory i dofu

\ Obudowa istniejgcego gzymsu od frontu

TTcm styropianu, po 3cm od gory i dotu
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Obudowa istniejacego gzymsu od frontu
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OBJASNIENIE OPISU WARSTW: .
|warstwy projektowane P rze krOJ A_A
|warstwy istniejace -
EARgéEK\TNO%VAtARCH STANISLAW KONOPINSKI ADRES ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
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I:I projektowane ocieplenie ze storopianu A<0,036 INWESTOR Otwocki Zakiad Energetyki Cieplne]
UWAGA ul. Andriollego 64, 05—400 Otwock
@ bloczki z gazobetonu OPRACOWAL: .
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ocloplania zamontowac o samo miejsce . FAZA | PROJEKT DOCIEPLENIA SKALA [ 1:100
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usuniecie elewacyjnej blachy

usuniecie nieuzytkowanej stolarki okiennej
zamurowanie otwordw po stolarce
gazobetonem ze zbrojeniem w spoinach
wg rysunku rzutu 09

UWAGA

Blacharke oraz rynny w catej ocieplanej czesci budynku
przed rozpoczeciem docieplenia nalezy zdemontowac

, Zniszczone fragmenty wymieni¢ i po zakonczeniu
docieplania zamontowac w to samo miejsce

01 Sciany zewnetrzne

Tynk mineralny cienkowarstwowy

20 styropian A<0,036

~40,0 | Sciana z cegly silikatowej

Tynk cementowo-wapienny

Obudowa istniejacego gzymsu od frontu
T1cm styropianu, po 3cm od gory i dofu

usuniecie elewacyjnej blachy

usunigcie nieuzytkowanej stolarki okiennej
L1 zamurowanie otwordw po stolarce
gazobetonem ze zbrojeniem w spoinach
wg rysunku rzutu 09

03 Sciany zewnetrzne z blachg elewacyjng

Tynk mineralny cienkowarstwowy

20 styropian A<0,036

blacha trapezowa - do usunigcia

nieuzytkowana stolarka okienna Zeliwna - do usunigcia

~40,0 | Sciana z bloczkéw gazobetonowych zbrojona

dwa prety @6 mocowane w $cianie co kazdy rzad pustakow

Tynk cementowo-wapienny

Obudowa istniejacego gzymsu od frontu
T1cm styropianu, po 3cm od gory i dofu

wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych
z 2 warstw emulsji bitumiczno-kauczukowej
120cm ponizej poziomu terenu
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I I N onizej gruntu zabezpieczenie

olig kubelkowa, ponad tynkiem mozaikowym
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RLr— | I PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
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Legenda:
OBJASNIENIE OPISU WARSTW:

|warstwy projektowane
|warstwy istniejgce

D istniejgce Sciany
]
@ bloczki z gazobetonu
[ ]

projektowane ocieplenie ze storopianu A<0,036

polistyren ekstrudowany A=0,036

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH SIEDZIBY OTWOCKIEGO ZAKYADU ENERGETYKI CIEPLNE

Przekroj B-B

PROJEKTOWAL: , ADRES ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
R ki /00 Shee. AT ToNCA INWESTYCH| dz. ew. 22/1; 22/2 2 obr. 49
INWESTOR Otwocki.Zokfod Energetyki Cieplnej
ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
OPRACOWAL: DATA Czerwiec 2021
INZ. ARCH. JAKUB DREWNIK BRANZA | ARCHITEKTURA 1 5
FAZA |PROJEKT DOCIEPLENIA SKALA 1:100




OCIEPLANA PRZEGRODA

PLYTY TERMOIZOLACYJNE

tACZNIK MECHANICZNY

LISTWA STARTOWA

n | ]
RLr— | I PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH SIEDZIBY OTWOCKIEGO ZAKKADU ENERGETYKI CIEPLNEJ

ROZMIESZCZENIE Y ACZNIKOW MECHANICZNYCH

UKEAD PEYT TERMOIZOLACYINYCH NA MAROZU WYPUKLYM ORAZ PRZYKtADOWE

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. ARCH. STANISLAW KONOPINSKI
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

ADRES
INWESTYCJI

ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
dz. ew. 22/1; 22/2 z obr. 49

Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne]

INWESTOR | Andriollego 64, 05-400 Otwock
OPRACOWAL: DATA
INZ. ARCH. JAKUB DREWNIK BRANZA | ARCHITEKTURA 1 6
FAZA | PROJEKT DOCIEPLENIA SKALA
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RLr— | I PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH SIEDZIBY OTWOCKIEGO ZAKLADU ENERGETYKI CIEPLNEJ

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ZAPRAWY KLEJACEJ NA PLYCIE STYROPIANOWEJ

PROJEKTOWAL::

MGR INZ. ARCH. STANISLAW KONOPINSKI
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

ADRES
INWESTYCJI

ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
dz. ew. 22/1; 22/2 z obr. 49

Otwocki Zaktad Energetyki Cieplnej

INVESTOR | Andriollego 64, 05-400 Otwock
OPRACOWAL: DATA
INZ. ARCH. JAKUB DREWNIK T R 1 7
FAZA | PROJEKT DOCIEPLENIA SKALA
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SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO ZAPRAWA KLEJACA
PLYTA TERMOIZOLACYJNA

n | ]
RLr— | I PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH SIEDZIBY OTWOCKIEGO ZAKKADU ENERGETYKI CIEPLNEJ

ZAKLADY SIATKI ZBROJACEJ Z WEOKIEN SZKLANYCH

PROJEKTOWAL:

! " ADRES
MGR INZ. ARCH. STANIStAW KONOPIKISK
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCJ

ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
dz. ew. 22/1; 22/2 z obr. 49

Otwocki Zaktad Energetyki Cieplnej

INWESTOR| 1. Andriollego 64, 05-400 Otwock

\OI\T;AC%%ACCH JAKUB DREWNIK DATA Leenviec 207
' ' BRANZA [ ARCHITEKTURA 1 8
FAZA PROJEKT DOCIEPLENIA SKALA




ZtACZE DWOCH FRAGMENTOW SCIANY

\:

PLYTY TERMOIZOLACYJNE

ROZMIESZCZENIE PLYT TEROIZOLACYJINYCH

WOKOt OTWORU OKIENNEGO

KIERUNEK

UKEADANIA WARSTW
PLYT STYROPIANOWYCH

n | ]
RLr— | I PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH SIEDZIBY OTWOCKIEGO ZAKKADU ENERGETYKI CIEPLNEJ

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PLYT TERMIZOLACYINYCH NA POWIERZCHNI SCIANY

PROJEKTOWAL:

V B ADRES ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
bR ki /00y ShEe A ERTONCENA. NWESTYCU| dz. ew. 22/1; 22/2 2 obr. 49
INWESTOR Otwocki.Z(kaod Energetyki Cieplnej
ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
OPRACOWAL: DATA Czerwiec 2021
INZ. ARCH. JAKUB DREWNIK BRANZA | ARCHITEKTURA 1 9
FAZA PROJEKT DOCIEPLENIA SKALA




SIATKA WZMACNIAJACA NAROZA OTWORU
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SIATKA WZMACNIAJACA NAROZA OTWORU

n | ]
RLr— | I PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH SIEDZIBY OTWOCKIEGO ZAKKADU ENERGETYKI CIEPLNEJ

SIATKA ZBROJACA 7 WELOKIEN SZKLANYCH

DETAL PRZEDSTAWIAJACY WZMOCNIENIE NAROZY | OSCIEZY OKIENNYCH (DRZWIOWYCH)

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. ARCH. STANIStAW KONOPINSKI
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

ADRES
INWESTYCJI

ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock

dz. ew. 22/1; 22/2 z obr. 49

INWESTOR

Otwocki Zaktad Energetyki Cieplnej
ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock

OPRACOWAL:
INZ. ARCH. JAKUB DREWNIK

DATA

Czerwiec 2021

BRANZA

ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKT DOCIEPLENIA

SKALA

20
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RLr— | I PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH SIEDZIBY OTWOCKIEGO ZAKKADU ENERGETYKI CIEPLNEJ

DETAL OCIEPLENIA NAROZA WKLESLEGO — PRZEKROJ POZIOMY

PROJEKTOWAL: B ADRES ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
bR ki /00y ShEe A ERTONCENA. NWESTYCU| dz. ew. 22/1; 22/2 2 obr. 49
INWESTOR Otwocki.ZOHOd Energetyki Cieplnej
ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
OPRACOWAL: DATA Czerwiec 2021
INZ. ARCH. JAKUB DREWNIK BRANZA | ARCHITEKTURA 21
FAZA PROJEKT DOCIEPLENIA SKALA
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SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

KLEJ DO STYROPIANU

PEYTA STYROPIANOWA
LISTWA NAROZNA Z SIATKA

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PODKtAD TYNKARSKI

MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA

ITI_|—|JT
PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH SIEDZIBY OTWOCKIEGO ZAKKADU ENERGETYKI CIEPLNEJ

DETAL OCIEPLENIA NAROZA WYPUKLEGO — PRZEKROJ POZIOMY

GR IN?. ARCH. STANISLAW KONOPISK! ADRES. | U Andrclego B, Dm0 Ghwock
UPR. MA/KK/007/03 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCU| dz. ew. 22/1; 22/2 z obr. 49

Otwocki Zaktad Energetyki Cieplnej

INWESTOR ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
OPRACOWAL: DATA Czerwiec 2021
INZ. ARCH. JAKUB DREWNIK BRANZA | ARCHITEKTURA 22
FAZA PROJEKT DOCIEPLENIA SKALA
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USZCZELNIENIE SILIKONEM
LACZNIK MECHANICZNY

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)
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RLr— | I PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH SIEDZIBY OTWOCKIEGO ZAKKADU ENERGETYKI CIEPLNEJ

DETAL OCIEPLENIA OSCIEZA — PRZEKROJ POZIOMY

PROJEKTOWAL:

! " ADRES
MGR INZ. ARCH. STANIStAW KONOPIKISK
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCJ

ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
dz. ew. 22/1; 22/2 z obr. 49

Otwocki Zaktad Energetyki Cieplnej

INWESTOR ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
OPRACOWAL: DATA Czerwiec 2021
INZ. ARCH. JAKUB DREWNIK BRANZA | ARCHITEKTURA 23
FAZA PROJEKT DOCIEPLENIA SKALA
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KONOPINSCY.:.

Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branzowe

Oswiadczenie

Warszawa, 28.06.2021r.

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany
termomodernizacji budynku Otwockiego Zaktadu Energetyki
Andriollego 64 w Otwocku, na dz. ew. nr 22/1, 22/2 z obrebu 49 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Cieplnej, przy ulicy ul.

imig i nazwisko funkcja / uprawn.

branza

podpis

mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski | projektant
specjalnos¢ architektoniczna MA/KK/007/02

architektura

Stanistaw Konopinski, ul. Ostrzycka 1/3 m. 59, 04-035 Warszawa, NIP 113-186-97-79, Regon 140716661
Pracownia projektowa, ul. Ciepielowska 10, 04-967 Warszawa Falenica, tel. 602109276 biuro@konopinscy.pl



KOMISJA KWALIFIKACYJNA

MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnienn MA/KK/ OC)/] /02 Warszawa, dnia aﬁlipca 2002 r.

: DECYZJA Nr W\ - ouy/o i
Na podstawie art. 24 ust.l ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42) oraz
§ 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995 r. poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku oraz na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie i praktykg¢ zawodowa jak tez na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed komisja egzaminacyjng

NADAJE

magistrowi inzynierowi architektowi

Stanistawowi Konopinskiemu
ur. dnia 28 sierpnia 1970 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
rowniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu peinienia
nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow
budowlanych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacyjng Mazowieckiej Okregowej Izby
Architektéw, posiadania przez Pana Stanistawa Konopinskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania w specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu — orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej

Mazowieckiej Okre j Izby Architektd
v
Otrzymuja:
1. Rada Mazowicckiej s < ——
s Y

Okregowej Izby Architektow 0 W 4 mgr inz. arch. Antoni Beill
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo / 2
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3.aa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stanistaw KONOPINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnierh nr MA/KK/007 /02,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1282.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1282-42A2-F81E-355D-37F3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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