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tynk cienkowarstwowy na siatce malowany farbą silikatową 

tynk cienkowarstwowy na siatce malowany farbą silikatową 

w kolorze RAL 9003

w kolorze RAL 7004

istniejący mural do pozostawienia
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Blacharka zabezpieczająca styropianowy
gzyms w kolorze RAL 7004

Istniejący mural do pozostawienia

elewacja do malowania farbą silikonową
w kolorze RAL 7004 bez docieplenia

Blacharka zabezpieczająca
gzyms w kolorze RAL 7004

Blacharka zabezpieczająca
gzyms w kolorze RAL 7004

usunięcie elewacyjnej blachy
usunięcie nieużytkowanej stolarki okiennej 
zamurowanie otworów po stolarce
gazobetonem ze zbrojeniem w spoinach

Gzyms styropianowy 5x34cmGzyms styropianowy 5x34cm

Obudowa istniejącego gzymsu od frontu

Obudowa istniejącego gzymsu
od frontu 11cm styropianu, po 3cm od góry i dołu

11cm styropianu, po 3cm od góry i dołu
Obudowa istniejącego

gzymsu od frontu 11cm
styropianu, po 3cm

od góry i dołu

wg rysunku rzutu 09

tynk mozaikowy na siatce malowany farbą silikatową 
w kolorze RAL 7004

Cokół wysunięty - wysokość 40cm
osłonięty tynkiem mozaikowym

Cokół cofnięty - wysokość 40cm
osłonięty tynkiem mozaikowym

Legenda:

Blacharkę oraz rynny w całej ocieplanej części budynku
UWAGA

przed rozpoczęciem docieplenia należy zdemontować
, zniszczone fragmenty wymienić i po zakończeniu
docieplania zamontować w to samo miejsce
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Cokół cofnięty - wysokość 40cm
osłonięty tynkiem mozaikowym


