Istniejgca obrébka pokrycia dachu do zachowania

\

Obudowa istniejacego gzymsu od frontu
T1cm styropianu, po 3cm od goéry i dofu

\

Gzyms styropianowy 5x34cm

\ Obudowa istniejgcego gzymsu od frontu
T1cm styropianu, po 3cm od gory i dotu

Gzyms styropianowy 5x34cm

\ Obudowa istniejacego gzymsu od frontu
TTcm styropianu, po 3cm od gory i dotu

\ Obudowa istniejgcego gzymsu od frontu
T1cm styropianu, po 3cm od gory i dofu

\ Obudowa istniejgcego gzymsu od frontu

TTcm styropianu, po 3cm od gory i dotu

Luksfe

elewacja do malowania farbg silikatowg
w kolorze RAL 7004 bez docieplenia

UWAGA

Blacharke oraz rynny w cate]

przed rozpoczeciem docieplenia nalezy zdemontowac

, Zniszczone fragmenty wym

ocieplania zamontowac w to samo miejsce

Legenda:

tynk cienkowarstwowy na siatce malowany farbg silikatowg
w kolorze RAL 9003

tynk cienkowarstwowy na siatce malowany farbg silikatowg
w kolorze RAL 7004

tynk mozaikowy na siatce malowany farbg silikatowg

ocieplanej czesci budynku w kolorze RAL 7004

enic¢ i po zakonczeniu
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