100

usuniecie elewacyjnej blachy

usuniecie nieuzytkowanej stolarki okiennej
zamurowanie otwordw po stolarce
gazobetonem ze zbrojeniem w spoinach
wg rysunku rzutu 09

UWAGA

Blacharke oraz rynny w catej ocieplanej czesci budynku
przed rozpoczeciem docieplenia nalezy zdemontowac

, Zniszczone fragmenty wymieni¢ i po zakonczeniu
docieplania zamontowac w to samo miejsce

01 Sciany zewnetrzne

Tynk mineralny cienkowarstwowy

20 styropian A<0,036

~40,0 | Sciana z cegly silikatowej

Tynk cementowo-wapienny

Obudowa istniejacego gzymsu od frontu
T1cm styropianu, po 3cm od gory i dofu

usuniecie elewacyjnej blachy

usunigcie nieuzytkowanej stolarki okiennej
L1 zamurowanie otwordw po stolarce
gazobetonem ze zbrojeniem w spoinach
wg rysunku rzutu 09

03 Sciany zewnetrzne z blachg elewacyjng

Tynk mineralny cienkowarstwowy

20 styropian A<0,036

blacha trapezowa - do usunigcia

nieuzytkowana stolarka okienna Zeliwna - do usunigcia

~40,0 | Sciana z bloczkéw gazobetonowych zbrojona

dwa prety @6 mocowane w $cianie co kazdy rzad pustakow

Tynk cementowo-wapienny

Obudowa istniejacego gzymsu od frontu
T1cm styropianu, po 3cm od gory i dofu

wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych
z 2 warstw emulsji bitumiczno-kauczukowej
120cm ponizej poziomu terenu

ST

— o
<
L ocieplenie wysunigtego cokotu do wysoko$ci 40cm
S oraz $cian fundamentowych polistyrenem
= ekstr,udowanﬁm =0,036 gr. T5cm
I I N onizej gruntu zabezpieczenie

olig kubelkowa, ponad tynkiem mozaikowym

n L]
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Legenda:
OBJASNIENIE OPISU WARSTW:

|warstwy projektowane
|warstwy istniejgce

D istniejgce Sciany
]
@ bloczki z gazobetonu
[ ]

projektowane ocieplenie ze storopianu A<0,036

polistyren ekstrudowany A=0,036
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