2149

elewacja do malowania farbg silikatowg
w kolorze RAL 7004 bez docieplenia

styropianem EPS70-031 gr. 5¢cm;

pomieszczenie kotta
generujgce duze ilosci ciepta
nieobjete zakresem ocieplenia

__________________________________________________________________________________________________ 1
________ |
|
:
|
| A
|
! 01 Sciany zewnetrzne
: Tynk mineralny cienkowarstwowy 01 Sciany zewnetrzne
: 20 | styropian A<0,036 Tynk mineralny cienkowarstwowy
} ~40,0 | Sciana z cegly silikatowej 20 styropian A<0,036
: Tynk cementowo-wapienny ~40,0 | Sciana z cegly silikatowej
! . S e . Tynk cementowo-wapienn
: B docieplenie glifow okiennych Y preny
|
|
|
I
|

364

L
|
|
|
I
I
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

76 4027 23 104 23 27 23 104 23 27 23 104 \22 27 4027 22 104 23 27 23 104 23 27 23 104 23 274_7}
il \
I \ ——

|

| —

ele

docieplenie gliféw okiennych
5 gEPS7O-031 gr. 5cm;

styropianem
Ocieplenie jednej $cianki pomieszczenia na kotty

02 Sciany zewnetrzne kottowni

farba silikonowa
Tynk cementowo-wapienny

~40,0 | Sciana z cegly silikatowej

I-—‘__‘—r
532723 104 23 27 23 104 2227 40 2722 104 232723 104 232723 104 23 27 60 74 |

e ________________——————_____I

L
67 20 40 27 23 104
2L

| ' B rL— [
' § § i i . PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
971 608 642 KONOPINSCY.:L

elewacja do malowania farbg silikatowg | | | | |

HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEn
01 Sciany zewnetrzne 03 Sciany zewnetrzne z blachg elewacyjng W kolorze RAL 7004 bez docieplenia

Legenda: DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH SIEDZIBY OTWOCKIEGO ZAKtADU ENERGETYKI CIEPLNEJ
Tynk mineralny cienkowarstwowy Tynk mineralny cienkowarstwowy g : L]

20| styropian A<0,036 20 | styropian A<0,036 ’ - P rOJ e ktOW a n y rz ut p a rte ru
~40,0 | Sciana z cegly silikatowej OBJASNIENIE OPISU WARSTW:

blacha trapezowa - do usuniecia

—— — - PT—— — . PROJEKTOWAL: 3 ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
Tynk cementowo-wapienny Q|§uzytkowana s’tolarka okienna zeliwna - do usuniecia |warstwy .prOJ.e|.(towane MCR INZ. ARCH. STANISEAW KONOPIKSK] \/?\IDV\?EESSTYCJ\ .
~40,0 | Sciana z bloczkéw gazobetonowych |Warstwy istniejgce UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA dz. ew. 22//\ ; 22/2 z obr. 49
Tynk t - i . C .
02 | sciany zewnetrzne kotiowni e risioce & INWESTOR Otwocki Zakfad Energetyki Cieplnej
farba silikonowa UWAGA [ istiejace sciany ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock
~40,0 | Sciana z cegly silikatowej ) ) . ) OPRACOWAL: ;
T I ™ i S:J(y I_I . Blacharke oraz rynny w catej ocieplanej czesci budynku I:I projektowane ocieplenie ze storopianu A<0,036 7 DATA Czerwiec 2021
ynk cementowo-wapienny przed rozpoczeciem docieplenia nalezy zdemontowac INZ. ARCH. JAKUB DREWNIK Vi TEKT
,dzn!szlczo_ne fragm?nty wyrrglenlé i po zakonczeniu BRANZA | ARCHITEKTURA
. ocieplania amoniowac o samo miejsce FAZA | PROJEKT DOCIEPLENIA SKALA ~ [1:100




