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Projektowany rzut parteru
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warstwy projektowane

OBJAŚNIENIE OPISU WARSTW:

01 Ściany zewnętrzne

styropian λ<0,036
Tynk mineralny cienkowarstwowy
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02 Ściany zewnętrzne kotłowni
farba silikonowa
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03 Ściany zewnętrzne z blachą elewacyjną

Tynk cementowo-wapienny
Ściana z bloczków gazobetonowych~40,0

styropian λ<0,036
Tynk mineralny cienkowarstwowy
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Ściany zewnętrzne kotłowni

01 Ściany zewnętrzne

styropian λ<0,036
Tynk mineralny cienkowarstwowy

20

01 Ściany zewnętrzne

styropian λ<0,036
Tynk mineralny cienkowarstwowy

20

67 40 27 23 104 23 27 23 104 23 27 23 104 22 27 40 27 22 104 23 27 23 104 23 27 23 23 27 60 74
252 61

1 273

364

20

76 40 27 23 104 23 27 23 104 23 27 23 104 22 27 40 27 22 104 23 27 23 104 23 27 23 104 23 27 47

Tynk cementowo-wapienny
Ściana z cegły silikatowej~40,0

elewacja do malowania farbą silikatową
w kolorze RAL 7004 bez docieplenia

elewacja do malowania farbą silikatową
w kolorze RAL 7004 bez docieplenia

styropianem EPS70-031 gr. 5cm;
docieplenie glifów okiennych

Ocieplenie jednej ścianki pomieszczenia na kotły

istniejące ściany

projektowane ocieplenie ze storopianu λ<0,036

warstwy istniejące
Tynk cementowo-wapienny
Ściana z cegły silikatowej~40,0

Tynk cementowo-wapienny
Ściana z cegły silikatowej~40,0

blacha trapezowa - do usunięcia
nieużytkowana stolarka okienna żeliwna - do usunięcia

pomieszczenie kotła

nieobjęte zakresem ocieplenia
generujące duże ilości ciepła

Tynk cementowo-wapienny
Ściana z cegły silikatowej~40,0Tynk cementowo-wapienny

Ściana z cegły silikatowej~40,0

styropianem EPS70-031 gr. 5cm;
docieplenie glifów okiennych

Legenda:

Blacharkę oraz rynny w całej ocieplanej części budynku
UWAGA

przed rozpoczęciem docieplenia należy zdemontować
, zniszczone fragmenty wymienić i po zakończeniu
docieplania zamontować w to samo miejsce
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