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01 Ściany zewnętrzne

styropian λ<0,036
Tynk mineralny cienkowarstwowy
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03 Ściany zewnętrzne z blachą elewacyjną

Tynk cementowo-wapienny
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03 Ściany zewnętrzne z blachą elewacyjną

Tynk cementowo-wapienny

Ściana z bloczków gazobetonowych zbrojona~40,0
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Ściana z bloczków gazobetonowych zbrojona
dwa pręty Ø6 mocowane w ścianie co każdy rząd pustaków
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dwa pręty Ø6 mocowane w ścianie co każdy rząd pustaków

warstwy projektowane

OBJAŚNIENIE OPISU WARSTW:
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Tynk cementowo-wapienny
Ściana z cegły silikatowej~40,0

Tynk cementowo-wapienny
Ściana z cegły silikatowej~40,0

blacha trapezowa - do usunięcia
nieużytkowana stolarka okienna żeliwna - do usunięcia
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Tynk cementowo-wapienny
Ściana z cegły silikatowej~40,0
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istniejące ściany

projektowane ocieplenie ze storopianu λ<0,036

warstwy istniejące

Legenda:

bloczki z gazobetonu

warstwie poziomej spoiny nowej ściany zakotwione 
po 20cm z każdej strony ściany istniejącej

Gazobeton zbrojony dwoma prętami Ø6 w każdej

warstwie poziomej spoiny nowej ściany zakotwione 
po 20cm z każdej strony ściany istniejącej

Gazobeton zbrojony dwoma prętami Ø6 w każdej


