KONOPINSCY.PL ul. Ciepielowska 10, 04-961 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZJAZDU

ADRES INWESTYCJI : OTWOCK, UL. J. PONIATOWSKIEGO, DZ. EW. NR 27/6, 27/3 Z OBREBU 147
INWESTOR . OTWOCKI ZAKELAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.0.

ADRES INWESTORA : UL. ANDRIOLLEGO 64, 05-400 OTWOCK

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Jacek Matuszynski
DATA OPRACOWANIA :18.06.2020 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslannia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym".
Ujety w przedmiarze zakres robdt moze rézni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na etapie wykonawstwa
rob6t budowlanych.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.06.2020 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


Jacek
Stempel

Jacek
Stempel


DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ZAGOSPODAROWANIE 1 14
1.1|Roboty ziemne 1 4
1.2|Konstrukcja zjazdu 5 11
1.2.|Podbudowa 5 10
1
1.2.|Nawierzchnia 11 11
2
1.3 Krawezniki 12 14
2|PRZYLACZA 15 17

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1|analogia
poz.11 m2 51,500
RAZEM 51,500
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1|analogia Krotnosé = 6
poz.11 m2 51,500
RAZEM 51,500
3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.1./0108-07 kat. V-VI
1
poz.1*0,2+p0z.2*0,3 m3 25,750
RAZEM 25,750
4|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.1./0108-08 Krotnosé = 9
1
poz.3 m3 25,750
RAZEM 25,750
1.2 Konstrukcja zjazdu
1.2. Podbudowa
1
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
21
poz.11 m2 51,500
RAZEM 51,500
6|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.1./0105-03
2.1|analogia
poz.11 m2 51,500
RAZEM 51,500
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/80 mm - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 8 cm
21
poz.11 m2 51,500
RAZEM 51,500
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/80 mm - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
2.1 Krotnosé = 17
poz.11 m2 51,500
RAZEM 51,500
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.1./0114-07 zageszczeniu 8 cm
21
poz.11 m2 51,500
RAZEM 51,500
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna - za kazdy dal- |m?2
d.1./0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2.1 Krotnosé = 7
poz.11 m2 51,500
RAZEM 51,500
1.2. Nawierzchnia
2
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ciemnoszarej o grubosci8 cmna  |m?2
d.1./0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
2.2
51,5 m?2 51,500
RAZEM 51,500
1.3 Krawezniki
12/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-05 kat.I-Il
3
poz.14 m 39,500
RAZEM 39,500
13|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
3
0,061*(poz.14) m3 2,410
RAZEM 2,410
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
3
39,5 m 39,500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 39,500
2 PRZYLACZA
15 Przytagcze wodociagowe kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16 Przytacze gazowe kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17 Przytacze kanalizacji sanitarnej kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702




