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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/BUDYNEK A 1 212
1.1|WYCINKA | KARCZOWANIE DRZEW 1 17
1.2|ROBOTY ZIEMNE 18 23
1.2.|\Wykopy 18 21
1
1.2.|Zasypywanie wykopow 22 23
2
1.3|ROBOTY FUNDAMENTOWE 24 33
1.3.|Podktady betonowe 24 25
1
1.3.|Stopy fundamentowe 26 26
2
1.3.|kawy fundamentowe 27 29
3
1.3.|Sciany fundamentowe 30 32
4
1.3.|Zbrojenie fundamentéw 33 33
5
1.4/1ZOLACJE PODZIEMNE 34 41
1.5|KONSTRUKCJA ZELBETOWA 42 53
1.5.|Belki, nadproza, wience 42 42
1
1.5.|Stupy 43 43
2
1.5.|Stropy 44 47
3
1.5.|Sciany 48 49
4
1.5.|Schody wewnetrzne 50 52
5
1.5.|Zbrojenie konstrukcji zelbetowej 53 53
6
1.6|ROBOTY MUROWE 54 60
1.6.|Sciany nosne 54 55
1
1.6.|Sciany dziatowe 56 58
2
1.6.|Nadproza 59 60
3
1.7|POSADZKI 61 90
1.7.|Warstwy posadzkowe nr 1, 2, 5, 6 61 65
1
1.7.|Warstwy posadzkowe nr 3, 4 66 73
2
1.7.|Warstwy posadzkowe nr 7 74 81
3
1.7.|Warstwy posadzkowe nr 13 82 85
4
1.7.|Warstwy posadzkowe nr 14 86 90
5
1.8/ ROBOTY WYKONCZENIOWE 91 130
1.8.|Wykonczenie $cian 91 107
1
1.8.|Oktadziny stropow 108 118
2
1.8.|Wykonczenie posadzek 119 130
3
1.9|POKRYCIE DACHOWE 131 166
1.9.|Wiezba dachowa 131 131
1
1.9.|Warstwy dachowe nr 10 132 138
2
1.9.|Warstwy dachowe nr 11 139 145
3
1.9.|Obrébki, orynnowanie 146 153
4
1.9.|Wentylacja grawitacyjna, kominy 154 166
5
1.10|STOLARKA | SLUSARKA 167 191
1.|Drzwiowa 167 175
10.1
1.|Okienna 176 191
10.2
1.11|ELEWACJA ] 192 199
1.12|ELEMENTY MONTAZOWE 200 212
2|BUDYNEK B 213 407
2.1]ROBOTY ZIEMNE 213 218
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
2.1.|Wykopy 213 216
1
2.1.|Zasypywanie wykopow 217 218
2
2.2|ROBOTY FUNDAMENTOWE 219 228
2.2.|Podktady betonowe 219 220
1
2.2.|Stopy fundamentowe 221 221
2
2.2.|kawy fundamentowe 222 224
3
2.2.|Sciany fundamentowe 225 227
4
2.2.|Zbrojenie fundamentow 228 228
5
2.3|IZOLACJE PODZIEMNE 229 236
2.4|KONSTRUKCJA ZELBETOWA 237 248
2.4.|Belki, nadproza, wience 237 237
1
2.4.|Stupy 238 238
2
2.4.|Stropy 239 242
3
2.4.|Sciany 243 244
4
2.4.|Schody wewnetrzne 245 247
5
2.4.|Zbrojenie konstrukcji zelbetowej 248 248
6
2.5|ROBOTY MUROWE 249 255
2.5.|Sciany nosne 249 250
1
2.5.|Sciany dziatowe 251 253
2
2.5.|Nadproza 254 255
3
2.6|POSADZKI 256 285
2.6.|Warstwy posadzkowe nr 1, 2, 5, 6 256 260
1
2.6.|Warstwy posadzkowe nr 3, 4 261 268
2
2.6.|Warstwy posadzkowe nr 7 269 276
3
2.6.|Warstwy posadzkowe nr 13 277 280
4
2.6.|Warstwy posadzkowe nr 14 281 285
5
2.7|ROBOTY WYKONCZENIOWE 286 325
2.7.|Wykonczenie Scian 286 302
1
2.7.|Oktadziny stropow 303 313
2
2.7.|Wykonczenie posadzek 314 325
3
2.8|POKRYCIE DACHOWE 326 361
2.8.|Wigzba dachowa 326 326
1
2.8.|Warstwy dachowe nr 10 327 333
2
2.8.|Warstwy dachowe nr 11 334 340
3
2.8.|Obrdbki, orynnowanie 341 348
4
2.8.|Wentylacja grawitacyjna, kominy 349 361
5
2.9|STOLARKA | SLUSARKA 362 386
2.9.|Drzwiowa 362 370
1
2.9.|Okienna 371 386
2
2.10|ELEWACJA 387 394
2.11|ELEMENTY MONTAZOWE 395 407
3|ZAGOSPODAROWANIE - DZIALKA 4/3 408 453
3.1/Roboty ziemne 408 412
3.2|Konstrukcja chodnika 413 416
3.2.|Podbudowa 413 415
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
3.2.|Nawierzchnia 416 416
2
3.3|Parking z ekokratki 417 423
3.3.|Podbudowa 417 420
1
3.3.|Nawierzchnia 421 423
2
3.4|Drogi z ekokratki 424 431
3.4.|Podbudowa 424 428
1
3.4.|Nawierzchnia 429 431
2
3.5|Konstrukcja opaski 432 435
3.5.|Podbudowa 432 434
1
3.5.|Nawierzchnia 435 435
2
3.6|Krawezniki 436 438
3.7|Obrzeza 439 441
3.8/ Mata architektura 442 444
3.9|Ogrodzenie 445 445
3.10|Nasadzenia 446 447
3.11 | Trawniki 448 453
4|ZAGOSPODAROWANIE - DZIALKA 4/4 454 482
4.1|Roboty ziemne 454 458
4.2|Parking z ekokratki 459 465
4.2.|Podbudowa 459 462
1
4.2.|Nawierzchnia 463 465
2
4.3|Drogi z ekokratki 466 473
4.3.|Podbudowa 466 470
1
4.3.|Nawierzchnia 471 473
2
4.4 |Krawezniki 474 476
4.5 Trawniki 477 482
-4 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 BUDYNEK A
1.1 WYCINKA | KARCZOWANIE DRZEW
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 10-15 cm) szt.
d.1./0103-01
1
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./0103-02
1
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03
1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./0103-04
1
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
5|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 46-55 cm) szt.
d.1./0103-05
1
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
6|/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0103-06
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1./0105-01
1
poz.1 szt. 18,000
RAZEM 18,000
8|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./0105-02
1
poz.2 szt. 26,000
RAZEM 26,000
9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0105-03
1
poz.3 szt. 11,000
RAZEM 11,000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./0105-04
1
poz.4 szt. 17,000
RAZEM 17,000
11|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1./0105-05
1
poz.5 szt. 13,000
RAZEM 13,000
12/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0105-06
1
poz.6 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0110-02
1
0,5*(p0oz.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10+p0z.11)+0,8*(p0oz.12) mp 45,700
RAZEM 45,700
14/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km ms3
d.1./0110-01
1
1,0*(p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10+poz.11)+1,5%(p0z.12) m3 91,000
RAZEM 91,000
15/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0110-03
1
1,0*(p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10+poz.11)+2,0*(p0z.12) mp 93,000
RAZEM 93,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/ KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu ms3
d.1./0110-04 Krotnosé = 6
1
poz.14 m3 91,000
RAZEM 91,000
17|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1./0110-05 Krotnosé¢ = 6
1
poz.13+poz.15 mp 138,700
RAZEM 138,700
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2 Wykopy
1
18/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
2.1
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-03 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
21 tos¢ do 1 km
340,0"3,2 m3 1.088,000
RAZEM 1.088,000
20|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
2.1 v
Krotnosé = 18
p0z.19-p0z.22+p0z.18*0,15 m3 810,682
RAZEM 810,682
21 Utylizacja gleby, gruzu, piaskow ms3
d.1.|kalk. wtasna
2.1
p0z.19-p0z.22+p0z.18*0,15 m3 810,682
RAZEM 810,682
1.2. Zasypywanie wykopow
2
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m z za- ms3
d.1./0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu I-111
2.2
poz.19-(p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30*0,2+p0z.32+ |m3 329,818
166,7*3,1)
RAZEM 329,818
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ms3
d.1./0236-03
2.2
poz.22 m3 329,818
RAZEM 329,818
1.3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.3. Podktady betonowe
1
24|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
3.1
poz.25/0,1*0,3 m3 56,352
RAZEM 56,352
25|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-01
3.1
8-8 0,6*0,6"0,1*9 m3 0,324
1-1 0,8%0,1*5,64 m3 0,451
2-2 0,9%0,1*62,38 m3 5,614
3-3 1,0"0,1*11,30 m3 1,130
4-4 1,2*0,1*5,96 m3 0,715
5-5 1,4*0,1*71,04 m3 9,946
6-6 1,2*0,1*2,77 m3 0,332
7-7 1,2*0,1*2,27 m3 0,272
RAZEM 18,784
1.3. Stopy fundamentowe
2
26 KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3 w deskowa- |m3
d.1./0253-01 niu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
3.2
8-8 0,470,4*0,6"9 m3 0,864
RAZEM 0,864
1.3. tawy fundamentowe
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowa-|m3
d.1./0252-01 niu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
3.3
1-1 0,6%0,4*5,64 m3 1,354
RAZEM 1,354
28/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,8 m w deskowa-|m3
d.1./0252-02 niu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
3.3
2-2 0,770,4"62,38 m3 17,466
3-3 0,8*0,4*11,30 m3 3,616
RAZEM 21,082
29/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 1,3 m w deskowa-|m3
d.1./0252-03 niu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
3.3
4-4 1,0"0,4"5,96 m3 2,384
5-5 1,2*0,4*71,04 m3 34,099
6-6 1,0%0,4*2,77 m3 1,108
7-7 1,0*0,4*2,27 m3 0,908
RAZEM 38,499
1.3. Sciany fundamentowe
4
30|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m2
d.1./0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
3.4
1,7*2,9*6 m?2 29,580
RAZEM 29,580
31|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 |m2
d.1./0255-05 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
3.4 Krotnosé = 10
poz.30 m2 29,580
RAZEM 29,580
32|NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ms3
d.1./202 0136-02
3.4
152,1*2,7*0,24 m3 98,561
RAZEM 98,561
1.3. Zbrojenie fundamentow
5
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
3.5
K8 3596 3 596,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
3 596,000
poz.33A/1000 t 3,596
RAZEM 3,596
14 IZOLACJE PODZIEMNE
34|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4
8-8 0,470,4*2"9 m2 2,880
1-1 0,62*5,64 m?2 6,768
2-2 0,72762,38 m2 87,332
3-3 0,8*2*11,30 m?2 18,080
4-4 1,0"2"5,96 m2 11,920
5-5 1,2*2*71,04 m?2 170,496
6-6 1,0%2*2,77 m2 5,540
7-7 1,0%2*2,27 m?2 4,540
RAZEM 307,556
35|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4
poz.34 m?2 307,556
RAZEM 307,556
36|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4
8-8 0,4*4*0,6"9 m?2 8,640
1-1 270,4*5,64 m2 4,512
2-2 2*0,4*62,38 m?2 49,904
3-3 270,4*11,30 m2 9,040
4-4 2*0,4*5,96 m?2 4,768
5-5 270,4*71,04 m2 56,832
6-6 2*0,4*2,77 m?2 2,216
7-7 270,4*2,27 m?2 1,816
RAZEM 137,728
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4
p0z.36 m?2 137,728
RAZEM 137,728
38| KNR-W 2-02 |Izolacje pionowe papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1./0504-02
4|analogia
74,4*3,3 m?2 245,520
RAZEM 245,520
39|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodurowych gr. 15 cm do $cian m?2
d.1./2612-01
4|analiz. ind.
220,3 m?2 220,300
RAZEM 220,300
40|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wtékna szklanego, klej m2
d.1./2612-06
4
poz.39 m?2 220,300
RAZEM 220,300
41/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |[m2
d.1./0207-01 wierzchni
4
265,3 m?2 265,300
RAZEM 265,300
1.5 KONSTRUKCJA ZELBETOWA
1.5. Belki, nadproza, wience
1
42|KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de- |m3
d.1./0262-01 skowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
5.1 materiatéw zurawiem
W1 0,24*0,25*97,07 m3 5,824
W2 0,24*0,25*68,14 m3 4,088
W3 0,24*0,25*11,3*3 m3 2,034
W4 0,24*0,20%12,92*3 m3 1,860
W5 0,420,24*62,38"1 m3 6,288
W6 0,24*0,25*30,94 m3 1,856
W7 0,24*0,25*21,58 m3 1,295
W10 0,24*0,25%6,76 m3 0,406
W11 0,42*0,24*62,38*2 m3 12,576
W12 0,25*0,24*8,4 m3 0,504
B1 0,970,24"8,12*1 m3 1,754
B2 0,9%0,18*8,12*1 m3 1,315
B3 0,24*0,5"25,5"1 m3 3,060
B4 0,24*0,5*25,5*1 m3 3,060
N1 0,24*0,35*1,75*2 m3 0,294
N1A 0,24*0,35*1,3*1 m3 0,109
N2 0,24*0,42*1,8*12 m3 2,177
N3 0,24*0,42*1,3*23 m3 3,014
N4 0,24*0,42*(2,2*3+1,3) m3 0,796
N5 0,24*0,42*1,0*5 m3 0,504
N6 0,24*0,42*0,7"6 m3 0,423
N7 0,24*0,33*1,8*3 m3 0,428
N8 0,24*0,25*2,3"4 m3 0,552
N9 0,24*0,24*2,7*1 m3 0,156
N10 0,24*0,4*1,2*2 m3 0,230
N11 0,24*0,24*1,8*2 m3 0,207
RAZEM 54,810
1.5. Stupy
2
43|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.1./0258-10 du do przekroju do 20 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wy-
5.2 ciggiem
0,24*0,24*2,72*23 m3 3,603
0,24*0,24*1,51*7 m3 0,609
0,24*0,24*1,65*3 m3 0,285
0,24*0,24*3,4*3 m3 0,588
RAZEM 5,085
1.5. Stropy
3
44|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m?2
d.1./0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozosta-
5.3 tych materiatow wyciagiem
poz.45+poz.46+poz.47 m2 1 222,392
RAZEM 1222,392
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45|/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci|m2
d.1./0256-04 ptyty - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
5.3 Krotnosé = 8
nad piwnicg |187,4 m?2 187,400
nad parterem|264,6 m?2 264,600
nad | pietrem [264,6 m?2 264,600
nad Il pie- |264,6 m2 264,600
trem
balkony 6,6"1,7*6+3,5*1,5+4,6*1,25*2 m?2 84,070
RAZEM 1 065,270
46|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci|m2
d.1./0256-04 ptyty - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
5.3 Krotnosé = 10
spoczniki 2,95*1,52*8 m?2 35,872
RAZEM 35,872
47|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$ci|m2
d.1./0256-04 plyty - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
5.3 Krotnosé = 5
nad Ill pig- |4,85*25,0 m2 121,250
trem
RAZEM 121,250
1.5. Sciany
4
48|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m2
d.1./0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
5.4
poz.49 m2 130,480
RAZEM 130,480
49|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 |m2
d.1./0255-05 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
5.4 Krotnosé = 10
SC1 14,6*1,7*4 m2 99,280
SC2 13,0%1,2*2 m?2 31,200
RAZEM 130,480
1.5. Schody wewnetrzne
5
50{KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy | m2 rzu-
d.1./0219-02 do betonu tu
5.5
SCH1 10,51*5 m2 rzu- 52,550
tu
SCH2 10,51*5 m2 rzu- 52,550
tu
RAZEM 105,100
51|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2 rzu-
d.1./0219-06 waniem pompy do betonu tu
5.5 Krotnosé = 7
poz.50 m2 rzu- 105,100
tu
RAZEM 105,100
52|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do  |m3
d.1./0219-07 betonu
5.5
0,65*0,25*1,5*2 m3 0,488
0,25%0,31*2,95*4*2 m3 1,829
RAZEM 2,317
1.5. Zbrojenie konstrukcji zelbetowej
6
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
5.6
K9 891,00 891,000
K10 1348,00 1 348,000
K11 802,00 802,000
K12 579,00 579,000
K13 1617,67 1617,670
K14 1722,74 1722,740
K15 731,36 731,360
K16 2366,66 2 366,660
K17 2442,96 2 442,960
K18 1113,50 1 113,500
K19 2412,91 2412,910
K20 2466,47 2 466,470
K21 1111,01 1111,010
K22 2524,71 2524,710
K23 2590,14 2 590,140
K24 1132,40 1 132,400
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K25 1285,31 1285,310
K26 1315,36 1315,360
K27 297,03 297,030
K28 1248,00 1 248,000
K29 870,65 870,650
K30 10123 10 123,000
K31 1726,54 1726,540
A (obliczenia pomocnicze) ========
42 718,420
poz.53A/1000 t 42,718
RAZEM 42,718
1.6 ROBOTY MUROWE
1.6. Sciany nosne
1
54|KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych M24 w budynkach wielokond. na zapra-|m2
d.1./0104-09 wie cienkospoinowej (klejowej)
6.1
parter 137,9*2,84 m2 391,636
pietro | 136,4*2,84 m2 387,376
pietro Il 124,9*2,84 m2 354,716
pietro Ill 80,2*2,90 m?2 232,580
RAZEM 1 366,308
55|KNR K-02 Sciany z blokéw M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej |m2
d.1./0104-06 (klejowej)
6.1
parter 11,6*2,84 m?2 32,944
pietro Il 10,9*2,84 m2 30,956
pietro Ill 29,3"2,90 m?2 84,970
RAZEM 148,870
1.6. Sciany dzialowe
2
56|KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.1./0105-06 kospoinowej (klejowej)
6.2
piwnica 12,3*2,79 m?2 34,317
parter 7,5*2,84 m2 21,300
pietro | 2,82,84 m?2 7,952
pietro Il 1,3*2,84 m2 3,692
pietro Ill 24,62,90 m?2 71,340
RAZEM 138,601
57|KNR K-02  |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m?2
d.1./0105-02 kospoinowej (klejowej)
6.2
parter 44,5*2.84 m?2 126,380
pietro | 66,5"2,84 m2 188,860
pietro Il 71,4*2,84 m?2 202,776
pietro Ill 30,8"2,90 m?2 89,320
RAZEM 607,336
58|KNR 2-02 Scianki dziatowe azurowe grubosci 12 cm m?2
d.1.|0120-06
6.2
piwnica 61,9*2,79 m?2 172,701
RAZEM 172,701
1.6. Nadproza
3
59|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L-19 m
d.1./0147-01
6.3
Sciany dziatowe
piwnica 1,2*17+1,5"2 23,400
parter 1,2*19 22,800
pietro | 1,2*17 20,400
pietro Il 1,217 20,400
pietro Ill 1,2*17 20,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
107,400
Sciany nosne
piwnica 1,2"6+1,5°10+1,8"4+2,1*2 33,600
parter 1,2*6+1,5°6+1,8"8+2,1*4 39,000
pietro | 1,2*2+1,5°10+1,8"4 24,600
pietro Il 1,2*2+1,5*10+1,8*4 24,600
pietro Ill 1,2"2+1,5°10+1,8"4 24,600
B (obliczenia pomocnicze) ========
146,400
poz.59A+p0z.59B m 253,800
RAZEM 253,800
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60 Woypetnienie betonem nadprozy w $cianach nosnych m
d.1.|analiz. ind.
6.3
poz.59B/2 m 73,200
RAZEM 73,200
1.7 POSADZKI
1.7. Warstwy posadzkowe nr 1, 2,5, 6
1
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 8cm  |m2
d.1./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
71
Mieszkania
1 35,5 m2 35,500
2 32,4-17,8 m2 14,600
4 441 m?2 44,100
5 32,4 m2 32,400
6 44,4 m?2 44,400
7 44,0 m2 44,000
8 33,0 m2 33,000
9 44,4 m2 44,400
10 41,0 m?2 41,000
11 29,1 m2 29,100
12 43,3 m2 43,300
13 45,1 m2 45,100
14 44,2 m?2 44,200
15 54,4 m2 54,400
16 441 m?2 44,100
17 54,2 m2 54,200
18 43,9 m2 43,900
19 38,2 m2 38,200
20 38,2 m2 38,200
Pomieszczenia pozostate
29 14,52 m?2 14,520
34 14,52 m2 14,520
39 11,52 m?2 11,520
RAZEM 808,660
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
71
poz.61 m?2 808,660
RAZEM 808,660
63|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.1./1116-01
71
poz.61 m?2 808,660
RAZEM 808,660
64|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.1./1116-03 10 mm
71 Krotnosé = 2,5
poz.61 m?2 808,660
RAZEM 808,660
65|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1116-07 15x15 cm fi 6 mm
71
poz.61 m?2 808,660
RAZEM 808,660
1.7. Warstwy posadzkowe nr 3, 4
2
66|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-01
7.2
poz.67*0,15 m3 9,360
RAZEM 9,360
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza m?2
d.1./0605-04 warstwa
7.2
Mieszkania
2 17,8 m?2 17,800
3 44,6 m?2 44,600
RAZEM 62,400
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
7.2
poz.67 m?2 62,400
RAZEM 62,400
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69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 20 cm |m?2
d.1./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
7.2
poz.67 m?2 62,400
RAZEM 62,400
70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
7.2
poz.67 m2 62,400
RAZEM 62,400
71|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.1./1116-01
7.2
poz.67 m?2 62,400
RAZEM 62,400
72|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.1./1116-03 10 mm
7.2 Krotnosé = 2,5
poz.67 m2 62,400
RAZEM 62,400
73|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1116-07 15x15 cm fi 6 mm
7.2
poz.67 m?2 62,400
RAZEM 62,400
1.7. Warstwy posadzkowe nr 7
3
74/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-01
7.3
poz.75*0,1 m3 16,670
RAZEM 16,670
75|KNR-W 2-02 |Izolacje papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1./0504-02
7.3|analiz. ind.
Pomieszczenia pozostate
1 3,4 m?2 3,400
2 3,4 m2 3,400
3 3,4 m?2 3,400
4 3,4 m2 3,400
5 3.3 m2 3,300
6 3,3 m2 3,300
7 3,3 m2 3,300
8 3,3 m2 3,300
9 3.3 m2 3,300
10 3,3 m2 3,300
11 3,3 m2 3,300
12 3,3 m2 3,300
13 3,3 m2 3,300
14 3,3 m2 3,300
15 3,3 m2 3,300
16 3,3 m2 3,300
17 3,3 m2 3,300
18 3,3 m2 3,300
19 3,3 m2 3,300
20 3,3 m2 3,300
21 3,8 m2 3,800
22 24,8 m2 24,800
23 8,6 m2 8,600
24 19,2 m2 19,200
25 4,8 m?2 4,800
26 11,8 m2 11,800
27 17,3 m?2 17,300
28 10,0 m?2 10,000
RAZEM 166,700
76|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
7.3
poz.75 m?2 166,700
RAZEM 166,700
77|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 5cm  |m2
d.1./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
7.3
poz.75 m2 166,700
RAZEM 166,700
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78/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
7.3
poz.75 m?2 166,700
RAZEM 166,700
79|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.1./1116-01
7.3
poz.75 m2 166,700
RAZEM 166,700
80|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzkio |m?2
d.1./1116-03 10 mm
7.3 Krotnosé¢ = 2,5
poz.75 m?2 166,700
RAZEM 166,700
81|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1116-07 15x15 cm fi 6 mm
7.3
poz.75 m2 166,700
RAZEM 166,700
1.7. Warstwy posadzkowe nr 13
4
82|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
7.4
6,61,7"6+3,5%1,5+4,6"1,25"2 m?2 84,070
RAZEM 84,070
83|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci |m2
d.1./1116-01 25 mm
7.4
p0z.82 m?2 84,070
RAZEM 84,070
84 |KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubos$ci|m2
d.1./1116-03 posadzki o 10 mm
7.4 Krotnosé = 1,5
poz.82 m2 84,070
RAZEM 84,070
85|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1116-07 15x15 cm fi 6 mm
7.4
po0z.82 m?2 84,070
RAZEM 84,070
1.7. Warstwy posadzkowe nr 14
5
86|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
7.5
p0z.87*0,18 m3 4,039
RAZEM 4,039
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
7.5
6,6*1,7"2 m?2 22,440
RAZEM 22,440
88|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci |m2
d.1./1116-01 25 mm
7.5
p0z.87 m?2 22,440
RAZEM 22,440
89|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubos$ci|m2
d.1./1116-03 posadzki o 10 mm
7.5 Krotnosé = 1,5
poz.87 m2 22,440
RAZEM 22,440
90|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1116-07 15x15 cm fi 6 mm
7.5
p0z.87 m?2 22,440
RAZEM 22,440
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.8. Wykonczenie scian
1
91|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami rezolowymi gr. 8 cm - przy uzyciu go- |m?2
d.1.|2614-01 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
8.1|analogia wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
29 5,52,7 m2 14,850
34 5,5%2,7 m?2 14,850
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RAZEM 29,700
92|KNR-W 2-02 |Obudowa stelazy i szachtéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-|m2
d.1./2004-04 wych pojedynczych dwuwarstwowo
8.1
parter 13,4*2,75 m?2 36,850
pietro | 12,6%2,75 m2 34,650
pietro Il 12,6"2,75 m2 34,650
pietro Ill 11,6*2,75 m?2 31,900
RAZEM 138,050
93 NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne m2
d.1./202 1134-02
8.1|analogia
poz.94 m2 444,771
RAZEM 444,771
94|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1./0801-02 pach
8.1|analogia
NR POM POZOSTALYCH
1 3,7 3,700
2 1,94 1,940
3 3,69 3,690
4 1,97 1,970
5 5,37 5,370
6 3,44 3,440
7 5,37 5,370
8 3,65 3,650
9 1,72 1,720
10 3,65 3,650
11 3,65 3,650
12 1,94 1,940
13 3,66 3,660
14 1,94 1,940
15 3,65 3,650
16 1,62 1,620
17 3,65 3,650
18 3,65 3,650
19 1,62 1,620
20 3,65 3,650
22 20,55 20,550
24 9,47 9,470
25 14,38 14,380
26 14,00 14,000
27 17,08 17,080
28 14,20 14,200
39 11,52 11,520
A (obliczenia pomocnicze) ========
164,730
poz.94A*2,7 m?2 444,771
RAZEM 444,771
95|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki gipsowe m?2
d.1./202 1134-02
8.1|analogia
poz.96 m2 3 479,976
RAZEM 3 479,976
96|KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu cera- m?2
d.1./0301-02 micznym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
8.1
MIESZKANIA
1 46,33 46,330
2 45,48 45,480
3 61,12 61,120
4 61,42 61,420
5 45,54 45,540
6 60,55 60,550
7 61,48 61,480
8 45,56 45,560
9 61,10 61,100
10 62,42 62,420
11 45,25 45,250
12 60,98 60,980
13 50,61 50,610
14 49,44 49,440
15 64,41 64,410
16 49,88 49,880
17 64,41 64,410
18 49,88 49,880
19 49,18 49,180
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20 48,72 48,720
POM POZOSTALE
21 17,32 17,320
23 17,32 17,320
29 14,52 14,520
30 17,32 17,320
31 17,32 17,320
32 17,32 17,320
33 17,32 17,320
34 14,52 14,520
35 17,32 17,320
36 17,32 17,320
37 17,32 17,320
38 20,20 20,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 288,880
poz.96A*2,70 m2 3 479,976
RAZEM 3 479,976
97|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./0829-01
8.1
Mieszkania
1 8,01 8,010
2 7,46 7,460
3 8,04 8,040
4 7,82 7,820
5 7,76 7,760
6 7,56 7,560
7 7,96 7,960
8 7,56 7,560
9 7,96 7,960
10 7,68 7,680
11 7,82 7,820
12 7,56 7,560
13 8,54 8,540
14 8,04 8,040
15 7,55 7,550
16 8,42 8,420
17 7,55 7,550
18 8,42 8,420
19 7,56 7,560
20 7,56 7,560
A (obliczenia pomocnicze) ========
156,830
poz.97A*2,05 m2 321,502
Aneksy kuchenne
parter 23,8"1,0 m2 23,800
pietro | 24,8*1,0 m2 24,800
pietro Il 24,6*1,0 m2 24,600
pietro Ill 22,7*1,0 m2 22,700
RAZEM 417,402
98|KNR K-04 Woykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.1./0602-05
8.1
poz.97 m2 417,402
RAZEM 417,402
99|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej |m
d.1.|0602-04
8.1
20*4*2,05 m 164,000
RAZEM 164,000
100|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.1./0602-02
8.1
poz.97 m2 417,402
RAZEM 417,402
101|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg zwykig m?2
d.1./0829-10
8.1
p0z.97 m?2 417,402
RAZEM 417,402
102|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.1./0305-01 $cianach na podtozu z tynku
8.1
p0z.94+p0z.96-poz.101 m2 3 507,345
RAZEM 3 507,345

-15-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
103|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg lateksows - tynkéw mi- (m2
d.1./0201-05 neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
8.1
p0z.96-p0oz.101 m?2 3 062,574
RAZEM 3 062,574
104|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farba silikatowg - tynkéw mi- (m2
d.1./0201-05 neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
8.1
p0z.94+p0z.58*2 m2 790,173
RAZEM 790,173
105|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i p6tki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.1./202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym
8.1
1,25*2+0,7*1+1,3*27+1,3*2+0,7*8+1,3*2+2,2*2 m 53,500
RAZEM 53,500
106 Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przez strefy pozarowe kpl
d.1.|kalk. wtasna
8.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
107 Dostawa i montaz rewizji do zabudowy gk szt
d.1.|kalk. wtasna
8.1
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
1.8. Oktadziny stropow
2
108|KNR 0-23 Docieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - przy uzyciu goto- m?2
d.1.|2615-01 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
8.2 wyprawy
Pomieszczenia pozostate
1 3,4 m2 3,400
2 3,4 m?2 3,400
3 3,4 m2 3,400
4 3,4 m?2 3,400
5 3,3 m2 3,300
6 3.3 m2 3,300
7 3,3 m2 3,300
8 3.3 m2 3,300
9 3,3 m2 3,300
10 3,3 m2 3,300
11 3,3 m2 3,300
12 3,3 m2 3,300
13 3,3 m2 3,300
14 3,3 m2 3,300
15 3,3 m2 3,300
16 3,3 m2 3,300
17 3,3 m2 3,300
18 3,3 m2 3,300
19 3,3 m2 3,300
20 3,3 m2 3,300
21 3,8 m2 3,800
22 24,8 m?2 24,800
23 8,6 m2 8,600
24 19,2 m?2 19,200
25 4,8 m2 4,800
26 11,8 m?2 11,800
27 17,3 m2 17,300
28 10,0 m2 10,000
RAZEM 166,700
109|KNR 0-23 Docieplenie stropu przedsionka ptytami rezolowymi gr. 8 cm - przy uzyciu goto-|m?2
d.1.|2614-01 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
8.2|analogia wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
29 14,52 m2 14,520
34 14,52 m?2 14,520
RAZEM 29,040
110|KNR-W 2-02 |Obudowa wentylacji grawitacyjnej z rur elastycznych ptytami gipsowo-kartono- |m2
d.1./2004-10 wymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
8.2
28,8*0,5 m?2 14,400
RAZEM 14,400
111|KNR-W 2-02 |Obudowa wentylacji grawitacyjnej z rur elastycznych ptytami gipsowo-kartono- |m2
d.1./2004-10 wymi ogniodpornymi EI60 na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo-
8.2 wo
4,308 m?2 3,440
RAZEM 3,440
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112|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki gipsowe m?2
d.1./202 1134-01
8.2|analogia
poz.113+poz.114 m2 792,380
RAZEM 792,380
113|KNR K-04 Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu cera- m2
d.1./0301-04 micznym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
8.2
Mieszkania
1 35,5 m2 35,500
2 32,4 m2 32,400
3 44,6 m?2 44,600
4 441 m2 44,100
5 32,4 m?2 32,400
6 44,4 m2 44,400
7 44,0 m?2 44,000
8 33,0 m2 33,000
9 44,4 m?2 44,400
13 45,1 m2 45,100
14 44,2 m?2 44,200
15 54,4 m2 54,400
16 441 m?2 44,100
17 54,2 m2 54,200
18 43,9 m?2 43,900
RAZEM 640,700
114|KNR K-04 | Tynki gipsowe na spocznikach i biegach schodéw jednowarstwowe, wewnetrz- |m2
d.1./0301-09 ne, na podtozu betonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tyn-
8.2 karskiego
30 15,8 15,800
31 15,8 15,800
32 15,8 15,800
33 15,8 15,800
35 15,8 15,800
36 15,8 15,800
37 15,8 15,800
38 15,8 15,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
126,400
poz.114A*1,2 m?2 151,680
RAZEM 151,680
115|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1./2006-02 wych pojedynczych mocowanych do poditoza
8.2
4,85*25,0 m?2 121,250
RAZEM 121,250
116|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-wtdéknowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1./2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza, EI30
8.2
11,85*25,0-poz.115 m?2 175,000
RAZEM 175,000
117|KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.1./0305-05 stropach na podtozu betonowym
8.2
p0z.109+p0z.113+p0z.114+p0z.115+p0z.116 m2 1117,670
RAZEM 1117,670
118|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m?2
d.1./0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
8.2
p0z.108+p0z.109+p0z.110+p0z.111+p0z.113+p0z.114+p0z.115+p0z.116 m2 1.302,210
RAZEM 1.302,210
1.8. Wykonczenie posadzek
3
119|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.1./0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
8.3
poz.123+poz.124 m2 406,489
RAZEM 406,489
120|KNR K-04  |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.1.|0602-05
8.3
Sanitariaty
Parter 3,4+3,2+3,4+3,4+4,0 m2 17,400
Pietro | 3,2+3,2+3,2+3,6+3,2 m?2 16,400
Pietro Il 3,4+3,3+3,4+3,2+3,3 m2 16,600
Pietro 11l 3,2+3,2+3,4+3,2+3,2 m?2 16,200
Balkony, tarasy
6,6%1,7*6+3,5%1,5+4,6*1,25*2 m?2 84,070
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6,6"1,7"2 m?2 22,440
RAZEM 173,110
121|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.1./0602-03
8.3
Mieszkania
1 8,01 m 8,010
2 7,46 m 7,460
3 8,04 m 8,040
4 7,82 m 7,820
5 7,76 m 7,760
6 7,56 m 7,560
7 7,96 m 7,960
8 7,56 m 7,560
9 7,96 m 7,960
10 7,68 m 7,680
11 7,82 m 7,820
12 7,56 m 7,560
13 8,54 m 8,540
14 8,04 m 8,040
15 7,55 m 7,550
16 8,42 m 8,420
17 7,55 m 7,550
18 8,42 m 8,420
19 7,56 m 7,560
20 7,56 m 7,560
Balkony, tarasy
1,714 m 23,800
1,25"2 m 2,500
RAZEM 183,130
122|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1./0602-01
8.3
poz.120+poz.121*0,1 m2 191,423
RAZEM 191,423
123|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych o regularnych ksztattach na zaprawie |m2
d.1./0201-07 klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm wraz z cokolikami
8.3|analogia
Sanitariaty
Parter 3,4+3,2+3,4+3,4+4,0 17,400
Pietro | 3,2+3,2+3,2+3,6+3,2 16,400
Pietro Il 3,4+3,3+3,4+3,2+3,3 16,600
Pietro I 3,2+3,2+3,4+3,2+3,2 16,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
66,600
Kuchnie
Parter 9,21+8,4+9,17+4,06+4,27 35,110
Pietro | 4,25+8,4+9,1+9,22+9,2 40,170
Pietro Il 4,25+9,22+8,8+8,7+9,2 40,170
Pietro 11l 8,7+5,5+3,73+9,18+9,18 36,290
Klatki schodowe
1,96*2,94*8+1,52*2,94*8 81,850
Pomieszczenia pozostate
22 19,2 19,200
24 24,8 24,800
39 5,1 5,100
B (obliczenia pomocnicze) ========
282,690
poz.123A+poz.123B*1,1 m2 377,559
RAZEM 377,559
124|KNR AT-23 |Oktadziny z ptytek mrozoodpornych antyposlizgowych o regularnych ksztattach |m2
d.1./0201-07 na zaprawie klejowej mrozoodpornej
8.3|analogia
Balkony, tarasy
1,714 23,800
1,25*2 2,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
26,300
poz.124A*1,1 m2 28,930
RAZEM 28,930
125|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./1121-01
8.3
p0z.126 m?2 87,091
RAZEM 87,091
126|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowana m?2
d.1./1121-06
8.3
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(0,168+0,28)*9*1,35*16 m?2 87,091
RAZEM 87,091
127|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m?2
d.1./1105-03
8.3
poz.130 m2 865,420
RAZEM 865,420
128|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.1./1105-01 ko
8.3
poz.130 m?2 865,420
RAZEM 865,420
129|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.1./1105-02
8.3
poz.130 m2 865,420
RAZEM 865,420
130|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1./202 1136-01
8.3
Mieszkania
1 46,33 46,330
2 45,48 45,480
3 61,12 61,120
4 61,42 61,420
5 45,54 45,540
6 60,55 60,550
7 61,48 61,480
8 45,56 45,560
9 61,10 61,100
10 62,42 62,420
11 45,25 45,250
12 60,98 60,980
13 50,61 50,610
14 49,44 49,440
15 64,41 64,410
16 49,88 49,880
17 64,41 64,410
18 49,88 49,880
19 49,18 49,180
20 48,72 48,720
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 083,760
Sanitariaty
Parter 3,4+3,2+3,4+3,4+4,0 17,400
Pietro | 3,2+3,2+3,2+3,6+3,2 16,400
Pietro Il 3,4+3,3+3,4+3,2+3,3 16,600
Pietro 11l 3,2+3,2+3,4+3,2+3,2 16,200
Kuchnie
Parter 9,21+8,4+9,17+4,06+4,27 35,110
Pietro | 4,25+8,4+9,1+9,22+9,2 40,170
Pietro Il 4,25+9,22+8,8+8,7+9,2 40,170
Pietro Ill 8,7+5,5+3,73+9,18+9,18 36,290
B (obliczenia pomocnicze) ========
218,340
poz.130A-poz.130B m2 865,420
RAZEM 865,420
1.9 POKRYCIE DACHOWE
1.9. Wiezba dachowa
1
131|KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m2
d.1./0402-05/04 |chowka karpiowkag podwdjnie o rozpietosci 12.5 m - ekstrapolacja
9.1|analogia
392,2 m?2 392,200
RAZEM 392,200
1.9. Warstwy dachowe nr 10
2
132|KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0203-03
9.2
poz.133 m2 175,000
RAZEM 175,000
133|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm|m?2
d.1./0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
9.2
11,85*25,0-4,85*25,0 m?2 175,000
RAZEM 175,000
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134|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 18 cm|m?2
d.1./0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
9.2
poz.133 m2 175,000
RAZEM 175,000
135|KNR 9-12 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1./0203-03
9.2
poz.133 m2 175,000
RAZEM 175,000
136|KNR-W 2-02 |Otacenie potfaci dachowych fatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1./0410-04 Cy nasyconej
9.2
p0z.133 m2 175,000
RAZEM 175,000
137|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych kontrtatami 25x40 mm o rozstawie ponad 24 cm z |m?2
d.1./0410-04 tarcicy nasyconej
9.2
poz.133 m2 175,000
RAZEM 175,000
138|KNR AT-09 |Blachodachoéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m?2
d.1./0802-01 pow. do 50 m2
9.2
p0z.133 m2 175,000
RAZEM 175,000
1.9. Warstwy dachowe nr 11
3
139|KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0203-03
9.3
poz.140 m2 163,750
RAZEM 163,750
140|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 30 cm|m2
d.1./0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
9.3
6,5525,0 m?2 163,750
RAZEM 163,750
141|KNR 9-12 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1./0203-03
9.3
poz.140%1,12 m2 183,400
RAZEM 183,400
142|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1./0410-04 Cy nasycone;j
9.3
poz.144 m?2 135,800
RAZEM 135,800
143|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych kontrtatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z |m?2
d.1./0410-04 tarcicy nasyconej
9.3
poz.144 m2 135,800
RAZEM 135,800
144|/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m2
d.1./0802-01 pow. do 50 m2
9.3
4,85"25,0*1,12 m?2 135,800
RAZEM 135,800
145/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - gasiory m
d.1./0802-10
9.3
46,1 m 46,100
RAZEM 46,100
1.9. Obroébki, orynnowanie
q
146|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm m?2
d.1./0602-02
9.4
90,6*0,5 m2 45,300
RAZEM 45,300
147|KNR 4-01 Lakierowanie podbitki m?2
d.1./1210-10
9.4
poz.146 m2 45,300
RAZEM 45,300
148|KNR-W 2-02 |Wykonanie podkonstrukciji z ptyty OSB pod obrobke blacharska m?2
d.1./0410-01
9.4|analiz. ind.
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poz.150%0,3 m2 19,860
38,9*0,3 m?2 11,670
RAZEM 31,530
149|KNR-W 2-02 |Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm m?2
d.1./0514-03
9.4
poz.150%0,6 m2 39,720
38,9*0,6 m?2 23,340
RAZEM 63,060
150|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PVC - pétokragte o $r. 120 mm m
d.1./0524-02
9.4
66,2 m 66,200
RAZEM 66,200
151|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PVC okragte o $r. 100 mm m
d.1.|0531-04
9.4
10,6*8+1,0*8 m 92,800
RAZEM 92,800
152|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaz z gotowych elementéw szt.
d.1./0522-05
9.4
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
153|KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr.0,7mm m?2
d.1./0514-03
9.4
(p0z.105)*0,45 m?2 24,075
RAZEM 24,075
1.9. Wentylacja grawitacyjna, kominy
5
154 KNR-W 2-02 |Wentylacyjne pojedyncze kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1./0128-07
9.5
Piwnica 17,2*8 m 137,600
Parter 13,85*14 m 193,900
Pietro | 10,8514 m 151,900
Pietro Il 7,75*14 m 108,500
Pietro 11l 4,816 m 76,800
RAZEM 668,700
155 Przewdd elastyczny o $r. 100 mm m
d.1.|kalk. wtasna
9.5
38,1 m 38,100
RAZEM 38,100
156 KNR-W 2-17 |Nasada kominowa obrotowa fi 150 mm do ceramiki aluminiowa szt.
d.1./0145-01
9.5
8+14+14+14+16 szt. 66,000
RAZEM 66,000
157|KNR K-02  |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.1./0105-02 kospoinowej (klejowej)
9.5
(1,76*2+0,56*2)*2,1 m2 9,744
(0,46*2+0,46*2)*2,1 m?2 3,864
(1,76*2+0,56*2)*2,1 m2 9,744
(1,76*2+0,56*2)*2,1 m?2 9,744
(0,96*2+0,46*2)*2,1 m2 5,964
(1,76*2+0,56*2)*2,1 m?2 9,744
(0,36*2+0,56*2)*2,1 m?2 3,864
RAZEM 52,668
158|KNR 0-23 Docieplenie kominéw z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 5 cm - przy m?2
d.1./2614-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
9.5 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
poz.157 m?2 52,668
RAZEM 52,668
159|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
9.5
674*1,8 m 43,200
RAZEM 43,200
160|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-02 nych o srednicy 8 mm (zbrojenie czapek kominowych #8 siatka 10x10cm)
9.5
poz.161*0,1*60 kg 37,380
RAZEM 37,380
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161|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 10 cm (beton m?2
d.1./0220-05 C20/25, przygotowanie mieszanki betonowej skalkulowano w poz. ponizej)
9.5
1,86*0,66 m2 1,228
0,56*0,56 m2 0,314
1,86*0,66 m?2 1,228
1,86*0,66 m2 1,228
1,06*0,66 m?2 0,700
1,86*0,66 m2 1,228
0,46%0,66 m?2 0,304
RAZEM 6,230
162|KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. C20/25 m3
d.1./0214-03
9.5
poz.161*0,1 m3 0,623
RAZEM 0,623
163|KNR-W 2-02 |Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm m?2
d.1./0514-03
9.5
(1,76*2+0,56*2)*0,45 m?2 2,088
(0,462+0,46*2)"0,45 m2 0,828
(1,76*2+0,56*2)*0,45 m?2 2,088
(1,76*2+0,56*2)*0,45 m2 2,088
(0,96*2+0,46*2)*0,45 m?2 1,278
(1,76*2+0,56*2)*0,45 m2 2,088
(0,36*2+0,56*2)*0,45 m?2 0,828
RAZEM 11,286
164|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - pokrycie czap kominowych m2
d.1./0504-03
9.5
poz.161 m2 6,230
RAZEM 6,230
165|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1./0104-05
9.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
166|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt. 1 m szt.
d.1./0104-04
9.5
1,5+16,25+1,35+4,75 szt. 23,850
RAZEM 23,850
1.10 STOLARKA | SLUSARKA
1. Drzwiowa
10.1
167 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych, przeszklonych, zewnetrznych, samoza- |m2
d.1.|kalk. wtasna |mykacz - DZ1
10.1
1,45*2,13*2 m?2 6,177
RAZEM 6,177
168 Dostawa i montaz drzwi stalowych, wewnetrznych, EI30S - D1 m?2
d.1.|kalk. wtasna
10.1
1,0"2,05%6 m?2 12,300
RAZEM 12,300
169 Dostawa i montaz drzwi azurowych do komorek lokatorskich - D2 m?2
d.1.|kalk. wtasna
10.1
0,8*2,05*20 m?2 32,800
RAZEM 32,800
170 Dostawa i montaz drzwi stalowych, wewnetrznych - D3 m?2
d.1.|kalk. wtasna
10.1
1,072,052 m?2 4,100
RAZEM 4,100
171 Dostawa i montaz drzwi stalowych, antywtamaniowych, wewnetrznych,wyposa- |m2
d.1.|kalk. wtasna |zonych w wizjer i numer mieszkania - D4
10.1
1,0*2,05*20 m?2 41,000
RAZEM 41,000
172 Dostawa i montaz drzwi drewnianych, wewnetrznych - D5 m?2
d.1.|kalk. wtasna
10.1
0,9*2,05*47 m?2 86,715
RAZEM 86,715
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173 Dostawa i montaz drzwi drewnianych, wewnetrznych, otwory wentylacyjne - D6 |m2
d.1.|kalk. wtasna
10.1
0,9*2,05*19 m2 35,055
RAZEM 35,055
174 Dostawa i montaz drzwi drewnianych, wewnetrznych, dostosowane do os6b m2
d.1.|kalk. wtasna |niepetnosprawnych - D7
10.1
1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100
175 Dostawa i montaz drzwi drewnianych, wewnetrznych, dostosowane do os6b m?2
d.1.|kalk. wtasna |niepetnosprawnych, otwory wentylacyjne - D8
10.1
1,02,05*1 m2 2,050
RAZEM 2,050
1. Okienna
10.2
176 Dostawa i montaz okna PCV - O1 m2
d.1.|kalk. wtasna
10.2
1,25*0,6*2 m2 1,500
RAZEM 1,500
177 Dostawa i montaz okna PCV - O2 m?2
d.1.|kalk. wiasna
10.2
0,7*0,6*1 m2 0,420
RAZEM 0,420
178 Dostawa i montaz okna PCV - O3 m2
d.1.|kalk. wtasna
10.2
1,02,6%4 m2 10,400
RAZEM 10,400
179 Dostawa i montaz okna PCV - O4 m?2
d.1.|kalk. wiasna
10.2
1,3*1,6*27 m2 56,160
RAZEM 56,160
180 Dostawa i montaz okna PCV - O5 m2
d.1.|kalk. wtasna
10.2
1,3*0,9*2 m2 2,340
RAZEM 2,340
181 Dostawa i montaz okna PCV - O6 m2
d.1.|kalk. wiasna
10.2
1,8*2,6"12 m2 56,160
RAZEM 56,160
182 Dostawa i montaz okna PCV - O7 m2
d.1.|kalk. wtasna
10.2
0,7*1,6*8 m2 8,960
RAZEM 8,960
183 Dostawa i montaz okna PCV - O8 m?2
d.1.|kalk. wiasna
10.2
1,3*1,45*2 m2 3,770
RAZEM 3,770
184 Dostawa i montaz okna PCV - 09 m2
d.1.|kalk. wtasna
10.2
2,2*1,6*2 m2 7,040
RAZEM 7,040
185 Dostawa i montaz okna PCV - O10 m?2
d.1.|kalk. wiasna
10.2
2,2*2,45"1 m2 5,390
RAZEM 5,390
186 Dostawa i montaz okna PCV - O11 m2
d.1.|kalk. wtasna
10.2
1,8*2,45%4 m2 17,640
RAZEM 17,640
187 Dostawa i montaz okna PCV - O12 m?2
d.1.|kalk. wiasna
10.2
1,02,45*1 m2 2,450
RAZEM 2,450
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188 Dostawa i montaz okna PCV - O13 m2
d.1.|kalk. wtasna
10.2
2,2*2,6*1 m?2 5,720
RAZEM 5,720
189 Dostawa i montaz okna dachowego - OD1 m2
d.1.|kalk. wtasna
10.2
1,0"1,6"2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
190 Dostawa i montaz okna dachowego - OD2 m?2
d.1.|kalk. wtasna
10.2
1,2*1,6*6 m?2 11,520
RAZEM 11,520
191 Dostawa i montaz wytazu dachowego - WD m2
d.1.|kalk. wtasna
10.2
0,8%0,8*1 m?2 0,640
RAZEM 0,640
1.11 ELEWACJA
192|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 20 cm - przy uzy- |m?2
d.1.|2614-01 ciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
11 nanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie
68,7+21,08"2+21,0+161+70,5+84,9 m?2 448,260
RAZEM 448,260
193|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z pianki rezolowej gr. 15 cm - przy m?2
d.1./2614-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
11 wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie
4,2*1,771 m?2 7,434
RAZEM 7,434
194|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z pianki rezolowej gr. 10 cm - przy m?2
d.1.|2614-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
11 wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie
1,6"3,5"2 m?2 11,200
RAZEM 11,200
195|KNR 0-23 Docieplenie oéciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy (m2
d.1./2614-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
11 wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie
(1,25+2*0,6)*2 4,900
(0,7+270,6)*1 1,900
(1,0+2*2,6)*4 24,800
(1,3+2*1,6)*27 121,500
(1,3+2%0,9)*2 6,200
(1,8+2*2,6)"12 84,000
(0,7+2*1,6)*8 31,200
(1,3+2%1,45)*2 8,400
(2,2+2*1,6)*2 10,800
(2,2+272,45)*1 7,100
(1,8+2*2,45)*4 26,800
(1,0+2%2 45) 1 5,900
(2,2+2*2,6)*1 7,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
340,900
poz.195A*0,3 m2 102,270
RAZEM 102,270
196|KNR 0-23 Docieplenie scian i stropéw zelbetowych balkonowych ptytami styropianowymi |mz2
d.1.|2614-01 gr. 3cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem pod-
11 toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie
SCH 14,6*1,7*4 m?2 99,280
SC2 13,071,2*2 m2 31,200
6,6*1,7*6+3,5*1,5+4,6*1,25*2 m?2 84,070
RAZEM 214,550
197|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych m
d.1./2614-10 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
11 elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
poz.195A m 340,900
RAZEM 340,900
198|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych m
d.1.|2614-11 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
11 elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
74,4 m 74,400
RAZEM 74,400
199 Wykonanie elewacji z oktadzing drewniang na ruszcie wraz z izolacjg m?2
d.1.|kalk. wtasna
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SCH 14,6"1,7*4 m2 99,280
SC2 13,0%1,2*2 m?2 31,200
103,2+103,8+59,8+68,2 m?2 335,000
RAZEM 465,480
1.12 ELEMENTY MONTAZOWE
200 Dostawa i montaz wycieraczek wewnetrznych szt
d.1.|kalk. wtasna
12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
201 Dostawa i montaz studzienek doswietlajgcych systemowych wraz z odwodnie- |szt
d.1.|kalk. wtasna |niem
12
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
202 Dostawa i montaz balustrady wewnetrznej klatek schodowych mb
d.1.|kalk. wtasna
12
24,12 mb 48,200
RAZEM 48,200
203 Dostawa i montaz drewnianej balustrady zewnetrznej balkonowej mb
d.1.|kalk. wtasna
12
6,66+3,7*1+4,6*2 mb 52,500
RAZEM 52,500
204 Dostawa i montaz pozostatych drewnianych elementéw ozdobnych na elewaciji [kpl
d.1.|kalk. wtasna |no. zadaszenie, stupy itp.
12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
205 Dostawa i montaz bolcow przeciw gotebiom kpl
d.1.|kalk. wtasna
12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
206 Dostawa i montaz uchwytéw na flage kpl
d.1.|kalk. wtasna
12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
207 Dostawa i montaz podswietlanego numeru budynku kpl
d.1.|kalk. wtasna
12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
208 Dostawa i montaz ruchomej bramki zabezpieczajgcej przed omytkowym zej$- | kpl
d.1.|kalk. wtasna |ciem do piwnicy w przypadku ewakuacji
12
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
209 Dostawa i montaz ramek dzielgcych balkony szt
d.1.|kalk. wtasna
12
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
210 Dostawa i montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych w sanitariatach kpl
d.1.|kalk. wtasna
12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
211 Dostawa i montaz kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycz-|szt
d.1.|kalk. wtasna |nym
12
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
212 Dostawa i montaz szafki pod zlewozmywak szt
d.1.|kalk. wtasna
12
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
2 BUDYNEK B
21 ROBOTY ZIEMNE
21. Wykopy
1
213|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.|0126-01 spycharek
1.1
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350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
214/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0206-03 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1.1 tos¢ do 1 km
340,0*3,2 m3 1.088,000
RAZEM 1.088,000
215|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
1.1 v
Krotnosé = 18
p0z.214-p0z.217+p0z.213*0,15 m3 810,682
RAZEM 810,682
216 Utylizacja gleby, gruzu, piaskow m3
d.2.|kalk. wtasna
1.1
p0z.214-p0z.217+p0z.213*0,15 m3 810,682
RAZEM 810,682
21. Zasypywanie wykopow
2
217|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z za- m3
d.2.|0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu I-111
1.2
poz.214-(p0z.219+p0z.220+p0z.221+p0z.222+p0z.223+p0z.224+p02.225*0,2+ |m3 329,818
poz.227+166,7*3,1)
RAZEM 329,818
218|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow m3
d.2./0236-03
1.2
poz.217 m3 329,818
RAZEM 329,818
2.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
2.2 Podktady betonowe
1
219|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.2./1101-07
2.1
poz.220/0,1*0,3 m3 56,352
RAZEM 56,352
220|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
21
8-8 0,6%0,6*0,1*9 m3 0,324
1-1 0,8%0,1*5,64 m3 0,451
2-2 0,9%0,1"62,38 m3 5,614
3-3 1,0*0,1*11,30 m3 1,130
4-4 1,2*0,1*5,96 m3 0,715
5-5 1,4*0,1*71,04 m3 9,946
6-6 1,2*0,1*2,77 m3 0,332
7-7 1,2*0,1*2,27 m3 0,272
RAZEM 18,784
2.2 Stopy fundamentowe
2
221|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zzelbetowe prostokgtne o objetosci do 0,5 m3 w deskowa-| m3
d.2./0253-01 niu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
2.2
8-8 0,4¥0,4*0,6"9 m3 0,864
RAZEM 0,864
2.2 tawy fundamentowe
3
222|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowa-|m3
d.2./0252-01 niu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
2.3
1-1 0,6%0,4*5,64 m3 1,354
RAZEM 1,354
223|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,8 m w deskowa-|m3
d.2./0252-02 niu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
23
2-2 0,770,4"62,38 m3 17,466
3-3 0,8*0,4*11,30 m3 3,616
RAZEM 21,082
224|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 1,3 m w deskowa-|ms3
d.2./0252-03 niu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
23
4-4 1,0"0,4"5,96 m3 2,384
5-5 1,2*0,4*71,04 m3 34,099
6-6 1,070,4*2,77 m3 1,108
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7-7 1,0%0,4*2,27 m3 0,908
RAZEM 38,499
2.2, Sciany fundamentowe
4
225|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu systemo- |m2
d.2.|0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem
2.4
1,7°2,976 m?2 29,580
RAZEM 29,580
226|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 |m2
d.2./0255-05 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem
2.4 Krotnosé = 10
poz.225 m?2 29,580
RAZEM 29,580
227|NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2./202 0136-02
2.4
152,1*2,7*0,24 m3 98,561
RAZEM 98,561
2.2, Zbrojenie fundamentow
5
228|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane
25
K8 3596 3 596,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
3 596,000
poz.228A/1000 t 3,596
RAZEM 3,596
23 IZOLACJE PODZIEMNE
229|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
8-8 0,4%0,4*2*9 m?2 2,880
1-1 0,62*5,64 m2 6,768
2-2 0,72*62,38 m?2 87,332
3-3 0,8*2*11,30 m2 18,080
4-4 1,0*2*5,96 m?2 11,920
5-5 1,2*2*71,04 m2 170,496
6-6 1,0%2*2,77 m?2 5,540
7-7 1,0%2*2,27 m?2 4,540
RAZEM 307,556
230|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
poz.229 m?2 307,556
RAZEM 307,556
231|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
8-8 0,4*4*0,6"9 m2 8,640
1-1 2*0,4*5,64 m?2 4,512
2-2 270,4762,38 m2 49,904
3-3 2*0,4*11,30 m?2 9,040
4-4 270,4*5,96 m2 4,768
5-5 2*0,4*71,04 m?2 56,832
6-6 270,4*2,77 m2 2,216
7-7 2*0,4*2,27 m2 1,816
RAZEM 137,728
232|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
poz.231 m2 137,728
RAZEM 137,728
233|KNR-W 2-02 |Izolacje pionowe papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.|0504-02
3|analogia
74,4*3,3 m?2 245,520
RAZEM 245,520
234|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodurowych gr. 15 cm do $cian m?2
d.2./2612-01
3|analiz. ind.
220,3 m?2 220,300
RAZEM 220,300
235|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wtékna szklanego, klej m?2
d.2.|2612-06
3

-27 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.234 m?2 220,300
RAZEM 220,300
236|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |[m2
d.2.|0207-01 wierzchni
3
265,3 m?2 265,300
RAZEM 265,300
2.4 KONSTRUKCJA ZELBETOWA
24. Belki, nadproza, wience
1
237|KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de- |m3
d.2.|0262-01 skowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
41 materiatéw zurawiem
W1 0,24*0,25*97,07 m3 5,824
W2 0,24*0,25*68,14 m3 4,088
W3 0,24*0,25*11,3*3 m3 2,034
W4 0,24*0,20%12,92*3 m3 1,860
W5 0,420,24*62,38"1 m3 6,288
W6 0,24*0,25*30,94 m3 1,856
W7 0,24*0,25*21,58 m3 1,295
W10 0,24*0,25%6,76 m3 0,406
W11 0,42*0,24*62,38*2 m3 12,576
W12 0,25*0,24*8,4 m3 0,504
B1 0,970,24"8,12*1 m3 1,754
B2 0,9%0,18*8,12*1 m3 1,315
B3 0,24*0,5"25,5"1 m3 3,060
B4 0,24*0,5*25,5*1 m3 3,060
N1 0,24*0,35*1,75*2 m3 0,294
N1A 0,24*0,35*1,3*1 m3 0,109
N2 0,24*0,42*1,8*12 m3 2,177
N3 0,24*0,42*1,3*23 m3 3,014
N4 0,24*0,42*(2,2*3+1,3) m3 0,796
N5 0,24*0,42*1,0*5 m3 0,504
N6 0,24*0,42*0,7"6 m3 0,423
N7 0,24*0,33*1,8*3 m3 0,428
N8 0,24*0,25*2,3"4 m3 0,552
N9 0,24*0,24*2,7*1 m3 0,156
N10 0,24*0,4*1,2*2 m3 0,230
N11 0,24*0,24*1,8*2 m3 0,207
RAZEM 54,810
2.4. Stupy
2
238|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.2./0258-10 du do przekroju do 20 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wy-
4.2 ciggiem
0,24*0,24*2,72*23 m3 3,603
0,24*0,24*1,51*7 m3 0,609
0,24*0,24*1,65*3 m3 0,285
0,24*0,24*3,4*3 m3 0,588
RAZEM 5,085
2.4. Stropy
3
239|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m?2
d.2./0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozosta-
4.3 tych materiatow wyciagiem
p0z.240+p0z.241+p0z.242 m2 1222,392
RAZEM 1222,392
240|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci|m2
d.2./0256-04 ptyty - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
4.3 Krotnosé = 8
nad piwnicg |187,4 m?2 187,400
nad parterem|264,6 m?2 264,600
nad | pietrem [264,6 m?2 264,600
nad Il pig- |264,6 m2 264,600
trem
balkony 6,61,7*6+3,51,5+4,6"1,25"2 m?2 84,070
RAZEM 1.065,270
241|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci|m2
d.2./0256-04 ptyty - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
4.3 Krotnosé = 10
spoczniki 2,95*1,52*8 m?2 35,872
RAZEM 35,872
242|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$ci|m2
d.2./0256-04 plyty - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
4.3 Krotnosé = 5
nad Il pie- |4,85*25,0 m2 121,250
trem
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RAZEM 121,250
2.4. Sciany
4
243|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu systemo- |m2
d.2.|0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem
4.4
poz.244 m?2 130,480
RAZEM 130,480
244|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 |m2
d.2./0255-05 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem
4.4 Krotnosé = 10
SCH 14,6*1,7*4 m?2 99,280
SC2 13,0*1,2*2 m?2 31,200
RAZEM 130,480
2.4. Schody wewnetrzne
5
245|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.2./0219-02 do betonu tu
45
SCH1 10,51*5 m2 rzu- 52,550
tu
SCH2 10,51*5 m2 rzu- 52,550
tu
RAZEM 105,100
246|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2 rzu-
d.2./0219-06 waniem pompy do betonu tu
4.5 Krotnosé = 7
poz.245 m2 rzu- 105,100
tu
RAZEM 105,100
247|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do  |m3
d.2.|0219-07 betonu
45
0,65%0,25*1,5*2 m3 0,488
0,25*0,31*2,95*4*2 m3 1,829
RAZEM 2,317
2.4. Zbrojenie konstrukciji zelbetowej
6
248|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane
4.6
K9 891,00 891,000
K10 1348,00 1 348,000
K11 802,00 802,000
K12 579,00 579,000
K13 1617,67 1617,670
K14 1722,74 1722,740
K15 731,36 731,360
K16 2366,66 2 366,660
K17 244296 2 442,960
K18 1113,50 1113,500
K19 2412,91 2412,910
K20 2466,47 2 466,470
K21 1111,01 1111,010
K22 2524,71 2 524,710
K23 2590,14 2590,140
K24 1132,40 1132,400
K25 1285,31 1285,310
K26 1315,36 1 315,360
K27 297,03 297,030
K28 1248,00 1248,000
K29 870,65 870,650
K30 10123 10 123,000
K31 1726,54 1726,540
A (obliczenia pomocnicze) ========
42 718,420
poz.248A/1000 t 42,718
RAZEM 42,718
25 ROBOTY MUROWE
2.5. Sciany nosne
1
249|KNR K-02  |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych M24 w budynkach wielokond. na zapra- |m2
d.2./0104-09 wie cienkospoinowej (klejowej)
5.1
parter 137,9*2,84 m?2 391,636
pietro | 136,4*2,84 m2 387,376
pietro Il 124,9*2,84 m?2 354,716
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pietro Ill 80,2*2,90 m?2 232,580
RAZEM 1 366,308
250|KNR K-02  |Sciany z blokéw M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej |m?2
d.2./0104-06 (klejowej)
5.1
parter 11,6"2,84 m?2 32,944
pietro Il 10,972,84 m2 30,956
pietro Ill 29,3*2,90 m?2 84,970
RAZEM 148,870
2.5, Sciany dziatlowe
2
251|KNR K-02  |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.2./0105-06 kospoinowej (klejowej)
5.2
piwnica 12,3*2,79 m?2 34,317
parter 7,5%2,84 m?2 21,300
pietro | 2,8"2,84 m2 7,952
pietro Il 1,3*2,84 m2 3,692
pietro Ill 24,6*2,90 m?2 71,340
RAZEM 138,601
252|KNR K-02  |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.2./0105-02 kospoinowej (klejowej)
5.2
parter 44,5*2 84 m?2 126,380
pietro | 66,5*2,84 m2 188,860
pietro Il 71,4*2,84 m2 202,776
pietro Ill 30,8*2,90 m?2 89,320
RAZEM 607,336
253|KNR 2-02 Scianki dziatowe azurowe grubosci 12 cm m?2
d.2./0120-06
5.2
piwnica 61,9*2,79 m2 172,701
RAZEM 172,701
2.5. Nadproza
3
254/ KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L-19 m
d.2./0147-01
5.3 .
Sciany dziatowe
piwnica 1,2*17+1,5"2 23,400
parter 1,2*19 22,800
pietro | 1,217 20,400
pietro Il 1,2*17 20,400
pietro Il 1,217 20,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
. 107,400
Sciany nosne
piwnica 1,2*6+1,5*10+1,8*4+2,1*2 33,600
parter 1,2"6+1,56+1,8"8+2,1*4 39,000
pietro | 1,2*2+1,5*10+1,8*4 24,600
pietro Il 1,2"2+1,5°10+1,8"4 24,600
pietro IlI 1,2*2+1,5*10+1,8*4 24,600
B (obliczenia pomocnicze) ========
146,400
poz.254A+poz.254B m 253,800
RAZEM 253,800
255 Woypetnienie betonem nadprozy w $cianach nosnych m
d.2.|analiz. ind.
5.3
poz.254B/2 m 73,200
RAZEM 73,200
2.6 POSADZKI
2.6. Warstwy posadzkowe nr 1,2, 5, 6
1
256 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 8cm  |m?2
d.2./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6.1
Mieszkania
1 35,5 m2 35,500
2 32,4-17,8 m2 14,600
4 441 m?2 44,100
5 32,4 m2 32,400
6 44,4 m?2 44,400
7 44,0 m2 44,000
8 33,0 m2 33,000
9 44,4 m2 44,400
10 41,0 m?2 41,000
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11 29,1 m2 29,100
12 43,3 m2 43,300
13 45,1 m2 45,100
14 44,2 m?2 44,200
15 54,4 m2 54,400
16 441 m?2 44,100
17 54,2 m2 54,200
18 43,9 m2 43,900
19 38,2 m2 38,200
20 38,2 m2 38,200
Pomieszczenia pozostate
29 14,52 m?2 14,520
34 14,52 m2 14,520
39 11,52 m?2 11,520
RAZEM 808,660
257|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
6.1
poz.256 m?2 808,660
RAZEM 808,660
258|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.2.|1116-01
6.1
poz.256 m?2 808,660
RAZEM 808,660
259|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m2
d.2./1116-03 10 mm
6.1 Krotnosé = 2,5
poz.256 m?2 808,660
RAZEM 808,660
260|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.|1116-07 15x15 cm fi 6 mm
6.1
poz.256 m?2 808,660
RAZEM 808,660
2.6. Warstwy posadzkowe nr 3, 4
2
261|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.2./1101-01
6.2
poz.262*0,15 m3 9,360
RAZEM 9,360
262|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza m?2
d.2./0605-04 warstwa
6.2
Mieszkania
2 17,8 m?2 17,800
3 44,6 m?2 44,600
RAZEM 62,400
263|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
6.2
p0z.262 m?2 62,400
RAZEM 62,400
264 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 20 cm |m?2
d.2./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6.2
poz.262 m?2 62,400
RAZEM 62,400
265|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
6.2
p0z.262 m?2 62,400
RAZEM 62,400
266 |KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.2./1116-01
6.2
poz.262 m?2 62,400
RAZEM 62,400
267|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.2./1116-03 10 mm
6.2 Krotnos¢ = 2,5
p0z.262 m?2 62,400
RAZEM 62,400
268|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2./1116-07 15x15 cm fi 6 mm
6.2
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poz.262 m?2 62,400
RAZEM 62,400
2.6. Warstwy posadzkowe nr 7
3
269|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
6.3
poz.270*0,1 m3 16,670
RAZEM 16,670
270/KNR-W 2-02 |Izolacje papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2./0504-02
6.3|analiz. ind.
Pomieszczenia pozostate
1 3,4 m2 3,400
2 3,4 m?2 3,400
3 3,4 m2 3,400
4 3,4 m?2 3,400
5 3,3 m2 3,300
6 3,3 m2 3,300
7 3,3 m2 3,300
8 3,3 m2 3,300
9 3,3 m2 3,300
10 3,3 m2 3,300
11 3,3 m2 3,300
12 3,3 m2 3,300
13 3,3 m2 3,300
14 3,3 m2 3,300
15 3,3 m2 3,300
16 3,3 m2 3,300
17 3,3 m2 3,300
18 3,3 m2 3,300
19 3,3 m2 3,300
20 3,3 m2 3,300
21 3,8 m2 3,800
22 24,8 m?2 24,800
23 8,6 m2 8,600
24 19,2 m?2 19,200
25 4,8 m2 4,800
26 11,8 m?2 11,800
27 17,3 m2 17,300
28 10,0 m?2 10,000
RAZEM 166,700
271|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
6.3
poz.270 m2 166,700
RAZEM 166,700
272|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 5cm  |m?2
d.2./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6.3
poz.270 m2 166,700
RAZEM 166,700
273|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
6.3
poz.270 m2 166,700
RAZEM 166,700
274/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.2.|1116-01
6.3
poz.270 m2 166,700
RAZEM 166,700
275|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m2
d.2.{1116-03 10 mm
6.3 Krotnosé = 2,5
poz.270 m2 166,700
RAZEM 166,700
276|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.|1116-07 15x15 cm fi 6 mm
6.3
poz.270 m2 166,700
RAZEM 166,700
2.6. Warstwy posadzkowe nr 13
4
277|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
6.4
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6,61,7"6+3,5%1,5+4,6"1,25"2 m?2 84,070
RAZEM 84,070
278|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci |[m2
d.2.|1116-01 25 mm
6.4
p0z.277 m?2 84,070
RAZEM 84,070
279|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci|m2
d.2./1116-03 posadzki o 10 mm
6.4 Krotnosé = 1,5
poz.277 m2 84,070
RAZEM 84,070
280|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.|1116-07 15x15 cm fi 6 mm
6.4
p0z.277 m?2 84,070
RAZEM 84,070
2.6. Warstwy posadzkowe nr 14
5
281|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.2./1101-01
6.5
p0z.282*0,18 m3 4,039
RAZEM 4,039
282|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
6.5
6.6*1,7°2 m?2 22,440
RAZEM 22,440
283|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci |[m2
d.2./1116-01 25 mm
6.5
p0z.282 m?2 22,440
RAZEM 22,440
284|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci|m2
d.2./1116-03 posadzki o 10 mm
6.5 Krotnosé = 1,5
poz.282 m?2 22,440
RAZEM 22,440
285|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.|1116-07 15x15 cm fi 6 mm
6.5
p0z.282 m?2 22,440
RAZEM 22,440
2.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.7. Wykonczenie scian
1
286|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami rezolowymi gr. 8 cm - przy uzyciu go- |m?2
d.2.|2614-01 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
7.1|analogia wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
29 5,52,7 m2 14,850
34 5,5%2,7 m?2 14,850
RAZEM 29,700
287|KNR-W 2-02 |Obudowa stelazy i szachtéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-|m2
d.2./2004-04 wych pojedynczych dwuwarstwowo
71
parter 13,4*2,75 m2 36,850
pietro | 12,6"2,75 m2 34,650
pietro Il 12,6*2,75 m2 34,650
pietro Ill 11,6"2,75 m?2 31,900
RAZEM 138,050
288/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne m?2
d.2./202 1134-02
7.1|analogia
p0z.289 m?2 444,771
RAZEM 444,771
289|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2./0801-02 pach
7.1|analogia
NR POM POZOSTALYCH
1 3,7 3,700
2 1,94 1,940
3 3,69 3,690
4 1,97 1,970
5 5,37 5,370
6 3,44 3,440
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7 5,37 5,370
8 3,65 3,650
9 1,72 1,720
10 3,65 3,650
11 3,65 3,650
12 1,94 1,940
13 3,66 3,660
14 1,94 1,940
15 3,65 3,650
16 1,62 1,620
17 3,65 3,650
18 3,65 3,650
19 1,62 1,620
20 3,65 3,650
22 20,55 20,550
24 9,47 9,470
25 14,38 14,380
26 14,00 14,000
27 17,08 17,080
28 14,20 14,200
39 11,52 11,520
A (obliczenia pomocnicze) ========
164,730
poz.289A*2,7 m?2 444,771
RAZEM 444,771
290|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki gipsowe m?2
d.2./202 1134-02
7.1|analogia
poz.291 m?2 3 479,976
RAZEM 3 479,976
291/KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu cera- m?2
d.2./0301-02 micznym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
71
MIESZKANIA
1 46,33 46,330
2 45,48 45,480
3 61,12 61,120
4 61,42 61,420
5 45,54 45,540
6 60,55 60,550
7 61,48 61,480
8 45,56 45,560
9 61,10 61,100
10 62,42 62,420
11 45,25 45,250
12 60,98 60,980
13 50,61 50,610
14 49,44 49,440
15 64,41 64,410
16 49,88 49,880
17 64,41 64,410
18 49,88 49,880
19 49,18 49,180
20 48,72 48,720
POM POZOSTALE
21 17,32 17,320
23 17,32 17,320
29 14,52 14,520
30 17,32 17,320
31 17,32 17,320
32 17,32 17,320
33 17,32 17,320
34 14,52 14,520
35 17,32 17,320
36 17,32 17,320
37 17,32 17,320
38 20,20 20,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
1288,880
poz.291A*2,70 m2 3 479,976
RAZEM 3 479,976
292|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2./0829-01
71
Mieszkania
1 8,01 8,010
2 7,46 7,460
3 8,04 8,040
34 -
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4 7,82 7,820
5 7,76 7,760
6 7,56 7,560
7 7,96 7,960
8 7,56 7,560
9 7,96 7,960
10 7,68 7,680
11 7,82 7,820
12 7,56 7,560
13 8,54 8,540
14 8,04 8,040
15 7,55 7,550
16 8,42 8,420
17 7,55 7,550
18 8,42 8,420
19 7,56 7,560
20 7,56 7,560
A (obliczenia pomocnicze) ========
156,830
poz.292A*2,05 m2 321,502
Aneksy kuchenne
parter 23,8*1,0 m2 23,800
pietro | 24,8*1,0 m2 24,800
pietro Il 24,6*1,0 m2 24,600
pietro Ill 22,7*1,0 m2 22,700
RAZEM 417,402
293/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.2./0602-05
71
p0z.292 m?2 417,402
RAZEM 417,402
294/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.2./0602-04
71
20*4*2,05 m 164,000
RAZEM 164,000
295/KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.2.|0602-02
71
p0z.292 m?2 417,402
RAZEM 417,402
296 |KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.2./0829-10
71
poz.292 m?2 417,402
RAZEM 417,402
297|KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.2./0305-01 $cianach na podtozu z tynku
71
p0z.289+p0z.291-p0z.296 m?2 3 507,345
RAZEM 3 507,345
298 |KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farba lateksowa - tynkéw mi- |m2
d.2./0201-05 neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
71
p0z.291-poz.296 m2 3 062,574
RAZEM 3 062,574
299/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farba silikatowg - tynkéw mi- (m2
d.2./0201-05 neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
71
p0z.289+p0z.253*2 m2 790,173
RAZEM 790,173
300NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.2./202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym
71
1,25"2+0,7*1+1,3"27+1,3"2+0,7*8+1,3"2+2,2*2 m 53,500
RAZEM 53,500
301 Zabezpieczenie przej$c¢ instalacyjnych przez strefy pozarowe kpl
d.2.|kalk. wtasna
71
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
302 Dostawa i montaz rewizji do zabudowy gk szt
d.2.|kalk. wtasna
71
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
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2.7. Oktadziny stropow
2
303|KNR 0-23 Docieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - przy uzyciu goto- m2
d.2.|2615-01 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
7.2 wyprawy
Pomieszczenia pozostate
1 3,4 m?2 3,400
2 3,4 m2 3,400
3 3,4 m?2 3,400
4 3,4 m2 3,400
5 3,3 m2 3,300
6 3,3 m2 3,300
7 3,3 m2 3,300
8 3,3 m2 3,300
9 3,3 m2 3,300
10 3,3 m2 3,300
11 3,3 m2 3,300
12 3,3 m2 3,300
13 3,3 m2 3,300
14 3,3 m2 3,300
15 3,3 m2 3,300
16 3,3 m2 3,300
17 3,3 m2 3,300
18 3,3 m2 3,300
19 3,3 m2 3,300
20 3,3 m2 3,300
21 3,8 m2 3,800
22 24,8 m2 24,800
23 8,6 m2 8,600
24 19,2 m2 19,200
25 4,8 m?2 4,800
26 11,8 m2 11,800
27 17,3 m?2 17,300
28 10,0 m?2 10,000
RAZEM 166,700
304 |KNR 0-23 Docieplenie stropu przedsionka ptytami rezolowymi gr. 8 cm - przy uzyciu goto-|m?2
d.2.|2614-01 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie
7.2|analogia wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
29 14,52 m?2 14,520
34 14,52 m?2 14,520
RAZEM 29,040
305|KNR-W 2-02 |Obudowa wentylacji grawitacyjnej z rur elastycznych ptytami gipsowo-kartono- |m?2
d.2./12004-10 wymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
7.2
28,8*0,5 m?2 14,400
RAZEM 14,400
306|KNR-W 2-02 |Obudowa wentylacji grawitacyjnej z rur elastycznych ptytami gipsowo-kartono- |mz2
d.2./2004-10 wymi ogniodpornymi EI60 na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo-
7.2 wo
4,3*0,8 m2 3,440
RAZEM 3,440
307|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki gipsowe m?2
d.2./202 1134-01
7.2|analogia
p0z.308+p0z.309 m?2 792,380
RAZEM 792,380
308|KNR K-04 Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu cera- m2
d.2./0301-04 micznym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
7.2
Mieszkania
1 35,5 m2 35,500
2 32,4 m2 32,400
3 44,6 m?2 44,600
4 441 m2 44,100
5 32,4 m?2 32,400
6 44,4 m2 44,400
7 44,0 m?2 44,000
8 33,0 m2 33,000
9 44,4 m?2 44,400
13 45,1 m2 45,100
14 44,2 m?2 44,200
15 54,4 m2 54,400
16 441 m?2 44,100
17 54,2 m2 54,200
18 43,9 m?2 43,900
RAZEM 640,700
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309|KNR K-04 | Tynki gipsowe na spocznikach i biegach schodéw jednowarstwowe, wewnetrz- |m2
d.2./0301-09 ne, na podtozu betonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tyn-
7.2 karskiego
30 15,8 15,800
31 15,8 15,800
32 15,8 15,800
33 15,8 15,800
35 15,8 15,800
36 15,8 15,800
37 15,8 15,800
38 15,8 15,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
126,400
p0z.309A*1,2 m?2 151,680
RAZEM 151,680
310|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.2./2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza
7.2
4,85"25,0 m?2 121,250
RAZEM 121,250
311|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-wtdéknowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.2./2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza, EI30
7.2
11,85*25,0-p0z.310 m?2 175,000
RAZEM 175,000
312|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.2./0305-05 stropach na podtozu betonowym
7.2
p0z.304+p0z.308+p0z.309+p0z.310+p0z.311 m2 1117,670
RAZEM 1117,670
313|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m?2
d.2./0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
7.2
p0z.303+p0z.304+p0z.305+p0z.306+p0z.308+p0z.309+p0z.310+p0z.311 m?2 1 302,210
RAZEM 1.302,210
2.7. Wykonczenie posadzek
3
314/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.2./0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
7.3
p0z.318+p0z.319 m2 406,489
RAZEM 406,489
315/KNR K-04 Woykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.2./0602-05
7.3
Sanitariaty
Parter 3,4+3,2+3,4+3,4+4,0 m?2 17,400
Pietro | 3,2+3,2+3,2+3,6+3,2 m2 16,400
Pietro Il 3,4+3,3+3,4+3,2+3,3 m?2 16,600
Pietro I 3,2+3,2+3,4+3,2+3,2 m2 16,200
Balkony, tarasy
6,61,7"6+3,51,5+4,6"1,25"2 m2 84,070
6,6%1,7*2 m?2 22,440
RAZEM 173,110
316|KNR K-04 Woykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasémy uszczelniajacej poziomej |m
d.2./0602-03
7.3
Mieszkania
1 8,01 m 8,010
2 7,46 m 7,460
3 8,04 m 8,040
4 7,82 m 7,820
5 7,76 m 7,760
6 7,56 m 7,560
7 7,96 m 7,960
8 7,56 m 7,560
9 7,96 m 7,960
10 7,68 m 7,680
11 7,82 m 7,820
12 7,56 m 7,560
13 8,54 m 8,540
14 8,04 m 8,040
15 7,55 m 7,550
16 8,42 m 8,420
17 7,55 m 7,550
18 8,42 m 8,420
19 7,56 m 7,560
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20 7,56 m 7,560
Balkony, tarasy
1,714 m 23,800
1,25*2 m 2,500
RAZEM 183,130
317|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.2./0602-01
7.3
poz.315+p0z.316*0,1 m?2 191,423
RAZEM 191,423
318|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych o regularnych ksztattach na zaprawie |m2
d.2./0201-07 klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm wraz z cokolikami
7.3|analogia
Sanitariaty
Parter 3,4+3,2+3,4+3,4+4,0 17,400
Pietro | 3,2+3,2+3,2+3,6+3,2 16,400
Pietro Il 3,4+3,3+3,4+3,2+3,3 16,600
Pietro 11l 3,2+3,2+3,4+3,2+3,2 16,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
66,600
Kuchnie
Parter 9,21+8,4+9,17+4,06+4,27 35,110
Pietro | 4,25+8,4+9,1+9,22+9,2 40,170
Pietro Il 4,25+9,22+8,8+8,7+9,2 40,170
Pietro I 8,7+5,5+3,73+9,18+9,18 36,290
Klatki schodowe
1,9672,94*8+1,52"2,94*8 81,850
Pomieszczenia pozostate
22 19,2 19,200
24 24,8 24,800
39 5,1 5,100
B (obliczenia pomocnicze) ========
282,690
poz.318A+poz.318B*1,1 m?2 377,559
RAZEM 377,559
319|KNR AT-23 |Oktadziny z ptytek mrozoodpornych antyposlizgowych o regularnych ksztattach |[m2
d.2./0201-07 na zaprawie klejowej mrozoodpornej
7.3|analogia
Balkony, tarasy
1,714 23,800
1,25"2 2,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
26,300
p0z.319A*1,1 m?2 28,930
RAZEM 28,930
320|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2./1121-01
7.3
poz.321 m2 87,091
RAZEM 87,091
321|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang m?2
d.2./11121-06
7.3
(0,168+0,28)*9%1,35*16 m?2 87,091
RAZEM 87,091
322|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2
d.2./11105-03
7.3
poz.325 m2 865,420
RAZEM 865,420
323|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- [m2
d.2./1105-01 ko
7.3
poz.325 m2 865,420
RAZEM 865,420
324|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.2./1105-02
7.3
poz.325 m2 865,420
RAZEM 865,420
325|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2./202 1136-01
7.3
Mieszkania
1 46,33 46,330
2 45,48 45,480
3 61,12 61,120
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4 61,42 61,420
5 45,54 45,540
6 60,55 60,550
7 61,48 61,480
8 45,56 45,560
9 61,10 61,100
10 62,42 62,420
11 45,25 45,250
12 60,98 60,980
13 50,61 50,610
14 49,44 49,440
15 64,41 64,410
16 49,88 49,880
17 64,41 64,410
18 49,88 49,880
19 49,18 49,180
20 48,72 48,720
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 083,760
Sanitariaty
Parter 3,4+3,2+3,4+3,4+4,0 17,400
Pietro | 3,2+3,2+3,2+3,6+3,2 16,400
Pietro Il 3,4+3,3+3,4+3,2+3,3 16,600
Pietro I 3,2+3,2+3,4+3,2+3,2 16,200
Kuchnie
Parter 9,21+8,4+9,17+4,06+4,27 35,110
Pietro | 4,25+8,4+9,1+9,22+9,2 40,170
Pietro Il 4,25+9,22+8,8+8,7+9,2 40,170
Pietro Ill 8,7+5,5+3,73+9,18+9,18 36,290
B (obliczenia pomocnicze) ========
218,340
p0z.325A-p0z.325B m?2 865,420
RAZEM 865,420
2.8 POKRYCIE DACHOWE
2.8. Wiezba dachowa
1
326|KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m2
d.2.|0402-05/04 |chowka karpidwkag podwdjnie o rozpietosci 12.5 m - ekstrapolacja
8.1|analogia
392,2 m?2 392,200
RAZEM 392,200
2.8. Warstwy dachowe nr 10
2
327|KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m?2
d.2./0203-03
8.2
poz.328 m2 175,000
RAZEM 175,000
328/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm|m?2
d.2./0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
8.2
11,85*25,0-4,85*25,0 m?2 175,000
RAZEM 175,000
329|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 18 cm|m2
d.2./0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
8.2
poz.328 m2 175,000
RAZEM 175,000
330(KNR 9-12 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m?2
d.2./0203-03
8.2
poz.328 m2 175,000
RAZEM 175,000
331 |KNR-W 2-02 |Otfacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.2./0410-04 Cy nasycone;j
8.2
poz.328 m2 175,000
RAZEM 175,000
332|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych kontrtatami 25x40 mm o rozstawie ponad 24 cm z |m?2
d.2./0410-04 tarcicy nasyconej
8.2
poz.328 m2 175,000
RAZEM 175,000
333|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m?2
d.2./0802-01 pow. do 50 m2
8.2
poz.328 m2 175,000
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RAZEM 175,000
2.8. Warstwy dachowe nr 11
3
334|KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m?2
d.2./0203-03
8.3
poz.335 m2 163,750
RAZEM 163,750
335/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 30 cm|m?2
d.2./0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
8.3
6,55*25,0 m?2 163,750
RAZEM 163,750
336|KNR 9-12 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m?2
d.2./0203-03
8.3
poz.335%1,12 m?2 183,400
RAZEM 183,400
337|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |[m2
d.2./0410-04 Cy nasyconej
8.3
p0z.339 m2 135,800
RAZEM 135,800
338|KNR-W 2-02 |Otfacenie potaci dachowych kontrtatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z |m2
d.2./0410-04 tarcicy nasyconej
8.3
poz.339 m?2 135,800
RAZEM 135,800
339/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m?2
d.2.|0802-01 pow. do 50 m2
8.3
4,85*25,0*1,12 m?2 135,800
RAZEM 135,800
340|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - ggsiory m
d.2./0802-10
8.3
46,1 m 46,100
RAZEM 46,100
2.8. Obrobki, orynnowanie
4
341 |KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm m?2
d.2./0602-02
8.4
90,6"0,5 m?2 45,300
RAZEM 45,300
342|KNR 4-01 Lakierowanie podbitki m?2
d.2./1210-10
8.4
poz.341 m2 45,300
RAZEM 45,300
343 |KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB pod obrébke blacharska m2
d.2./0410-01
8.4|analiz. ind.
poz.345%0,3 m2 19,860
38,90,3 m?2 11,670
RAZEM 31,530
344|KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm m?2
d.2./0514-03
8.4
poz.345%0,6 m2 39,720
38,9*0,6 m?2 23,340
RAZEM 63,060
345|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PVC - potokragte o $r. 120 mm m
d.2./0524-02
8.4
66,2 m 66,200
RAZEM 66,200
346 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PVC okragte o $r. 100 mm m
d.2.|0531-04
8.4
10,6*8+1,0*8 m 92,800
RAZEM 92,800
347|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaz z gotowych elementéw szt.
d.2./0522-05
8.4
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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348|KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr.0,7mm m?2
d.2.|0514-03
8.4
(p0z.300)*0,45 m?2 24,075
RAZEM 24,075
2.8. Wentylacja grawitacyjna, kominy
5
349/KNR-W 2-02 |Wentylacyjne pojedyncze kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.2./0128-07
8.5
Piwnica 17,2*8 m 137,600
Parter 13,85*14 m 193,900
Pietro | 10,8514 m 151,900
Pietro Il 7,75*14 m 108,500
Pietro 11l 4,816 m 76,800
RAZEM 668,700
350 Przewdd elastyczny o $r. 100 mm m
d.2.|kalk. wtasna
8.5
38,1 m 38,100
RAZEM 38,100
351|KNR-W 2-17 |Nasada kominowa obrotowa fi 150 mm do ceramiki aluminiowa szt.
d.2./0145-01
8.5
8+14+14+14+16 szt. 66,000
RAZEM 66,000
352|KNR K-02  |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.2./0105-02 kospoinowej (klejowej)
8.5
(1,76*2+0,56*2)*2,1 m2 9,744
(0,46*2+0,46*2)*2,1 m?2 3,864
(1,76*2+0,56*2)*2,1 m2 9,744
(1,76*2+0,56*2)*2,1 m?2 9,744
(0,96*2+0,46*2)*2,1 m2 5,964
(1,76*2+0,56*2)*2,1 m?2 9,744
(0,36*2+0,56*2)*2,1 m?2 3,864
RAZEM 52,668
353|KNR 0-23 Docieplenie kominéw z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 5 cm - przy m?2
d.2./2614-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
8.5 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
p0z.352 m?2 52,668
RAZEM 52,668
354|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2./2612-08
8.5
6"4*1,8 m 43,200
RAZEM 43,200
355|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-02 nych o srednicy 8 mm (zbrojenie czapek kominowych #8 siatka 10x10cm)
8.5
p0z.356*0,1*60 kg 37,380
RAZEM 37,380
356| KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 10 cm (beton m?2
d.2./0220-05 C20/25, przygotowanie mieszanki betonowej skalkulowano w poz. ponizej)
8.5
1,86*0,66 m2 1,228
0,56*0,56 m?2 0,314
1,86*0,66 m2 1,228
1,86*0,66 m?2 1,228
1,06*0,66 m2 0,700
1,86*0,66 m?2 1,228
0,46*0,66 m?2 0,304
RAZEM 6,230
357|KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowe;j - beton zwirowy kl. C20/25 ms3
d.2./0214-03
8.5
poz.356*0,1 m3 0,623
RAZEM 0,623
358/ KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm m?2
d.2./0514-03
8.5
(1,76*2+0,56*2)*0,45 m2 2,088
(0,46*2+0,46*2)*0,45 m2 0,828
(1,76*2+0,56*2)*0,45 m2 2,088
(1,76*2+0,56*2)*0,45 m2 2,088
(0,962+0,46*2)*0,45 m2 1,278
(1,76*2+0,56*2)*0,45 m2 2,088
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(0,36*2+0,56*2)*0,45 m?2 0,828
RAZEM 11,286
359|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - pokrycie czap kominowych m?2
d.2.|0504-03
8.5
p0z.356 m?2 6,230
RAZEM 6,230
360|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2./0104-05
8.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
361 |KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt. 1 m szt.
d.2./0104-04
8.5
1,5+16,25+1,35+4,75 szt. 23,850
RAZEM 23,850
2.9 STOLARKA | SLUSARKA
2.9. Drzwiowa
1
362 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych, przeszklonych, zewnetrznych, samoza- |m2
d.2.|kalk. wtasna |mykacz - DZ1
9.1
1,45"2,13"2 m?2 6,177
RAZEM 6,177
363 Dostawa i montaz drzwi stalowych, wewnetrznych, EI30S - D1 m?2
d.2.|kalk. wtasna
9.1
1,0*2,05%6 m?2 12,300
RAZEM 12,300
364 Dostawa i montaz drzwi azurowych do komérek lokatorskich - D2 m?2
d.2.|kalk. wtasna
9.1
0,8*2,05*20 m?2 32,800
RAZEM 32,800
365 Dostawa i montaz drzwi stalowych, wewnetrznych - D3 m?2
d.2.|kalk. wtasna
9.1
1,0"2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100
366 Dostawa i montaz drzwi stalowych, antywtamaniowych, wewnetrznych,wyposa- |m2
d.2.|kalk. wtasna |zonych w wizjer i numer mieszkania - D4
9.1
1,0"2,05*20 m?2 41,000
RAZEM 41,000
367 Dostawa i montaz drzwi drewnianych, wewnetrznych - D5 m?2
d.2.|kalk. wtasna
9.1
0,9*2,05*47 m?2 86,715
RAZEM 86,715
368 Dostawa i montaz drzwi drewnianych, wewnetrznych, otwory wentylacyjne - D6 |m2
d.2.|kalk. wtasna
9.1
0,9*2,05*19 m?2 35,055
RAZEM 35,055
369 Dostawa i montaz drzwi drewnianych, wewnetrznych, dostosowane do os6b m?2
d.2.|kalk. wtasna |niepetnosprawnych - D7
9.1
1,0"2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100
370 Dostawa i montaz drzwi drewnianych, wewnetrznych, dostosowane do osé6b m2
d.2.|kalk. wtasna |niepetnosprawnych, otwory wentylacyjne - D8
9.1
1,0"2,05*1 m?2 2,050
RAZEM 2,050
2.9. Okienna
2
371 Dostawa i montaz okna PCV - O1 m?2
d.2.|kalk. wtasna
9.2
1,2570,6*2 m?2 1,500
RAZEM 1,500
372 Dostawa i montaz okna PCV - 02 m2
d.2.|kalk. wtasna
9.2
0,7%0,6*1 m?2 0,420
RAZEM 0,420
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373 Dostawa i montaz okna PCV - O3 m2
d.2.|kalk. wtasna
9.2
1,02,6%4 m2 10,400
RAZEM 10,400
374 Dostawa i montaz okna PCV - O4 m2
d.2.|kalk. wiasna
9.2
1,3*1,6*27 m2 56,160
RAZEM 56,160
375 Dostawa i montaz okna PCV - O5 m2
d.2.|kalk. wtasna
9.2
1,3*0,9*2 m2 2,340
RAZEM 2,340
376 Dostawa i montaz okna PCV - O6 m2
d.2.|kalk. wiasna
9.2
1,8*2,6"12 m2 56,160
RAZEM 56,160
377 Dostawa i montaz okna PCV - O7 m2
d.2.|kalk. wtasna
9.2
0,7*1,6*8 m2 8,960
RAZEM 8,960
378 Dostawa i montaz okna PCV - O8 m2
d.2.|kalk. wiasna
9.2
1,3*1.45%2 m?2 3,770
RAZEM 3,770
379 Dostawa i montaz okna PCV - 09 m2
d.2.|kalk. wtasna
9.2
2,2*1,6*2 m2 7,040
RAZEM 7,040
380 Dostawa i montaz okna PCV - O10 m?2
d.2.|kalk. wlasna
9.2
2,2*2,45"1 m2 5,390
RAZEM 5,390
381 Dostawa i montaz okna PCV - O11 m2
d.2.|kalk. wtasna
9.2
1,8*2,45%4 m2 17,640
RAZEM 17,640
382 Dostawa i montaz okna PCV - O12 m?2
d.2.|kalk. wiasna
9.2
1,02,45*1 m2 2,450
RAZEM 2,450
383 Dostawa i montaz okna PCV - O13 m2
d.2.|kalk. wtasna
9.2
2,2*2,6*1 m2 5,720
RAZEM 5,720
384 Dostawa i montaz okna dachowego - OD1 m2
d.2.|kalk. wiasna
9.2
1,01,6%2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
385 Dostawa i montaz okna dachowego - OD2 m?2
d.2.|kalk. wtasna
9.2
1,2*1,6"6 m2 11,520
RAZEM 11,520
386 Dostawa i montaz wytazu dachowego - WD m?2
d.2.|kalk. wiasna
9.2
0,8*0,8*1 m2 0,640
RAZEM 0,640
2.10 ELEWACJA
387|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 20 cm - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-01 ciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
10 nanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie
68,7+21,08*2+21,0+161+70,5+84,9 m2 448,260
RAZEM 448,260
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388|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z pianki rezolowej gr. 15 cm - przy m?2
d.2.|2614-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
10 wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie
4,2*1,771 m?2 7,434
RAZEM 7,434
389|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z pianki rezolowej gr. 10 cm - przy m?2
d.2.|2614-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
10 wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie
1,6"3,5"2 m?2 11,200
RAZEM 11,200
390|KNR 0-23 Docieplenie oéciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy (m2
d.2./2614-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
10 wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie
(1,25+2*0,6)*2 4,900
(0,7+270,6)*1 1,900
(1,0+2*2,6)*4 24,800
(1,3+2*1,6)"27 121,500
(1,3+2%0,9)*2 6,200
(1,8+2*2,6)"12 84,000
(0,7+2*1,6)*8 31,200
(1,3+2%1,45)*2 8,400
(2,2+2*1,6)*2 10,800
(2,2+272,45)*1 7,100
(1,8+2*2,45)*4 26,800
(1,0+2%2,45)*1 5,900
(2,2+2*2,6)*1 7,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
340,900
poz.390A*0,3 m2 102,270
RAZEM 102,270
391|KNR 0-23 Docieplenie $cian i stropéw zelbetowych balkonowych ptytami styropianowymi |m?2
d.2.|2614-01 gr. 3cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem pod-
10 toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie
SCH 14,6*1,7*4 m?2 99,280
SC2 13,071,2*2 m2 31,200
6,6*1,7*6+3,5*1,5+4,6*1,25*2 m?2 84,070
RAZEM 214,550
392|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych m
d.2./2614-10 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
10 elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
p0z.390A m 340,900
RAZEM 340,900
393|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych m
d.2.|2614-11 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
10 elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
74,4 m 74,400
RAZEM 74,400
394 Wykonanie elewacji z oktadzing drewniang na ruszcie wraz z izolacjg m?2
d.2.|kalk. wtasna
10
SCH 14,6*1,7*4 m?2 99,280
SC2 13,0"1,2*2 m2 31,200
103,2+103,8+59,8+68,2 m2 335,000
RAZEM 465,480
2.11 ELEMENTY MONTAZOWE
395 Dostawa i montaz wycieraczek wewnetrznych szt
d.2.|kalk. wtasna
11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
396 Dostawa i montaz studzienek doswietlajgcych systemowych wraz z odwodnie- |szt
d.2.|kalk. wtasna |niem
11
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
397 Dostawa i montaz balustrady wewnetrznej klatek schodowych mb
d.2.|kalk. wtasna
11
24,1*2 mb 48,200
RAZEM 48,200
398 Dostawa i montaz drewnianej balustrady zewnetrznej balkonowe;j mb
d.2.|kalk. wtasna
11
6,6°6+3,7"1+4,6*2 mb 52,500
RAZEM 52,500
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399 Dostawa i montaz pozostatych drewnianych elementéw ozdobnych na elewacji |kpl
d.2.|kalk. wiasna |no. zadaszenie, stupy itp.
11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
400 Dostawa i montaz bolcéw przeciw gotebiom kpl
d.2.|kalk. wtasna
11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
401 Dostawa i montaz uchwytéw na flage kpl
d.2.|kalk. wtasna
11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
402 Dostawa i montaz pod$wietlanego numeru budynku kpl
d.2.|kalk. wtasna
11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
403 Dostawa i montaz ruchomej bramki zabezpieczajacej przed omytkowym zejs- | kpl
d.2.|kalk. wtasna |ciem do piwnicy w przypadku ewakuacji
11
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
404 Dostawa i montaz ramek dzielgcych balkony szt
d.2.|kalk. wtasna
11
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
405 Dostawa i montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych w sanitariatach kpl
d.2.|kalk. wtasna
11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
406 Dostawa i montaz kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycz-|szt
d.2.|kalk. wtasna |nym
11
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
407 Dostawa i montaz szafki pod zlewozmywak szt
d.2.|kalk. wtasna
11
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
3 ZAGOSPODAROWANIE - DZIALKA 4/3
3.1 Roboty ziemne
408 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1|analogia
p0z.416+p0z.421+p0z.429+p0z.435 m2 1 214,500
RAZEM 1214,500
409|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1|analogia Krotnosé = 6
poz.421 m2 246,200
RAZEM 246,200
410|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1|analogia Krotnosé = 11
poz.429 m?2 788,100
RAZEM 788,100
411 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.3.|0108-07 kat. V-VI
1
p0z.408*0,2+p0z.409*0,3+p0z.410*0,55 m3 750,215
RAZEM 750,215
412|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3./0108-08 Krotnosé = 9
1
poz.411 m3 750,215
RAZEM 750,215
3.2 Konstrukcja chodnika
3.2. Podbudowa
1
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413|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.3./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
2.1
poz.416 m2 143,000
RAZEM 143,000
414|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-03 niu 8 cm
2.1|analogia
poz.416 m?2 143,000
RAZEM 143,000
415/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.3./0114-04 grubosci po zageszczeniu
2.1|analogia Krotnosé = 2
poz.416 m2 143,000
RAZEM 143,000
3.2. Nawierzchnia
2
416|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej zielonej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.3./0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
2.2
143,0 m?2 143,000
RAZEM 143,000
3.3 Parking z ekokratki
3.3. Podbudowa
1
417|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.3./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
3.1
poz.421 m?2 246,200
RAZEM 246,200
418/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.3./0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3.1|analogia
poz.421 m2 246,200
RAZEM 246,200
419/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5/32 mm - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.3./0114-07 geszczeniu 8 cm
3.1
poz.421 m?2 246,200
RAZEM 246,200
420|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5/32 mm - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m?2
d.3./0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
3.1 Krotnosé = 22
poz.421 m2 246,200
RAZEM 246,200
3.3. Nawierzchnia
2
421 |KNR 2-31 Nawierzchnia z ekokratki na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- |m?2
d.3.|0502-06 kiem
3.2
681,6-435,4 m?2 246,200
RAZEM 246,200
422|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.3./0218-02 kim
3.2
poz.421*0,05 m3 12,310
RAZEM 12,310
423 |KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.3.|0401-04
3.2
poz.421 m2 246,200
RAZEM 246,200
3.4 Drogi z ekokratki
3.4. Podbudowa
1
424 /KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.3./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
4.1
poz.429 m?2 788,100
RAZEM 788,100
425/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.3./0101-03 szer. 3,2 m
4.1
poz.429 m2 788,100
RAZEM 788,100
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426 |KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.3./0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4.1|analogia
poz.429 m2 788,100
RAZEM 788,100
427 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5/32 mm - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.3./0114-07 geszczeniu 8 cm
4.1
poz.429 m?2 788,100
RAZEM 788,100
428 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5/32 mm - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m?2
d.3./0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
4.1 Krotnosé = 47
poz.429 m2 788,100
RAZEM 788,100
3.4. Nawierzchnia
2
429/KNR 2-31 Nawierzchnia z ekokratki na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- |m?2
d.3.|0502-06 kiem
4.2
1434,1-646 m?2 788,100
RAZEM 788,100
430|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.3./0218-02 kim
4.2
poz.429*0,05 m3 39,405
RAZEM 39,405
431|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.3./0401-04
4.2
poz.429 m2 788,100
RAZEM 788,100
3.5 Konstrukcja opaski
3.5. Podbudowa
1
432|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.3./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
5.1
poz.435 m2 37,200
RAZEM 37,200
433|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3./0114-03 niu 8 cm
5.1|analogia
poz.435 m?2 37,200
RAZEM 37,200
434/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.3./0114-04 grubosci po zageszczeniu
5.1|analogia Krotnosé = 2
poz.435 m2 37,200
RAZEM 37,200
3.5. Nawierzchnia
2
435|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ciemnoszarej o grubosci8 cmna  |m2
d.3./0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
5.2
74,4*0,5 m?2 37,200
RAZEM 37,200
3.6 Krawezniki
436 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3./0401-05 kat.I-l
6
p0z.438 m 350,500
RAZEM 350,500
437|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem ms3
d.3./0402-04
6
0,061*(p0z.438) m3 21,381
RAZEM 21,381
438|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3./0403-03 wo-piaskowej
6
556,0-205,5 m 350,500
RAZEM 350,500
3.7 Obrzeza
439|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.!-Il m
d.3./0401-01
7
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poz.441 m 96,500
RAZEM 96,500
440|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem ms3
d.3./0402-04
7
(0,23*0,10+0,18*0,13)*p0z.441 m3 4,478
RAZEM 4,478
441|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7
96,5 m 96,500
RAZEM 96,500
3.8 Mata architektura
442 Dostawa i montaz tawki z oparciem szt
d.3.|kalk. wtasna
8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
443 Dostawa i montaz kosza na $mieci szt
d.3.|kalk. wtasna
8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
444 Dostawa i montaz altany $mietnikowej szt
d.3.|kalk. wtasna
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.9 Ogrodzenie
445 Montaz nowego ogrodzenia wewnetrznego mb
d.3.|kalk. wtasna
9
184,5 mb 184,500
RAZEM 184,500
3.10 Nasadzenia
446|KNR 2-21 Sadzenie drzew iglastych z brytg korzeniowg - sosna zwyczajna , 300-350cm z |szt.
d.3./0319-04 zaprawg dotow
10
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
447 /KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych - tawuta szara norweska Grefsheim wys. 80 cm |szt.
d.3./0301-05 z zaprawag dotow
10
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
3.11 Trawniki
448 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie m?2
d.3.|0103-04
11|analogia
1742-634,4 m?2 1107,600
RAZEM 1 107,600
449/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2
d.3./0505-01
11
poz.448 m?2 1107,600
RAZEM 1 107,600
450|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.3./0218-02 kim
11
poz.448*0,1 m3 110,760
RAZEM 110,760
451 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kompostu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm ha
d.3./0209-01
11
poz.448/10000 ha 0,111
RAZEM 0,111
452/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kompostu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny |ha
d.3./0209-02 1 cm grubos¢ warstwy
11
poz.451 ha 0,111
RAZEM 0,111
453 |KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.3./0401-04
11
poz.448 m?2 1107,600
RAZEM 1 107,600
4 ZAGOSPODAROWANIE - DZIALKA 4/4
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4.1 Roboty ziemne
454/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4.|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1|analogia
p0z.463+p0z.471 m2 1 081,400
RAZEM 1 081,400
455/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1|analogia Krotnosé = 6
poz.463 m2 435,400
RAZEM 435,400
456 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1|analogia Krotnosé = 11
poz.471 m?2 646,000
RAZEM 646,000
457 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.4.|0108-07 kat. V-VI
1
p0z.454*0,2+p0z.455*0,3+p0z.456*0,55 m3 702,200
RAZEM 702,200
458 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.4./0108-08 Krotnosé = 9
1
poz.457 m3 702,200
RAZEM 702,200
4.2 Parking z ekokratki
4.2 Podbudowa
1
459/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.4./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
2.1
poz.463 m2 435,400
RAZEM 435,400
460|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.4./0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2.1|analogia
poz.463 m?2 435,400
RAZEM 435,400
461 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5/32 mm - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.4./0114-07 geszczeniu 8 cm
2.1
poz.463 m2 435,400
RAZEM 435,400
462|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5/32 mm - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m?2
d.4./0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
2.1 Krotnosé = 22
poz.463 m?2 435,400
RAZEM 435,400
4.2, Nawierzchnia
2
463 |KNR 2-31 Nawierzchnia z ekokratki na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- |m?2
d.4./0502-06 kiem
2.2
207,5+227,9 m?2 435,400
RAZEM 435,400
464 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4./0218-02 kim
2.2
p0z.463*0,05 m3 21,770
RAZEM 21,770
465|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.4./0401-04
2.2
poz.463 m?2 435,400
RAZEM 435,400
4.3 Drogi z ekokratki
4.3. Podbudowa
1
466 | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.4./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
3.1
poz.471 m2 646,000
RAZEM 646,000
467|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.4./0101-03 szer.3,2m
3.1
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poz.471 m?2 646,000
RAZEM 646,000
468 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.4./0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3.1|analogia
poz.471 m2 646,000
RAZEM 646,000
469 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5/32 mm - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.4./0114-07 geszczeniu 8 cm
3.1
poz.471 m?2 646,000
RAZEM 646,000
470/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5/32 mm - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m?2
d.4./0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
3.1 Krotnosé = 47
poz.471 m2 646,000
RAZEM 646,000
4.3. Nawierzchnia
2
471KNR 2-31 Nawierzchnia z ekokratki na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- |m?2
d.4.|0502-06 kiem
3.2
646 m?2 646,000
RAZEM 646,000
472|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4./0218-02 kim
3.2
poz.471*0,05 m3 32,300
RAZEM 32,300
473|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.4./0401-04
3.2
poz.471 m2 646,000
RAZEM 646,000
4.4 Krawezniki
474/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.4.|0401-05 kat.I-Il
4
p0z.476 m 205,500
RAZEM 205,500
475/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.4./0402-04
4
0,061*(p0z.476) m3 12,536
RAZEM 12,536
476|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4./0403-03 wo-piaskowej
4
205,5 m 205,500
RAZEM 205,500
4.5 Trawniki
477 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie m?2
d.4.|0103-04
5|analogia
1715,8-p0z.463-p0z.471 m?2 634,400
RAZEM 634,400
478 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2
d.4./0505-01
5
poz.477 m2 634,400
RAZEM 634,400
479/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4./0218-02 kim
5
p0z.477*0,1 m3 63,440
RAZEM 63,440
480|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kompostu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm ha
d.4./0209-01
5
poz.477/10000 ha 0,063
RAZEM 0,063
481 |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kompostu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny |ha
d.4./0209-02 1 cm grubos¢ warstwy
5
p0z.480 ha 0,063
RAZEM 0,063
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482|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.4./0401-04
5
poz.477 m?2 634,400
RAZEM 634,400
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