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1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

e umowa z inwestorem

¢ mapa do celow projektowych w skali 1:500

e ustalenia z inwestorem

e warunki techniczne : OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO KANALIZACJI |

WODOCIAGOW Sp. z 0.0. z dn 16-12-2019.

e Wwizja w terenie

e obowigzujgce przepisy i normy w tym:
- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. 2015.469 ze zm.)
- Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wode i zbiorowy
odprowadzaniu $ciekow (t.j: Dz.U. 2015.139 ze zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | gospodarki morskiej z
dn.25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012, poz.462 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2016 p0z.290 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dn.15.06.2002r)
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r.- o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U. 2016 p0z.1570)

2 Dane ogélne

Inwestor: Otwocki Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ul. Andriollego 64, 05-400
Otwock

3 Przedmiot inwestycji i zakres

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytacza kanalizacji sanitarnej
dla: dwdch identycznych budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych, w otwocku przy
ulicy poniatowskiego na dziatkach ewidencyjnych nr 4/3 i 4/4 z obrebu 147

Przytacze kanalizacji odprowadzac bedzie $cieki socjalno-bytowe z projektowanego

zespotu budynkéw mieszkalnych na dz. nr . 4/3, 4/4 przy, ul. Poniatowskiego



Odprowadzenie sciekéw socjalno-bytowych przewidziano do istniejgcego przewodu
kanalizacji sanitarnej @200 w ul.Poniatowskiego.
Whaczenie poprzez wykonanie na istniejgcym kanale studni betonowej D1,2m.
Opracowanie zasiegiem obejmuje budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej od
projektowanej studni S-1 na kanale @200 w ul Poniatowskiego do wejscia proj.
przykanalikow sanitarnych do budynkow.
Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej ma dtugos¢:
L= 94,5 mb rurociggi o srednicy przewodu @200PCV,L=17,5 mb rurociagi o $r.
przewodu J160PCV.
Projekt techniczny zostat opracowany na aktualizowanych podktadach mapowych.
W zakresie projektu ujeto rozwigzania techniczne z dziedziny projektowania
zewnetrznych sieci kanalizacji sanitarnych.
Projektowane roboty budowlane bedg polegac:

e geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci wodociggowej rozdzielczej;

e wykonaniu wykopow; - odwodnieniu wykopow;

e utozeniu przewoddéw kanalizacji w wykopach;

e wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji w studnie rewizyjne;

e zasypywaniu wykopdw oraz zageszczeniu gruntu;

e przywrodcenia terenu do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie nawierzchni.

4 Projekt zagospodarowania terenu

4.1 Lokalizacja

Przytgcza kanalizacji sanitarnej projektuje sie na dziatkach o nr. ew. 4/4, 4/4,obrebu
147 Otwock, ul. Poniatowskiego.

Dziatki na ktérych planowana jest budowa kanalizacji stanowig wtasnosé¢ Gminy
Otwock. W ciggu projektowanej kanalizacji z uzbrojenia podziemnego i naziemnego
nie wystepuje infrastruktura kolidujgca z projektowang siecia wodociggowa.
Administratorem istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poniatowskiego jest
OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO KANALIZACJI | WODOCIAGOW Sp. z 0.0.



4.2 Istniejgca gospodarka wodno-sciekowa oraz warunki gruntowo - wodne

Odprowadzenie sciekéw socjalno-bytowych do istniejgcego przewodu ulicznego
przewodu kanalizacji sanitarnej @200 w ul. Poniatowskiego w pasie drogowym drogi
dziatka nr ewid. 13/8 w miejscowosci Otwock
Warunki gruntowo wodne — w/g opinii geotechniczne.
W podtozu gruntowym stwierdzono glebe oraz grunty rzeczne, ktére na przekroju
geotechnicznym wydzielono w postaci dwoch warstw geotechnicznych stosujgc za
kryterium wydzielenia geneze gruntu. Warstwe | stanowi gleba. Wystepuje ona
powyzej poziomu posadowienia i nie ma znaczenia dla obliczen projektowych.
Warstwa Il to grunty sypkie rzeczne. Sg to piaski Srednie oraz piaski drobne o
barwie jasno szarej i jasno brgzowo szarej. W warstwie tej wydzielono dwie
podwarstwy stosujgc za kryterium wydzielenia wartosci stopnia zageszczenia
okreslone w trakcie sondowania i wiercen. Podwarstwa lla to piaski srednie w stanie
zageszczonym i lokalnie w stanie zageszczonym.
e Parametry gruntow tej podwarstwy sg nastepujgce:
stopien zageszczenia ID = 0,6
ciezar objetosciowy g =1,7 t/m3 dla gruntéw mato wilgotnych
kat tarcia wewnetrznego f =33,50
modut scisliwosci Mo=110 MPa
Podwarstwe lIb stanowig piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym i
ageszczonym. Parametry tych gruntéw sg nastepujgce:
e stopieh zageszczenia ID = 0,65
e ciezar objetosciowy g =1,65 t/m3 gruntéw mato wilgotnych
e kat tarcia wewnetrznego f =31,30
e modut Scisliwosci Mo=83 MPa
Wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 6 metréw ponizej terenu. Z wiercen
archiwalnych wynika, ze zwierciadto wody gruntowej moze wystgpiC na rzednej

okofo 91,5 mnpm. tj. na gtebokosci okoto 6,5 metra ponizej terenu



4.3 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu pod projektowane
przedsiewziecie

Wykonanie projektowanej kanalizacji sanitarnej wymaga czasowego zajecia terenu o

szerokosci pasa od 2 do 3m. Orientacyjna powierzchnia zajmowana 300 m?Z.

Maksymalne zgtebienie wykopow do 1,2-2,4m.

Urobek z wykopow w miejscach wymiany gruntu na catosci na wywoz staty.

4.4 Ochrona konserwatorska

Nie wystepujg stanowiska archeologiczne oraz obszar inwestycji nie jest objety

ochrong konserwatorska.

4.5 Dane o wptywie eksploatacji gorniczej

Dziatka nie znajduje sie w granicach terendéw gorniczych. Nie ma wptywu na teren

eksploatacji gérnicze;j.

4.6 Dane o zagrozeniu dla sSrodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrédta emisji hatasu. Terenu nie podlegajg ochronie
przed hatasem w mysl przepisdbw szczegotowych. Projektowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowana inwestycja nie bedzie
stanowita zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco ani potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na s$rodowisko. Majgc na uwadze powyzsze nie wymaga ona

opracowania oceny i raportu oddziatywania na srodowisko.

4.7 Warunki niezbedne dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy



4.8 Inne dane

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej nie powoduje wycinki drzew podlegajgcych
ochronie. Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac nie naruszajgc interesow

0so6b trzecich.

5 Opis projektowanych rozwigzan

Celem opracowania jest zaprojektowanie rozwigzan technicznych, zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami i normami, majgcych na celu wykonanie osiedlowej

kanalizacji sanitarnej.

5.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacji sanitarnej dla DWOCH IDENTYCZNYCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH  WIELORODZINNYCH, W OTWOCKU PRZY ULICY
PONIATOWSKIEGO na dziatkach ewidencyjnych nr 4/3 i 4/4 z obrebu 147
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg
@ 200mm i @ 160mm PVC-U typ ciezki (klasa S rury lite). Przytgcza kanalizaciji
sanitarnej z rur kanalizacyjnej @160mm PVC-U typ ciezki (klasa S rury lite).
Projektowana kanalizacja wtgczona zostanie do istniejgcego kanatu kanalizacji
ulicznej @ 200mm w ul.Poniatowskiego.

Przytagcza kanalizacyjne wiagczone do projektowanej studni @1200 z kregéw
zelbetowych w ul.Poniatowskiego na istniejgcym kanale & 200. Wiaczenie "dno w
os".

Na sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla zaprojektowano studnie & 1200 z kregéw
zelbetowych .

Dtugos¢ projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych:

e PVC-U (klasa S) @ 200mm L-94,5mb, PVC-U (klasa S) @ 160mm L-17,5mb
Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm, petna wymian
gruntu. Przewdd obsypaé piaskiem do wysokosci 0,3m nad rurg ze starannym
zageszczeniem. Przewody uktada¢ na sucho w wykopach odwodnionych. Nad
przewodem 0,5m od kanalizacji nalezy utozyC¢ tasme ostrzegawczg z wkitadkag

metaliczng. Roboty ziemne planuje sie wykona¢ w wiekszosci jako
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waskoprzestrzenne na wywoz z petnym szalowaniem scian. wykopow. wykopy
mechaniczne w 90%, reszta to wykopy reczne. Wytyczenie trasy kanalizacji nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem zachowujgc min. odlegtosci: od stupow
energetycznych - 1,0m, od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m (w pionie 0,7-0,9m).
Dopuszcza sie usytuowanie przewodu w odlegtosci mniejszej od podanych pod

warunkiem robo6t metodg przewiertow lub przeciskdw w rurze ochronne.

5.2 Uzbrojenie sieci

Projektowana kanalizacja sanitarna uzbrojona bedzie w studnie rewizyjne 1200 z
kregobw @1200 mm zelbetowych tgczonych za pomocg uszczelki systemowej lub
tasmy waterstop. Kregi zelbetowe nalezy spoinowa¢ od zewnatrz betonem B-
12.5MPa. Studzienki z kregdw nalezy posadawia¢ na podsypce z pisaku
zageszczonego do wskaznika 0,97. Sciany i dno studni Zelbetowej zabezpieczyé
przed korozjg, powlekajgc sciane zewnetrzng i dno kregow zelbetowych powtokg z

abizolu R+2xP.

Studzienki rewizyine @1200 projektuje sie, jako studnie prefabrykowane
skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729: 1999, tgczone na uszczelki

gumowe stozkowe. Studnie sktadajg sie z nastepujgcych elementow:

e dolna czes¢ studni wykonana, jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytgczeniowe rur na przelocie i na doptywach. Prefabrykat powinien
posiadac zintegrowang uszczelke do potgczen z kregami gornymi.

e kregi z zintegrowang uszczelka,

e piyta pokrywowa z otworem na wiaz,

e kineta wykonana z betonu C20/25-W6

e pierscienie wyrownawcze (pod wtaz) do regulacji wysokosciowej studni,
wysokos¢ od 6 cm do 20 cm,

e pierscienie odcigzajgce (dla drog) o grubosci min. 25cm,

o wiaz zeliwny @600 typu ciezkiego (klasy D) wg PN-EN 124:2000.

e stopnie ztazowe Zzeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w

rozstawie pionowym, co 30cm lub 25cm.



e dla studni gtebokich (powyzej 3,0m) proponuje sie zastosowanie ptyty
posredniej wraz z kominem wtazowym nad ptytg posrednig D0,8m,

Studnie nalezy wykona¢ z betonu kl. C35/45 wodoszczelnego (w-8) ze zbrojeniem
montazowym. Studnie zabezpieczy¢ izolacjg zewnetrzng — powtokg bitumiczng. Nie
dopuszcza sie zastosowania studni z kregdw tgczonych na zaprawe cementows.
Przejscia przewodow przez sciany studzienek wykonac, jako szczelne. W celu
zamontowania kanatbw w dolnej czesci studzienek nalezy zabetonowac
odpowiednie ksztaltki producenta rur przeznaczone do tego celu (przejscia przez
Sciane).
Kregi zelbetowe oraz elementy zelbetowe nosne studni @1200mm nalezy wykona¢ z
betonu o parametrach nie gorszych niz:

e beton C35/45 PN-EN 206-1,

e wodoszczelno$¢ W8,-nasigkliwos¢ do 5%,

e mrozoodpornos¢ F150.
Stopnie ztazowe zeliwne nalezy mocowa¢ do kregdw na beton — systemowo
podczas produkcji. Rozstaw stopni max. 30cm w pionie i poziomie. Powierzchnie
witazéw nalezy zlicowaé do poziomu terenu wokot w taki sposéb aby nie powstat
prog lub zagtebienie.

Miejsce rozmieszczenia studni pokazano na planie zagospodarowania terenu.

5.3 1.3 Obliczenie sciekéw sanitarnych

llos¢ sciekow przyjeto w ilosci 95 % zapotrzebowania wody.
Zapotrzebowanie wody:
Na osiedlu zasilane bedg 2 budynki w kazdym 20 mieszkan.
Dane do obliczen:

e ilos¢ mieszkancow: 120

e ilo$¢ wody na 1 mieszkanca: 160 dm®dn;

e wspotczynniki Kd = 1.4; Kh = 2,5;

Quan = 120 x 160 = 19200 dm®/dn=19,2 m*/dn
waxQan = 1,4 x 19,2 = 26,9 m%dn
10



waxQh = (26,9 x 2,5) / 18 = 3,70 m%*h = 1,03 dm®/s

llos¢ sciekow sanitarnych
vaxGan = 0,95 x 26,9= 256 m3/dn
waxGh = 0,95 x 3,70 m3/h = 3,50 m*h= 0,98 dm?®/s

6 Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji zewnetrznej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg branzowg PN B 10736 : 1999" Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych " Przykrycie przewodow / naziom / dla rur PVC-U
klasa S ze wzgledow wytrzymatosciowych nie moze by¢ mniejsze niz 1,2 m /jezeli
rurocigg narazony jest na ruch uliczny/. Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne
przykrycie przewodu wynosi gtebokosS¢ przemarzania + 0,2 m. Przy mniejszych
gtebokosciach przewdd nalezy starannie ocieplic.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku srednioziarnistego, grubosc¢ podsypki 10
cm. Podsypke zagesci¢ do wartosci 0,97 zmodyfikowanej wartosci Procktora.
Obsypke rury z pisaku Srednioziarnistego nalezy wykonaé¢ do wysokoéci 0,30m
ponad wierzch rury i zagesci¢ do wskaznika 0,97 zmodyfikowanej wartosci
Procktora. Zasypke wykopu nalezy wykonac¢ stosujgc w pasie drogowym piasek
Sredni z zageszczeniem warstwami gr. 30cm do wskaznika 0,99 - 1,00 wartosci
Proctora, a w terenie poza pasem drogowym do wskaznika0,97 wartosci Proctora.
Po zasypaniu catego wykopu, nalezy przywroécié pas drogowy zajety pod budowe do
stanu pierwotnego oraz przed odbiorem nalezy wykona¢ badanie stopnia

zageszczenia gruntu po przekopie.

Nad przewodem okoto 50cm nad wierzchem nalezy umiejscowi¢ tasme
ostrzegawczg z wktadka metalowg. Prace w poblizu sieci telekomunikacyjnej
wykonac recznie.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem. Odktad z wykopu nalezy
chatdowac poza strefg oddziatywania na wykop (w odlegtosci 2 x gtebokos¢ wykopu)

liczgc od sciany wykopu do podstawy chatdy lub na biezgco wywozi¢. W przypadku
11



koniecznosci odwodnienia wykopu, odwodnienie mozna dopiero przerwac¢ po
zasypaniu wykopu w sposob stopniowy, zmniejszajgc sukcesywnie wydajnosé
agregatu. Przerwanie odwodnienia wykopu w sposob nagty spowoduje rozluznienie
gruntu, w wykopie. Odwodnienie nalezy realizowa¢ za pomocg igtofiltrow. Teren po
zakonczeniu robot nalezy przywrdécic do stanu pierwotnego.

PrzejScia poprzeczne kanalizacji pod drogami nalezy wykonywaé za pomocg
przeciskow w rurze ostonowej stalowe.

Rury z PVC nalezy transportowac, skladowac i uktadaé zgodnie z "Instrukcjg
montazowg". Roboty ziemne i montazowe Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom |
- Budownictwo ogolne i tom |l- Instalacje sanitarne i przemystowe. Wykopy nalezy
wykonywacC przy uzyciu koparki podsiebiernej do gtebokosci 3,20m szalujgc
jednoczesnie wykop zgodnie z projektem. Wykopy gtebsze niz 3,20m nalezy
wykonywac przy zastosowaniu koparki chwytakowej i przy catkowitym zaszalowaniu
i rozparciu wykopu czesci wyzszej. Szalunki $cian wykonywa¢ z bali drewnianych
grubosci 50mm(alternatywnie szalunkéw ptytowych typu ciezkiego posiadajgcych
atest lub wyprasek stalowych). Wypraski nalezy uktada¢ poziomo. W odstepach co
2m dawacC poprzeczki pionowe z bali jw, ktére bedg rozparte za pomocag
drewnianych rozpor @ 12-18 cm, z jednej strony zaklinowane. Pod miejscem oparcia
rozpor na poprzeczkach wykona¢ podbicie przy uzyciu tzw kang /desek/
uniemozliwiajgcych obsuwanie sie rozpér. Rozpory i kliny przybija¢ do pionowych
poprzeczek. Alternatywnie zamiast rozpor z bali drewnianych mozna stosowac
rozpory stalowe/sruby rzymskie @ 50mm/. Alternatywnie mozna stosowac¢ szalunkKi
systemowe. Szalunek musi wystawac¢ ok. 20cm ponad poziom terenu istniejgcego.
Ma to uniemozliwi¢ odrywanie sie gruntu rodzimego do wykopu. Po zaszalowaniu i
rozparciu gornej czesci wykopu, po dokonaniu odbioru szalunku przez kierownika
budowy, mozna przystgpi¢ do wykonania najgtebszej czesci wykopu. Wykop
prowadzi¢ ostroznie by przy opuszczaniu chwytaka koparki nie uszkodzi¢ szalunku
wyzszej czesci wykopu. Ziemie spod rozpor nalezy przerzucacC recznie w miejsca
dostepne dla chwytaka koparki tj miedzy rozpory. Dla bezpieczehstwa wychodzenia i

wchodzenia ludzi do i z wykopu ustawi¢ przynajmniej dwie drabiny odlegte od siebie
12



okoto 5m w rejonie pracy ludzi w wykopie. Praca chwytakiem koparki moze odbywac
sie tylko wowczas, gdy w wykopie w rejonie pracy chwytaka nie przebywajg ludzie.
Robotnicy pracujgcy przy wykonywaniu robot ziemnych muszg posiadac¢ nagtowie
kaski ochronne i kamizelki odblaskowe. Przy realizacji wykopu zachowacC wszelkie
wymogi bhp dla tego rodzaju robot

Roboty nalezy wykonywaé¢ od miejsca wigczenia, nalezy doktadnie zlokalizowacé
istniejgcy przewdd i rzedng przytgcza.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statg kontrolg pracownika z uprawnieniami do
prowadzenia robot budowlanych. Stanowisko pracy w obrebie komdr montazowe;j i
kontrolne] nalezy odpowiednio wyposazy¢ w bariery ochronne, drabiny itp. Wszyscy
zatrudnieni pracownicy na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w hetmy,
kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego i inne przystugujgce im Srodki
ochrony osobistej. Zabrania sie pracownikom wchodzenia na jezdnie w miejscu

robot.

7 Roboty montazowe

Przy uktadaniu i montazu przewoddéw nalezy stosowac sie do zalecen producenta i
przestrzega¢ wszelkich regut czystosci, bezpieczehnstwa. Montaz przewodow
kanalizacji wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i PMB
Dz.U. Nr 13/72 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz.ll — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i wytycznymi prawa

budowlanego. Do montazu stosowac rury posiadajgce atest producenta.

8 Skrzyzowanie przewodoéw z przeszkodami

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé przekopy
probne w celu doktadnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody nalezy
zabezpieczy przed zatamaniem poprzez podwieszenie lub ujecie rurami
potdwkowymi z podparciem na scianach wykopu. W przypadku skrzyzowania z
rurociggami drenarskimi (zbieracze, sgczki) nalezy w miejscu kolizji je zdemontowac,
a nastepnie po utozeniu wodociggu — odbudowac. W przypadku skrzyzowania z
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rurociggami drenarskimi z tworzyw sztucznych, nalezy rurocigg odkopac, a
nastepnie zabezpieczyé przez podwieszenie na belce drewnianej opartej na
krawedziach wykopu. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcg infrstrukturg

prace prowadzi¢ pod nadzorem witasciciela sieci. Wykopy wykonywac recznie.

9 Odbiory robot

Odbiory techniczne robo6t sktadaj sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych i z odbioru kohcowego po zakohczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny byc¢
wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw czesciowych, projektem
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacji geodezyjne jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru koncowego na podstawie ktérego przekazuje
sie inwestorowi wykonanie.

UWAGA!

1. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostato wskazane pochodzenie
materiatdw (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie materiatébw réwnowaznych o takich samych parametrach techniczno-
funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robot w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajgcych zakres dokumentacji projektowe;j.

2. Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z projektem, Instrukcji wykonania sieci z rur z
tworzyw sztucznych, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociggowych” — zeszyt 3 oraz przepisami w zakresie BHP.
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10 Informacja do planu bioz

1. Zakres i kolejnos¢ robot: organizacja placu budowy

e roboty demontazowe

e wykonanie robot montazowych opisanych w projekcie

2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

W zwigzku z prowadzeniem robdt budowlanych istnieje ryzyko powstawania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Rodzaj zagrozenia

Skala zagrozenia

Miejsce

wystepowania

Czas mozliwego

wystepowania

zycia

Od pracujacego sprzetu budowlanego | Utrata zdrowia lub [ Plac budowy i |Praca sprzetu
i transportowego zycia drogi
dojazdowe
Upadek demontowanych i | Utrata zdrowia lub | Plac budowy i|Roboty  organizacji
montowanych elementow sieci | zycia drogi placu budowy, roboty
cieplnej i materiatbw towarzyszgcych dojazdowe demontazowe i
oraz narzedzi. Uderzenia spadajgcymi montazowe
przedmiotami
Upadek z wysokoéci Utrata zdrowia lub | Plac budowy Roboty transportowe,
zycia ziemne i praca przy
robotach
demontazowych i
montazowych
Zasypanie ziemig Ilub materiatami| Utrata zdrowia lub | Plac budowy Roboty  ziemne i
zasypowymi, przygniecenia | zycia praca przy robotach
materiatami zabezpieczajgcymi wykop demontazowych [
montazowych
Porazenie pragdem Utrata zdrowia lub | Plac budowy Praca przy robotach
zycia demontazowych [
montazowych
Poparzenia w wyniku pozaru Utrata zdrowia lub | Plac budowy Praca przy robotach

demontazowych [
montazowych
Praca przy robotach

malarskich
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Zatrucia Utrata zdrowia lub | Plac budowy Praca przy robotach
zycia malarskich
Podraznienia Utrata zdrowia Plac budowy Praca pracach z
wyrobami
epoksydowymi,
bitumicznymi

3. Instruktaz bhp:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ intruktaz

pracownikow dotyczgcy:

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

koniecznosci stosowania srodkdw ochrony indywidualnej

koniecznosci wydzielania i oznaczenia stref szczegdlnego zagrozenia
omodwienia komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

4. Sposoby prowadzenia instruktazu bhp pracownikéw:

zapoznanie z powyzej wymienionymi zagrozeniami

omowienie organizacji robot

szkolenie stanowiskowe

sprawdzenie posiadanych wiadomos$ci u pracownikow z przepiséw bhp,
wystepowania zagrozen i przeciwdziatania

prowadzenie dokumentacji szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacjg

oswiadczen pracownikow

5. Sposoby zapobiegajgce mozliwosciom wystgpienia niebezpieczenstw i zagrozen

wynikajgcych z prowadzonych robot:

prowadzenie robot zgodnie z projektem i przepisami bezpieczenhstwa
wygrodzenie i czytelne oznakowanie placu budowy i miejsc na placu budowy
wydzielenie i oznaczenie stref szczegdlnego zagrozenia

zapewnienie drég dojazdowych
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zapewnienie ochrony placu budowy przed dostepem osdb trzecich

uzywanie sprawnego technicznie i pod wzgledem rodzaju sprzetu, organizacja
jego przemieszania sie, z wyznaczeniem stref pracy

uzywanie sprawnych technicznie i pod wzgledem rodzaju narzedzi
zapewnienie  bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegOlnie
niebezpiecznymi

stosowanie srodkéw ochrony osobistej

zapewnienie Srodkow statej tgcznosci pracownikdbw z nadzorem i
kierownictwem budowy

zapewnienie sprzetu ratunkowego (sprawnego i posiadajgcego instrukcje jego
uzywania)

zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

kontrola stosowania sprzetu budowlanego i narzedzi

opracowanie planu ,BIOZ”, zgodnie z &3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz.U. Nr 120)

kontrola stosowania zalecen planu ,BIOZ”

opracowat:

mgr inz. Tomasz Bartodziejski
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KONOPINSCY. .

Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branzowe

Warszawa, 27.01.2020r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy dwoch budynkow wielorodzinnych, przy ulicy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku, na dz. ew. nr 4/3, 4/4 z obrebu 147 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imie i nazwisko funkcja / uprawn. |branza podpis
mgr inz. Tomasz Bartodziejski projektant sanitarna
specjalnoé¢ inst. sanitarne Wa 103/90

projektant

inz. Rafat Florak

. o . MAZ/0046/PBS/1 |sanitarna
specjalnos¢ inst. sanitarne 7
mgr inz. Ela Bujalska sprawdzajgcy .
specjalno$¢ inst. sanitarne Wa-137/02 sanitarna

Stanistaw Konopinski, ul. Ostrzycka 1/3 m. 59, 04-035 Warszawa, NIP 113-186-97-79, Regon 140716661
Pracownia projektowa, ul. Ciepielowska 10, 04-961 Warszawa Falenica, tel. 602109276 biuro@konopinscy.pl
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FOLSEKRA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N5D-7DD-RUK *

Pan TOMASZ BARTODZIEJSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3157/01

adres zamieszkania ul. KULCZYNSKIEGO 22/47, 02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Padpis st practmey
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% MAZOWIECKA
OKREGOWA
Rl Z B A
=" INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa ; Warszawa, dnia 30 czerwea 2017 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 223/16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 2,3 i4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan inz. Rafal Florak
ur. dnia 3 maja 1976 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0046 /PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE: _
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka
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Otrz

Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Rafalowi Florak
ur. dnia 3 maja 1976 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0046 /PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektn budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Ky alifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ, Teresa Mosak — Rurka
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Utrzymujg:
1. Pan Rafal Florak

ul.

02-

Domaniewska 22A m. 39
672 Warszawa

2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa
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BUROWNICTwS

Zaswiadcienie

0 Pnmer e werphRayinvm:

MAZ N6S-VTI-3NG *

Pan RAFAL FLORAK o numerze ewidencyinym MAZ/IS/0513/17

adres zamieszkania ul. DOMANIEWSKA 22 A /39, 02-672 WARSZAWA

jest czionkiem Masowieckiej Okregowej i7by Infynierow Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 de 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elelktronicznym
werylikowanyin przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

[Zgodn'e arl. S ust 7 ushawy 7 enia 18 wrzesnia 2001 . o podpiaie elektronicznym {Dz. U 2001 Nr 130 oz 1450) dane w postac
=ekironiczre] epatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryiikowanym orzy pomocy wainege kwealiftkowanego certyfikaty g
rownowazne pod wrgipdem skuikow prawnych dokumeniom opcabizovyin podpsani wiasnorec aym )

T Wervhican poarawndicl danyeh w oinieiszym raswiadazeniu moing sorawdad 7@ 0omods numers weryiikanvinegn racwiadozenia na
strenie Poiskie] izby inZynierdw Budewrictwa www . piis.org.pl iub kentakiu ge si¢ 2 biurem wiasciwe; Okregowej 1zoy Inzynicrow

EUGOWIHICIWS

27



WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia £ .08.2002r.

Nr ewid.uprawnien: Wa-137/02

"
DECYZJA NR /Y7 wme

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z pézn.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzenne; 1 Budo-
wiictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieluych funkcji technicznych w budo-
wnictwie (Dz.UNr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwigzku z art. 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wiosku Pani mer inz. Elzbiety Matgorzaty Bujalskiei, na podsiawie dokumeniéw siwierdza-
jacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng,-

NADAJE

Pani Elzbiecie Malgorzacie Bujalskiej
magistrowi inZynierowi inZynierii rodowiska
ur. dnia 27 kwietnia 1965 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczesi stanowia réw-
niez podstawe do sprawdzama projektéw budowlanych w specjalnosei objefe) tymu upraw-
mieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., posiadanmia przez Pania mgr inZ.
Elzbiete Maigorzate Bujalska wymaganego prawem wyksziafcenia oraz prakiyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawniesi budowlanych w powyzszej specjalnosci 1 po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.
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= M BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VGB-XTF-4BS *

Pani ELZBIETA MAtGORZATA BUJALSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/6350/03

adres zamieszkania GASIENICOWA 6, 04-521 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpiajest pradimwy
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OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW i KANALIZAC]I Sp. 7 0.0.

05-400 Otwock ul. Karczewska 48
tel. (22) 779 - 42 - 88

NT/ 4055 /DTWIiK/2019 Otwock dn. 16-12-2019

Otwocki Zaktad Energetyki Cieplnej
Ul. Andriolego 64
05-400 Otwock

Inwestor

Warunki podtgczenia do sieci wodociggowej lub/i kanalizacyjne;.

Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne usytuowane na dz. nr. ew. 4/4, 4/3 obr. 147 przy
Dla obiektu ul. Poniatowskiego w Otwocku.

0 -12-
W odpowiedzi na wniosek nr R z dnia 71

Cisnienie wody w przewodzie ulicznym

Okreslamy nastepujace dane przytaczenia w odniesieniu do istniejgcych i / lub—projektowanych sieci
** Wtgczenie przewodu moze mie¢ miejsce do:

- wodociggu istniejacego pn.100 materiat zeliwo w ulicy Poniatowskiego
i/lub

- kanalizacji istniejacej ®200 materiat kamionka w ulicy Poniatowskiego
i/lub

Informacje dodatkowe:

Podtgczenie projektowanych dwéch budynkéw wielorodzinnych nalezy wykona¢ w oparciu o istniejgce
uzbrojenie w ul. Poniatowskiego. Podany przewdd wodociggowy jest siecig bytowo-gospodarczg, ktora
jest zrodtem wody do celéw p.poz. natomiast moze nie gwarantowac petnego zabezpieczenia p.poz.
projektowanego obiektu. Nalezy zwréci¢ uwage, ze cisSnienie w sieci jest wartoscig zmienng, zalezng od
rozbioréw dobowych wody (pora dnia) oraz rocznych (pora roku). W projekcie nalezy przewidziec
osobne opomiarowanie wody do celéw socjalno-bytowych jak i przeciwpozarowych. Do kanalizacji
sanitarnej nie wolno odprowadza¢ wéd opadowych. Rzedne do projektowania przyjgc¢ z aktualnej mapy
do celdw projektowych.

Na powyzsze nalezy opracowac projekt i uzgodnic¢ / zarejestrowa¢ go w Otwockim Przedsiebiorstwie Wodociggow

i Kanalizacji Sp. z o.0.

Warunki podtgczenia wazne dwa lata od daty wystawienia.
Spegjalista w Dziaie

Wystawit : Uzgodpi€n | Nadzoru

Masfa KoAow ka

Uwaga: W przypadku budowy sieci ulicznych nalezy do projektu dotgczyé wypis z tekstu iw; ,ys'z/rysunku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

"Wymagania Otwockiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w zakresie projektowania i wykonywania
sieci/przyfgczy wodociggowych i kanalizacyjnych " otrzymate(a)m.

Powyzsze warunki podtaczenia akceptuje:
Syg.01/NT/07/19
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Wymagania Otwockiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. (dalej
OPWiK) w zakresie projektowania i wykonywania przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych

Obowigzujace od 11.04.2017r,

1. Wymagania w zakresie przytaczy wodociggowych:

1.1. Na przytgczach wigczanych do przewoddw z zeliwa stosowa¢ wigczenie na opaske zeliwng, zasuwy
zeliwne kotnierzowe z uszczelnieniem miekkim
Na przytgczach wigczanych do przewodéw z PE stosowad:

1.1.1. opaski z zeliwa dwudzielne, skrecane, do taczenia z zeliwng ZD na gwint lub kotnierzowo

1.1.2. opaski z PE zgrzewane elektrooporowo z wodociagiem, fagczone na wecisk z ZD zeliwng lub
z zywicy POM

1.1.3. stosowac zasuwy domowe o $rednicy min DN32

1.2. minimalne przykrycie przytaczy wodociggowych powinno wynosi¢ 1.4 m.

1.3. przed przystgpieniem do budowy przylacza nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedng istniejgcego
przewodu wodociggowego w miejscu wigczenia i w zaleznosci od tego ewentualnie skorygowac
spadek.

1.4. minimalna $rednica przytgcza to Dz 40x3,7mm

1.5. przylacza wykonywac z polietylenu PE-HD, PE 80 SDR11 lub ze stali ocynkowanej izolowane tasmg
DENSO

1.6. przytacza wodociggowe ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

1.7. przebieg trasy przytgcza wodociggowego w pasie jezdni powinien by¢ prostopadly do przewodu
ulicznego

1.8. pod jezdniami przytacza uktada¢ w rurach ochronnych stalowych lub PE-HD PE100 SDR11

1.9. wodomierze lokalizowac w pomieszczeniach budynku na przytaczach nie dtuzszych niz 100m od
przewodu ulicznego

1.10.w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie usytuowanie wodomierza z zestawem
wodomierzowym w studzience wodomierzowe]

1.11. za zestawem wodomierzowym nalezy montowa¢ zawér antyskazeniowy

1.12.w przypadku przejscia przytgczem wodociggowym pod tawg fundamentowa, nalezy zastosowac rure
ostonowa na catej szeroko$ci fawy i 1 m przed licem $ciany,

1.13. przy przejsciu przytgczem wodociggowym przez Sciane budynku nalezy stosowac tuleje ochronng,

1.14. trwale potgczenie obiektu do sieci wodociggowej moze nastapi¢ po odcieciu zestawu
hydroforowego od instalacji zasilanej przez to przytacze,

1.15 . w budynkach wielorodzinnych oraz budynkach z podziatem na ustugi p.poz i cze$¢
mieszkalng nalezy projektowac zawory antyskazeniowe typu BA,

1.16 . w budynkach z podziatem na cze$¢ mieszkalng, ustugows, przemystowa, ppoz., nalezy
przewidzie¢ osobne opomiarowanie na kazdg czes¢,

1.17 . nad przytgczeniem 0,3 m od przewodu stosowad tasme lokalizacyjna, a przytacze réwne
i powyzej 30 m. stosowa¢ dodatkowo tasme ostrzegawcza.

2. Wymagania w zakresie przytaczy kanalizacyjnych:
2.1. przytgcza kanalizacyjne wykonywac z kamionki lub PYC klasy "S” lite a w uzasadnionych
przypadkach z zeliwa
2.2, wysokos¢ kinety w studzienkach kanalizacyjnych 2/3 $rednicy przewodu
2.3. wtaczenie przytgczy w studniach potgczeniowych wg zasady ,dno w 0$"
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2.4, wigczenia przytaczy tylko na odnoge 45 stopni lub siodto mechaniczne, a w uzasadnionych
przypadkach studzienka $lepa

2.5. wigczenie przytaczy w studzienkach $lepych sklepieniami przewodédw lecz nie nizej jak dno w 0

2.6. przebieg trasy przylacza kanalizacyjnego powinien by¢ prostopadly do przewodu ulicznego
a wiaczenie do obiektu pod katem prostym

2.7. studzienke na przylaczu kanalizacyjnym nalezy lokalizowac na posesji w odlegtodci minimum 2 m od
linii rozgraniczenia (linii ogrodzenia) lecz nie wiekszej niz 20 m od przewodu ulicznego

2.8. w przypadku wigczenia do sieci na tréjnik badz siodto mechaniczne pierwsza studnia powinna by¢
wtazowa @1200 mm, a przy wtaczeniu do studni 1200 na przewodzie dopuszcza sie pierwsza studnie
niewtazowg

2.9. dla budynkéw z urzadzeniami sanitarnymi zamontowanymi ponizej poziomu terenu stosowa¢ zawoér
zwrotny klapowy-burzowy. Pozostaje on w eksploatagji Inwestora.

2.10. minimalne przykrycie przytaczy powinno wynosi¢ 1,2 m.

2.11. budowe przytaczy kanalizacyjnych nalezy rozpoczaé od kanatu ulicznego po uprzednim sprawdzeniu
rzednych

2.12.do kanatu $ciekowego nie wolno odprowadza¢ wéd opadowych

3. Pozostate warunki projektowania i wykonywania przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych:

3.1. dokumentacja projektowa wymaga zarejestrowania w OPWiK Sp. z o.0.

3.2, w przypadku koniecznosci prowadzenia przylaczy wod. i kan. przez tereny oséb trzecich, inwestor
zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu pisemng zgode wihascicieli tych terendw na taki przebieg
przewodu

3.3. dla budynkéw blizniaczych dopuszcza sie budowe wspélnych przytaczy tak wodociggowych jak
i kanalizacyjnych

3.4. wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w OPWIK Sp. z 0.0. zgtoszenia zamiaru rozpoczecia rob6t
budowlanych na minimum 14 dni przed terminem ich rozpoczecia wraz z odwiadczeniem o prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i dwoma egzemplarzami umowy
przytgczeniowej podpisane] przez inwestora

3.5. w przypadku wiaczenia w sie¢ uliczng nalezy zatgczy¢ do projektu decyzje lokalizacyjng od zarzadcy
drogi,

3.6. wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia lokalizacji uzbrojenia na przewodach wodociggowych
za pomocg tabliczek informacyjnych

4. Odbiory i wigczenia do sieci:

4.1. wpisy nt. wykonywanych prac dokonywane s3 na biezaco do karty przebiegu robét OPWIK Sp. z 0.0.

4.2. wihaczenie przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego wykonywad pod kontrolg stuzb OPWIK

4.3. wykonawca zgtasza gotowos¢ sprawdzeniawykonania przytgcza wod - kan do sieci ulicznej minimum
1 dzien przed datg wykonania ustugi

4.4. po wykonaniu podtaczenia, wykonawca dokonuje ptukania przytacza z zanieczyszczer statychii zleca
pisemnie montaz wodomierza stuzbom OPWiK

4.5, na zlecenie Wykonawcy, stuzby OPWIK Sp. z 0.0. lub akredytowane laboratorium pobierajg probke
wody i wykonuja odptatnie badania bakteriologiczne. Po pobraniu prébek wody , stuzby OPWIK Sp.
z 0.0. lub wykonawca zamykajg zasuwe domowg

4.6. po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania wody, pracownicy stuzb eksploatacyjnych OPWIK
Sp. z 0.0. lub wykonawca dokonujg otwarcia zasuwy, stwierdzajgc tym samym mozliwo$¢ korzystania
z przytgcza. Z uwagi na bezpieczenstwo (zalanie pomieszczen budynku) przy otwieraniu zasuwy
niezbedna jest obecnos¢ Inwestora lub jego przedstawiciela.
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4.7. odbidr koncowy wykonawca zwotuje w formie pisemnej min. 14 dni roboczych przed terminem
odbioru dostarczajac:
4.7.1. inwentaryzacje geodezyjng przewodu z rzednymi charakterystycznych punktéw
4.7.2. jeden egzemplarz szkicu powykonawczego
4.7.3. dwa egzemplafze protokotu koficowego
4.7.4. wpis zarzadzajgcego terenem o doprowadzeniu go do stanu pierwotnego lub projektowanego
4.7.5. karte przebiegu robét z wymaganymi wpisami
4.7.6. do przytgcza wodociggowego aktualne badania wody z akredytowanego laboratorium,
4.7.7. oSwiadczenie Kierownika robot.

Stosowanie innych rozwigzah przy projektowaniu i realizacji przytaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych dopuszczalne jest po uzyskaniu zgody Otwockiego Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0.

4.8. odbidr korcowy inwestydji musi odby¢ sie w okresie do 60 dni od dnia odbioru technicznego
4.9. maksymalna liczba nierozliczonych przytaczy przez wykonawce / kierownika budowy - 10 szt.

Warunki formalno-prawne

1. Przytacze wodociggowe stanowi odcinek przewodu faczgcego sie¢ wodociggowa z instalacjg wodociggowa
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym

2. Przytgcze kanalizacyjne stanowi odcinek przewodu tgczacego instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka liczac od strony budynku, a w przypadku jej
braku - do granicy nieruchomosci gruntowej

3. Przytacza wodociggowe i kanalizacyjne pozostajg w eksploatacji inwestora

4. Inwestor (uzytkownik) podpisuje umowe na dostawe wody i / lub odbidr Sciekdw na pisemny wniosek
oraz po stwierdzeniu przez pracownikéw OPWIK Sp. z o0.0. prawidlowego pod katem warunkow
technicznych wtgczenia przylacza

5. Odbiorca posiadajgcy przytgcza wigczone do przewodu ulicznego nie ma prawa zezwala¢ innym na
wigczanie do tego przytacza

6. Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych instalagi i przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych z urzgdzeniem pomiarowym wigcznie

7. W przypadku uszkodzenia przewodu pozostajacego w eksploatacji inwestora, zobowigzany jest on do
niezwtocznej naprawy na swoéj koszt pod rygorem rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym

8. Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny odpowiada¢ éciekom bytowo - gospodarczym lub
Sciekom przemystowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2016r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcoéw Sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekobw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016r poz.1757) oraz dopuszczalnych
wartosci wskaznikéw zanieczyszczenia wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych OPWIK Sp. z o.0.
Scieki nie odpowiadajace warunkom rozporzadzenia nalezy podczyszczac

9. Warunki podtaczenia nalezy wpia¢ do dokumentadji projektowej

10. Niniejsze warunki wazne sg w terminie dwéch lat od dnia ich wydania

11. Przy projektowaniu przytgcza dla potrzeb myjni do projektu nalezy zatgczy¢ pozwolenie wodno-prawne.

W pozostatych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy prawa
obecnie obowiazujace.
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Przepisy karne i kary pieniezne

(wybrane na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw ( Dz. U. 2017 poz. 328 art. 28)

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art. 6 ust.1, pobiera wode z urzadzen
wodociggowych, podlega karze grzywny do 5000 zt
2. Karze okreslonej w ust.1 podlega takze ten, kto:

1) uszkadza wodomierz gtowny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach,
urzadzeniach pomiarowych lub zaworze odcinajgcym, a takze wplywa na zmiane, zatrzymanie lub
utrate whasciwosci lub funkcji metrologicznych wodomierza gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego do wykonania
czynnosci okreslonych w art.73.

3. (uchylony)
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktoérej mowa w art.6 ust.l, wprowadza Scieki do urzadzen
kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do 10 000 zt.

4a. Karze okreslonej w ust.4 podlega takze ten, kto nie stosuje sie do zakazéw, o ktérych mowa w art.9
ust.1i2

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestepstwo, o ktérych mowa w ust.1 i 4, sad moze orzec nawigzke
na rzecz przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego, w wysokoéci 1000 zt za kazdy miesigc, w ktérym
nastgpito bezumowne pobieranie wody z urzadzen wodociggowych lub wprowadzanie $éciekow do
urzadzen kanalizacyjnych tego przedsiebiorstwa

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o ktérych mowa w ust.1 i 2, nastepuje na podstawie przepiséw Kodeksu
postepowania w sprawach o wykroczenia.

Powyzsze warunki podtaczenia akceptuje.

(Podpis Inwestora)
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