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1 Podstawa opracowania.

e zlecenie inwestora.
e projekt architektoniczno-budowlany

e obowigzujgce normy i przepisy

2 Zakres opracowania.

W opracowaniu ujeto projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania.

Zasilenie Instalacji z kottowni wbudowanej na poziomie 3-go pietra budynku.

3 Opis ogdélny projektowanej inwestycji.

W opracowaniu ujeto projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla
dwoch identycznych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, w Otwocku przy ulicy
Poniatowskiego na dziatkach ewidencyjnych nr 4/3 i 4/4 z obrebu 147.

Kazdy budynek jest budynkiem wielorodzinnym mieszkalnym. Posiada cztery
kondygnacje nadziemne czesciowo podpiwniczony.

Na poziomie piwnic zlokalizowano pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz
piwnice lokatorskie.

Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowane pomieszczenia mieszkalne.

Kazdy budynek wyposazony w indywidualng kottownie wbudowang, opalang gazem
ziemnym, zlokalizowang na ostatniej kondygnaciji budynku -na 3-cim pietrze.

Liczba lokali dla kazdego budynku -20.

Budynki podtgczone bedg do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sciekowe;j.
Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i c.w.u. dla budynku bedzie
kottownia wbudowana.

W Kkottowni przewidziano kociot kondensacyjny z ptynnie regulowang temperaturg
wyposazony w palnik modulowany. Kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy typ
WGB-E o0 mocy Q=90kW + automatykg pogodowg dla obiegu c.0.z mieszaczem 3-
dr. oraz tadowaniem pompy zasobnika c.w.

Kociot w zaleznosci od obcigzenia pracuje w zakresie mocy znamionowej od 20 do
80kw.



tadowanie c.w. przyjeto w priorytecie w stosunku do instalacji c.0. Kociot
wyposazony bedzie w modulowany palnik i regulator w dostawie.

Temperatura c.w. regulowana bedzie poprzez termostat.

Instalacja zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz
zaworem bezpieczenstwa.

Kottownia posiadaé bedzie czynng ochrone przed niekontrolowanym wyptywem
gazu poprzez detektor DEX podtgczony do centralki dozorujgcej. Z modutu
sterujgcego podawany jest impuls dla zaworu z gtowicg elektromagnetyczng MAG
prod. Gazomet. w szafce na zewnatrz budynku Aktywny system Bezpieczenstwa

Inst. Gazowej nie gorszy niz typu GX-2000 firmy Gazex

4 Podstawowe dane i zalozenia

Instalacje c.o. zaprojektowano zgodnie z Dz.U. nr 75 poz. 690 z pozniejszymi
zmianami (Dz.U. z dn. 13.08.2013, poz. 926).
e Strefa klimatyczna - Il
e Obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg -20°C
e Temperatury obliczeniowe wewnetrzne zgodnie z Dz.U. nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. z dn. 13.08.2013, poz. 926).
e Obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego zgodnie z normg PN-EN
12831:2006
e Parametry instalacji c.o. dla warunkéw obliczeniowych 70/50°C
o Catkowita projektowa strata ciepta 362,8 kW
e Grzejniki dobrano z rezerwg powierzchni ogrzewalnej 15%
|zolacyjnos¢ budynku spetnia wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury zamieszczonym w Dzienniku Ustaw z dn. 13.08.2013, poz. 926.

5 Instalacja c.o.

5.1 Opis ogdblny instalacji c.o.

Instalacje c.0. pompowa dwururowa z rozdziatem dolnymi o parametrach 70/500C



Z rozdzielaczy c.0. w kottowni poprowadzono przewody tranzytowe zasilajgce sieC
rozdzielczg na poziomie piwnic budynku.

Z sieci rozdzielczej zasilane piony centralnego ogrzewania. Zaprojektowano 2
piony c.o.

Gtowne ciggi rozprowadzajgce zaprojektowano w podziemiu (w piwnicach) pod
stropem

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych. Z pionu
na kazdej kondygnaciji zasilane bedg rozdzielacze, z ktorych wychodzi¢ bedg gatezie
do lokali mieszkalnych na kondygnacjach od parteru do 3 pietra. Rozdzielacze
miescic¢ sie bedg w szachcie instalacyjnym na klatce.

Przewody od rozdzielaczy w szachcie na klatce schodowej do grzejnikdw w
lokalach mieszkalnych zaprojektowano w warstwach podtogowych

Instalacja w mieszkaniach pozioma w ukfadzie rozgateznym =z szeregowym
taczeniem grzejnikow.

Instalacje zabezpieczone bedg przed wzrostem cisnienia naczyniem wzbiorczym
przeponowym i zaworem bezpieczenstwa wg proj. Wezta cieplnego.

Wydtuzenia termiczne bedg kompensowane przez naturalne zatamania tras i

mocowania w punktach statych

5.2 Instalacja rozprowadzajgca w piwnicy i piony c.o., przewody tranzytowe.

Przewody tranzytowe prowadzone z kottowni do piwnic budynku w szachcie
instalacyjnym na kl. schodowej. Przewody poziome do poszczegodlnych piondéw
prowadzone bedg w piwnicach pod stropem.

Piony prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych
Instalacja poziomdw i pionéw zostanie wykonana z rur polipropylenowych PP
PN16 z wktadkg GLASS

Przewody tgczone przez zgrzewanie.

Kompensacja pozioméw uzyskano przez naturalne zatamania i zamontowanie
punktéw statych. Odgatezienia piondw nalezy potgczy¢ z poziomami poprzez

odsadzke o dt.min.1.2m w celu kompensacji pionéw. Podparcia ruchome wykonac¢ w



odlegtosciach zaleznie od srednicy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru-cz.2.
W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ samoczynne odpowietrzniki z

zaworami stopowym. Cata armatura w instalacji na PN9, T=100C.

5.3 Instalacja w lokalach mieszkalnych .

W mieszkaniach instalacja poprowadzona bedzie w warstwach podtogi.

Instalacje wykona¢ z rur KAN-therm wielowarstwowych Multi Universal typ PE-
RT/AL./PE PN10. Potagczenia zaprasowywane typu Press. Podejscia do grzejnikéw
ze Sciany.

Rury prowadzi¢ w otulinie z PE 6mm

5.4 Elementy grzejne i armatura

Jako elementy grzejne zastosowano:
e grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami typ KV, nie grosze niz f-
my VOGEL & NOOT
e grzejniki drabinki w tazienkach, nie grosze niz Cosmo STANDARD f-my
VOGEL & NOOT
Kazdy grzejnik typ KV zostanie wyposazony zostanie w gtowice termostatyczng z
ogranicznikiem temperatury 16 C.
Na podtgczeniu grzejnika typu KV montowaé podwadjne przytgcze grzejnikowe nie
grosze niz Multiflex-F2 f-my Oventrop.
Grzejniki drabinki w tazienkach zostang wyposazone w zawory termostatyczne +
gtowicg termostatyczng z ogranicznikiem temp. 16C na gatgzce zasilajgcej i zawory
kulowe na gatgzce powrotnej.
Rozdzielacze wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne
W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ samoczynne odpowietrzniki z
zaworami stopowym.
Cafta armatura w instalacji na PN9, T=1000C.

Armatura requlacyjna

Regulacje hydrauliczng instalacji c.o. zastosowano:



a)u podstaw piondw
e na zasilaniu zawor réwnowazgcy z nastawg wstepng, nie groszy niz
Hydrocontrol f-my OVENTROP
e na powrocie regulator réznicy cisnien, nie groszy niz Hydromat DTR30 f-my
OVENTROP
b) przed rozdzielaczem zasilajgcym lokale na kazdej kondygnacji zawor
rbwnowazgcy z nastawg wstepng, nie groszy niz Hydrocontrol
c) przy kazdym grzejniki zawor termostatyczny z nastawg wstepng
Przed zaworami montowa¢ dodatkowo zawory odcinajgce
W najwyzszych punktach instalacji montowaC odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym, w najnizszych punktach instalacji montowac¢ zawory spustowe.
W instalacji stosowaé¢ armature odcinajgca, kulowg na PN 9, T 1000.C

Liczniki ciepta:

-montowacC na wyjsciu przewodow z rozdzielaczy dla kazdego lokalu mieszkalnego
Przed licznikami montowac filtry siatkowe

Parametry licznika Q= 0.6 m3/h $rednica ®15

Proponuje sie zastosowanie licznikéw ciepta typ CQM-1I-0.6V  ®15 f-my
APATORPGAZ

Rozdzielacze c.0. na lokale:

Rozdzielacze c.o.(rozdziat na lokale) w szachtach instalacyjnych na klatkach, nie
grosze niz f-my KAN .

Rozdzielacze wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne.

6 lzolacja termiczna rurociggow.

|zolacje cieplng przewododw zaprojektowano zgodnie z Dz.U. z dn. 13.08.2013, poz.
926.

|zolacje przewoddw wykonac¢ otulinami o wspodtczynniku przenikania ciepta nie
mniejszym niz 0,035 W/(m x K). Otuliny powinny posiadac atest ,niepalnosci’.
Grubosc izolacji :

Srednica wewnetrzna do 22mm - grubosc izolacji 20mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 - grubos¢ izolacji 30mm



srednica wewnetrzna od 35 do 100mm - grubos¢ izolacji rowna srednicy
wewnetrznej rury

Przy prowadzeniu w szachtach, przejsciu przez Sciany, stropy i przy
skrzyzowaniach przewodéw 2 w/w wymagan.

Wszystkie rurociggi prowadzone w warstwach podtogowych prowadzi¢ w otulinie z

miekkiej pianki polietylenowej grubosci 6mm .

7 Wskazania dla préb szczelnosci i wykonania instalacji c.o.

Instalacje nalezy montowac¢ w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje uktadane w posadzkach powinny by¢
wykonywane przez osoby przeszkolone w technologii systemu KAN. Po
zmontowaniu instalacje nalezy wyptukaC i poddacie probie na cisnienie 1,5 raza
wieksze od cisnienia roboczego. Probe nalezy wykonac¢ jako wstepng i zasadniczg
zgodnie ze wskazowkami producenta rur. W czasie przeprowadzania proby
szczelnosci instalacji w stanie zimnym potgczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowacC sie w potozeniu catkowitego
otwarcia. Po wykonaniu prob wyregulowac i nastawi¢ zawory termostatyczne przy
grzejnikach. Z uwagi na znaczng wrazliwos¢ zaworow termostatycznych na
zanieczyszczenia mechaniczne zawarte w wodzie grzejnej instalacja musi zostac
wyptukana szczegolnie starannie.

Woda w instalacjo c.0. pod wzgledem witasciwosci fizykochemicznych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,

umozliwiajgcych swobodne przemieszczenia rur.

8 Obliczeniainstalaciji c.o.

Straty ciepta dla budynku wykonano w programie OZC (Wereszczynski)
Obliczenia hydrauliczne wykonano w programie Audytor (Werszczynski)
Qco-=52,5kW

Zfad instalacji c.0. V=650 litréw

Hinsta =20 kPa



Parametry instalacji 70/50C

9 Wykonanie przepustéw pozarowych na instalacje c.o.

Przy przejsciach przewoddéw c.o. przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe
nalezy wykonac przepusty instalacyjne.

PrzejScia i przepusty instalacyjne w sScianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczone bedg do klasy odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tych elementdéw. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm
w Scianach i stropach, pomieszczenia zamknietego (np. klatki schodowe,), dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Przejscia wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producentéw oraz stosownymi aprobatami

technicznymi

opracowat:

mgr inz. Tomasz Bartodziejski
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OZNACZENIA— INSTALACJA C.0.

Przewdd c.o. —zasilenie rury polipropylenowe PN16 z wkfadka GLASS w izolacji termicznej (NRO)

-« — — Przewdd c.o. —zasilenie rury polipropylenowe PN16 z wktadka GLASS w izolacji termicznej (NRO)

€01-C02 = Piony c.o. rury polipropylenowe PN16 z wkiadka GLASS w izolacji termicznej (NRO)

@ @ @ M H /)n @- Odgaftezienia do zasilenia piondw c.o.
f f f f f
f f f f f
| | | | |

Zawory kulowe Hydromat DTR30 o . ) )
odcinajqce 9 $32 n-12,5 kPa na zasilaniu zawdr regulacyjno—pomiarowy z nastawq wstepng

typ Hydrocontrol VIR f—my OVENTROP
—na powrocie requlator rdznicy cisnien Hydromat DTR 30

Hydrocontrol VIR2 f-my OVENTROP
m $32 n-10
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OZNACZENIA—

INSTALACJA C.O.

2xc.0.

2 przewody c.o— zasilanie , powrdt

zasilajgce grzejniki w lokach mieszkalnych

prowadzone w warstwach wo&o@osﬁs

rury wielowarstwowe w izolacji termicznej 6mm

odcinki rur w szachcie od rozdzielaczy do poziomu podtogi
w izolacji termicznej NRO

Grzejnik stalowy pfytowy typ KV CosmoNova
+ gfowica termostatyczna
z ogranicznikiem temperatury do 16°C

Grzejnik drabinka typ "Cosmo—Standard
f-my VOGEL & NOOT
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KONOPINSCY. .

Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branzowe

Warszawa, 27.01.2020r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy dwoch budynkow wielorodzinnych, przy ulicy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku, na dz. ew. nr 4/3, 4/4 z obrebu 147 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

imie i nazwisko funkcja / uprawn. |branza podpis
mgr inz. Tomasz Bartodziejski projektant sanitarna

specjalnoé¢ inst. sanitarne Wa 103/90

mgr inz. Maria Florak sprawdzajacy ,

specjalnos¢ inst. sanitarne St-152/76 sanitarna

Stanistaw Konopinski, ul. Ostrzycka 1/3 m. 59, 04-035 Warszawa, NIP 113-186-97-79, Regon 140716661
Pracownia projektowa, ul. Ciepielowska 10, 04-961 Warszawa Falenica, tel. 602109276 biuro@konopinscy.pl
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FOLSEKRA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N5D-7DD-RUK *

Pan TOMASZ BARTODZIEJSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3157/01

adres zamieszkania ul. KULCZYNSKIEGO 22/47, 02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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- URZAD ' : quszczwcx,.dn.icr 5 1U-fe'€2,9-. : 19.?.§r
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY . . '
WYDIIAL URBANISTYK! i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny . St-152/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |

do pelnienia samodzielnej funkeji fechnicznej w budowhictwie

Na pedstawie c:rt.‘18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

2. ust.l pkt Y, § 4 ust.2, 872,815 uat.l pkt 4 1it.b

rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz, 46)

STWIERDZAM

te Ob., MARTA F I O_ RAK c. dJdans

urodzony(cx) dnia__ 24.CG1, 194'? rﬂ‘Dorpen Wiemey. .

posmda przygolowanie zawodowe do pelnienia samodme]nel iunkcn
_____________ projektanta

wspe_cjclnoéci' instalacy jnotinsyniery jnel w zakresle indtalacii

sanitarnych: =

1/ do sporzsdzania projektdw instalacii sanitaraych,

2/ w butownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorcvania
i kontrolosuniz oudowy, kiercuianis 1 kontrolewuria wytwarza-
nia konstruokeyjnyeh elementdw instalacii oraz ozeniania i ba-

dania stanu technicosnego instalacji sanitarnych.
d yC

- PREZYDENTA MIASTA |

mgrinz, crc1 Eugeniusz Nawrecki
I»na Bazzelnem Arohitekta Warszawy

Blonie, zam, 3572-2-922 naklad 10.000 (j
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FOLSEKRA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6L4-LQA-45Q *

Pani MARIA FLORAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3154/01

adres zamieszkania ul. DWORKOWA 15 A/17, 05-077 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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