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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.) o$wiadczam, ze
niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Sadowski Nr upr.: WA-374/0
Data: 30 Czerwiec 2020 rok Podpiagz in?, AR} 57 SADOWSKI
Uprow: i 4he 12 projek o vania i kierowania
rebotarai ! [ ,' om0 ghegjalnade instalacyjnej

gdeon elextry: cnych



WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia_/{.12.2001 r.

Nr ewid.uprawnieri: Wa-374/01

DECYZJA NR 53F o1

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.UNr 89
Z 19%4 r. poz.414)z 86211.211;. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budo.
wnictwie (Dz.UNr 8 z 1995 r. poz.38), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniy
wniosku Pana inz. Arkadiusza Sadowskieﬁ;), na podstawie dokument6w stwierdzajacych wy-

ane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej. Wydziat Elektryczny, na kierugg.\
Ele otevgﬁ;]ika w zakresie elektroenergetyki) i praktyke zawodows oraz na podstawie pozy-
tywne] oceny z egzaminu na upraMlienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyj-
ng,-

NADAJE

Panu inz. Arkadiuszowi Sadowskiemu
ur.dnia 01 lipca 1976 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

ggodm'e z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ogr?.mc%eﬁ stanowia réw-
objetej tymi upraw-

niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci
nieniami .

UZASADNIENIE

W zwigzku z otwierdzeniem przez Komisje egzaminacyijna, ]powolan.a‘ przez Wojewode Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania przez Pana ins,
Arkadiusza §adowslgego, wymaganego frawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnief bu owlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

1§
{  Zup. Wejewody Maoffeckiego
; ARCHLT, /m’g KT

mgr In? arch. Barbara Lasliska



POLSKA
I Z B A
e INZYNIEROW
01 supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UMH-MGP-43K *

Pan ARKADIUSZ SADOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2240/02
adres zamieszkania ul. GEN.SIKORSKIEGO 31, 05-410 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. INWESTOR

Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy prace
budowlane branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej wewnetrznej
w zakresie WYMIANY OPRAW OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W OTWOCKU.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Zlecenie Miasta Otwock na opracowanie projektu

- Wytyczne sposobu eksploatowania,

- Wytyczne rodzaju zastosowanych urzgdzen,

- Inwentaryzacja zamontowanego o$wietlenia wewnetrznego

- PN-EN 62305

- Obowigzujgce normy i katalogi: PN-76/E05125; PN-92-E-5009/41;
PN SEP-E-004 PN-71/E-02934 PN-IEC 60364-5-523:2001; PN-75/E-5100,
PBUE | WTWIORBM cz. V ,Instalacje elektryczne”.

- PN-75/E-5100, PN-76/E-02032, PN-92/E-05009/41 oraz PBUE wydanie IV.

- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie 0gélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeri technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

Normy Polskie i inne przepisy branzowe stosowane w budownictwie drogowym.

W zakresie bezpieczenstwa pracy zastosowanie majg; Rozporzadzenie w sprawie ogoinych warunkdéw
socjalnych z dnia 26.09.1997, w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U
nr.129 poz.844, Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych Dz.U nr.80 poz.912, aktualnie
obowigzujaca instrukcja pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektéw budowlanych i terendw z 07 czerwca 2010 roku.
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4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuije:

e Wymiane istniejgcych opraw na nowoczesne energooszczedne oprawy
LED
e Montaz dodatkowych opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

5. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napiecie znamionowe zasilania - 230/400V
Moc przytgczeniowa - Wykorzystywana dla o$wietlenia
wewnetrznego — ok. 25kW
Wspétczynnik mocy -tgd=0,4
Uktad sieciowy - TN-C
6. ZASILANIE

Istniejace oSwietlenie wewnetrzne w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku, jest
zasilane w energie elektryczng z istniejgcych obwodéw wyprowadzonych z istniejacej
Rozdzielni Gtownej, ktéra jest zasilania przytagczem kablowym ze stacji
transformatorowej nr 03-1132.

7. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W szkole znajduje sie bezposredni 3-faz. rozliczeniowy pomiar energii elektryczne;.
Pomiar energii elektrycznej odbywa¢ sie bedzie za pomocg istniejacego uktadu
pomiarowego znajdujgcego sie w rozdzielni pomiarowej. Uktad pomiarowy,
zabezpieczenie przed licznikowe, oraz zapotrzebowanie mocy pozostanie bez zmian
poniewaz moc szczytowa o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz ogdinego nie
wptynie znaczaco na zainstalowany uktad instalacji elekirycznej. Przewiduje sie
dodatkowo zamontowanie licznika energii elektrycznej, z mozliwo$cig przesytu danych
do systemu zdalnego monitorowania zuzycia energii. Dobér licznika wykonaé¢ w
oparciu o zaproponowany system w posiadaniu ktérego bedzie Inwestor.

8. _INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

Istniejgca instalacja o$wietleniowa w szkole jest wykonana czeéciowo jako
podtynkowa oraz natynkowa w listwach i rurach elektroinstalacyjnych, przewodami
YDY 750V o przekroju 1,5mm?i 2,5mm?. Osprzet elektroinstalacyjny (puszki, taczniki)
w wykonaniu podtynkowym i natynkowym. W pomieszczeniach takich jak kuchnia
tazienka lub pomieszczenia gospodarcze, rowniez w pomieszczeniach z przewodzacyg
podiogg (terakota, cement) caly osprzet w wykonani szczelnym, hermetycznym o
stopniu szczelnosci IP44. Zasilnie o$wietlenia ogodlnego realizowane bedzie z
istniejgcych obwoddw elektrycznych oswietleniowych.
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Instalacja o$wietlenia ogéinego bedzie zasilana z istniejgcych obwodéw elektrycznych
oSwietleniowych,  poszczegéline oprawy zasilic z istniejgcych  punktow
o$wietleniowych, jezeli bedzie zachodzita konieczno$é zmiany lokalizacji istniejgcych
punktow oswietleniowych, w takim przypadku instalacje nalezy wykonad ni/t
przewodami typu YDY 3x1,5mm2, 450/750V. Sposdb rozmieszczenia opraw wynika z
rzutow poziomych kondygnacji. Rozgatezienia instalacji nalezy tgczyé pod oprawami,
w przypadku braku takiej mozliwoéci nalezy zastosowaé¢ uniwersalne puszki n/t IP55
60x60x30.

WYMIANA OPRAW

1. Stan istniejacy

Budynek Szkoly wyposazony jest istniejacy system os$wietlenia uzytkowego, w
przewazajgcej czesci oparty na oprawach na $wietlowki proste T , w niektérych
pomieszczeniach zaplecza sg to plafony na Zzardéwki gtéwnego szeregu. W
pomieszczeniach administracji w oprawach na gwint E27 zainstalowane sg zarowki
lub Swietlowki kompaktowe energooszczedne oraz naswietlacze metalohalogenkowe
(sala gimnastyczna), ktére sg przeznaczone do wymiany na oprawy lub zrodta $wiatta
LED.

2. Stan projektowany

Przyjeto zasade wymiany istniejgcych opraw o$wietleniowych na zintegrowane oprawy
LED o CCT 4000K wykorzystujac istniejgce punkty montazowe . Dla oéwietlania
ogolnego wszystkich pomieszczer w budynku zaprojektowano wymiane istniejgcych
opraw oswietleniowych na oprawy energooszczedne typu LED, oprawy pokazano na
rzutach poziomych kondygnacji. Oprawy nalezy montowaé na suficie lub $cianach oraz
w sufitach podwieszanych w razie koniecznosci. Do montaz opraw nalezy uzyé
typowych rozwigzan (kotek montazowy z wkretem) Ilub innych zgodnie z
przeznaczeniem oprawy oraz miejscem jej montazu.

Zaprojektowano w Szkole montaz oprawy typu :

HEDA HCL1802

HEDA HCL2402

LUMAX LLO82N 10W E27
LUMAX LHB150UF1 120D
LUMAX LHTO010 40W
LUMAX LOR40120ST
LUMAX LOR4060HE
LUMAX LOR4060ST

N~ N =

Dla projektowanych opraw wykonano obliczenia fotometryczne w systemie
DIALUX. Miejsca montazu opraw pokazane zostaty na rysunku ,Plan
rozmieszczenia projektowanych opraw LED”.
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Powyzsze obliczenia fotometryczne oraz dobor opraw wykonano w oparciu o
oprawy LED firmy LUMAX i HEDA. W zataczeniu karty katalogowe produktéw oraz
certyfikaty i karty badan opraw.

9. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | AWARY.JNEGO.

Zasilanie oSwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego realizowane bedzie z
istniejacych  tablic  bezpiecznikowych  zlokalizowanych w  korytarzach na
poszczegolnych poziomach. Instalacje o$wietleniowa ewakuacyjnego i awaryjnego
proponuje sie wykonaé przewodami typu YDYp-4x1,5mm2 w listwach
elektroinstalacyjnych natynkowych. Oprawy ewakuacyjne i awaryjne i zastosowaé typu
ORION LED 150 SA (sieciowo-awaryjna uniwersalna) o mocy 7W z modutem
podtrzymania Swiecenia przez okres min. 3 godzin.

Dla oswietlenia ewakuacyjnego zastosowaé dodatkowo ramki z piktogramami
kierunkowymi.

Miejsca montazu wykona¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami rozmieszczenia oprawa
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Orion LED 150 to standardowa oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego firmy
Intelight wykonana w nowoczesnej technologii LED o stopniu ochrony IP65 i mocy 7W.
Oprawa zostata wykonana z wysokiej jakosci poliweglanu PC klasy VO, co czyni ja
odporng na uszkodzenia. Wydajne akumulatory zapewniajg 3-godzinny czas pracy
awaryjnej.

Oprawa posiada certyfikat CNBOP-PIB oraz CE.

Do gtéwnych zadan oprawy nalezg o$wietlanie drég ewakuacyjnych, oznaczanie wyj$é
awaryjnych i wskazywanie kierunkéw ewakuacji w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
Przeznaczona jest do montazu natynkowego sufitowego lub $ciennego.

Oprawa pracuje w trybie sieciowo-awaryjnym (SA), co oznacza ze w momencie zaniku
zasilania samoczynnie zmieni zrédto zasilania z sieciowego na bateryjne. Mozliwe jest
réwniez podigczenie oprawy w trybie awaryjnym (A) — oprawa $wieci wtedy tylko przy
braku zasilania.

Lampa jest wyposazona w test reczny (MT). Kiedy oprawa awaryjna jest podtgczona
do sieci i nie ma zaniku napigcia, naci$niecie i przytrzymanie przycisku TEST
spowoduje wprowadzenie oprawy w tryb zaniku napiecia, dioda sygnatowa LED
zgasnie, a oprawa powinna sie zaswieci¢. Natomiast po zwolnieniu przycisku TEST —
oprawa przejdzie do swojego podstawowego trybu dziatania.

W zestawie znajdujg sie 3 uniwersalne piktogramy, ktére po przyklejeniu na klosz
przeksztaicajg jg w oprawe kierunkowa wskazujgcg droge ewakuadji.
Wiecej piktograméw dostepnych jest opcjonalnie.

A KES KK
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Za pomocyg opcjonalnej ramki dwustronnej DS mozliwe jest przeksztaicenie w
dwustronng oprawe kierunkowa.

DANE TECHNICZNE OPRAWY:
Symbol - INLEWA 98305
EAN5902270310917

Producent INTELIGHT

Moc 7TW W

Czas podtrzymania 3 GODZ.

Strumien $wietiny 152/254 LM

Stopien ochrony IP-65

Tryb pracy SIECIOWO-AWARYJNY
Napiecie 230V AC

Zakres temperatury pracy 10°C + 55°C
Test RECZNY

Materiat PMMA, POLIWEGLAN
Certyfikaty CNBOP, CE, ATEST HIGIENICZNY
Grzatka NIE

Montaz SUFITOWY, SCIENNY
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10.UWAGI KONCOWE

— Catosc prac wykonac w oparciu o typowe rozwigzania techniczne.

— Roboty budowlano-montazowe wchodzgce w zakres instalacji
elektroenergetycznych nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
wykonywania i odbioru robét, cze$¢ Instalacje Elektryczne, dokumentacjami
techniczno-ruchowymi zastosowanych urzadzen oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami.

- Wszystkie zastosowane urzadzenia i aparaty, osprzet, kable i przewody musza
posiadac aktualne atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia.

— Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé wymagane pomiary
parametrow elektrycznych instalacji takie jak:

- pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

- pomiary rezystancji kabli i przewodéw elektrycznych

- pomiary natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach

- zadziatanie modutéw awaryjnych

- czas dziatania modutéw awaryjnych

a wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekazac¢ Inwestorowi

— Roboty powinny wykonywac¢ i nadzorowaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

— Po zakonczeniu robot stan i wyglad przywréci¢ do stanu poprzedniego.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robot, powinien opracowaé plan organizadcji
budowy, ktéry powinien zawierac:

- harmonogram wykonywania robét,

- plan pracy maszyn i urzgdzen,

- plan dostaw, transportu i sktadowania materiatéw,

- wyszczegolnienie prac przygotowawczych,

- wybor technologii montazu urzgdzen,

- plan i sposob zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas wykonywania robét,
- okreslenie czynnikéw limitujagcych rozpoczecie i wykonywanie robét
montazowych.

— Uktad ochrony sieci zasilajgcej — TN-C

— Catos¢ roboét wykonac zgodnie Z obowigzujgcymi normami
PN-IEC60364, N SEP-E-004, PN-75/E-5100,PN-92/E-5009/41, PN-77/B-02011
oraz PBUE wydanie IV

— Catosc¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych” cze$¢ V - Instalacje

— Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 Poz. 690 ze zm.).
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— normg arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” (odpowiednik IEC-364). Po wykonaniu, instalacje elektryczna
nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — ,Sprawdzenie odbiorcze”.

11. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Podstawowymi normami jakie majg zastosowanie przy opracowaniu niniejszego
projektu sg: PN-75/E-5100, PN-76/E-02032, PN-92/E-05009/41 oraz PBUE wydanie
IV. W zakresie bezpieczenstwa pracy zastosowanie majg; Rozporzgdzenie w sprawie
ogolnych warunkéw socjalnych z dnia 26.09.1997, w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U nr.129 poz.844, Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych Dz.U nr.80 poz.912, aktualnie obowigzujaca
instrukcja pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Przed przystapieniem do robot budowlanych wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie
z projektem budowlanym, treécig uzgodnien branzowych oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami, a trakcie prowadzonych prac przestrzega¢ zawartych w nich
zalecen.

Kierownik budowy powinien zapoznaé¢ podlegtych mu pracownikéw z przepisami w
zakresie dotyczacym prowadzonej budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy podlegtych mu pracownikom.

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjno—
inzynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz aktualne Swiadectwo
Kwalifikacyjne ,D” uprawniajgce do zajmowania sie dozorem urzadzen instaladji i sieci
elektrycznych do 1kV, natomiast elektromonterzy muszg posiadaé aktualne
Swiadectwa Kwalifikacyjne ,E” uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen instalacji i sieci elektrycznych do 1kV.

W ftrakcie prowadzenia rob6t pracownicy zobowigzani sg do uzywania materiatow i
narzedzi posiadajgcych certyfikat ,B” oznaczajgcy, ze zostaty one dopuszczone do
obrotu.

Uzywany sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i moze byé
obstugiwany tylko przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

Uprawnieniz Luguy,.
robotamj bez ogranig
W zakres': sieci. jper;
i Plektroer‘.ergatyczny"

Nr uptve
Praynalesnogé do M

mgrinz. ARKA ’5Z SADOWSKI

'/ - Wa-874/01

1o ekttu'¢ania i kierowania
c;alnosci instatacyjnej
urzgreen elektrycznych

1B 0r MAZ/1E/2240/02
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12. ZESTAWIENIE MATERIAL.OW

- montaz:
HEDA HCL1802 - 11 szt.
HEDA HCL2402 - 36 szt.
LUMAX LLO82N 10W E27 - 18 szt.
LUMAX LHB150UF1 120D - 8szt.
LUMAX LHTO010 40W - 4 szt
LUMAX LOR40120ST - 55 szt.
LUMAX LOR4060HE - 116 szt.
LUMAX LOR4060ST - 88 szt.
ORION LED 150 SA - 26 szt

Inne pozostate drobne materiaty dobra¢ wedtug potrzeb.
- demontaz:

Materiaty (oprawy oswietleniowe lub Zrédia $§wiatta) z demontazu nalezy
zutylizowac lub przekaza¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

mgr inz. ARKe}
Uprawnicria bucowlz

robotami bez Y
w zakresie ti

el /bl
1 ST Bt T
Ielektroen'argex
Nrufov nida: \Wa-374/01

Przynalrznosé co M(,{iu,f, ¥, 224002
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Szkota Podstawowa nr 2 Otwock
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
LUMAX LOR4060HE
Karta danych oprawy
LUMAX LHB150UF1 120D
Karta danych oprawy
HEDA HCL1802
Karta danych oprawy
HEDA HCL2402
Karta danych oprawy
LUMAX LLO82N 10W E27
Karta danych oprawy
LUMAX LOR4060ST
Karta danych oprawy
LUMAX LHT010 40W
Karta danych oprawy
LUMAX LOR40120ST
Karta danych oprawy
Piwnica
Podsumowanie
Oprawy (plan rozmieszczenia)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Parter
Podsumowanie
Oprawy (plan rozmieszczenia)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Pietro
Podsumowanie
Oprawy (plan rozmieszczenia)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Pietro Il
Podsumowanie
Oprawy (plan rozmieszczenia)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sig wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i
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wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w

projekcie i wynikte z tego tytutu niezgodonosci.
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BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. topuszanska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks

11 llog¢

36 llosc¢

18 llos¢

8 llos¢

4 llos¢

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sig wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i
wskazanych opraw os$wietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnoéci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

LUMAX'

22.06.2020

Szkota Podstawowa nr 2 Otwock / Lista opraw

HEDA HCL1802 llustracje oswietlen
Numer artykutu: HCL1802 znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 1251 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 1260 Im

Moc opraw: 18.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 99
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

HEDA HCL2402 llustracje oswietlen
Numer artykutu: HCL2402 znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 1668 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 1680 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 99
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

LUMAX LLO82N 10W E27 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 1100 Im katalogu oswietlen.

Strumien Swietiny (Lampy): 1100 Im

Moc opraw: 10.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 72

Kod Flux CIE: 31 58 81 72 100

Wyposazenie: 1 x SMD LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

LUMAX LHB150UF1 120D llustracje oswietlen
Numer artykutu: LHB150UF1 120D znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 19499 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietiny (Lampy): 19500 Im
Moc opraw: 150.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 82 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

LUMAX LHTO10 40W llustracje oswietlen
Numer artykutu: LHT010 40W znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietiny (Lampy): 3600 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 77 93 100 100
Wyposazenie: 1 x led (Czynnik korekcyjny
1.000).

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.

Strona
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Szkota Podstawowa nr 2 Otwock / Lista opraw

73 llosc LUMAX LOR40120ST llustracje oswietlen
Numer artykutu: LOR40120ST znajdziesz w nhaszym
Strumien $wietiny (Oprawa): 4200 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietiny (Lampy): 4200 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 76 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

116 llos¢ LUMAX LOR4060HE llustracje o$wietlen
Numer artykutu: LOR4060HE znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 7124 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 5200 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 76 94 100 137
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

89 llosc LUMAX LOR4060ST llustracje o$wietlen
Numer artykutu: LOR4060ST znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny (Oprawa): 4400 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 4400 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 76 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

SREAE:

“

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sig wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i st
rona
wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w p

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock
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ul. topuszanska 95, Warszawa

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 76 94 100 137

Edytor Daniel Ostrowski

Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

LUMAX

22.06.2020

LUMAX LOR4060HE / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wylacznie do przedstawionego w nim obiektu i

wskazanych opraw o$wietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w

projekcie i wynikfe z tego tytutu niezgodonosci.

105° 105°
90° 90°
75°% 75¢
60° 200 60°
300
450 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=137%
——C0-C180 —C90 - C270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanie oélepiania wedlug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
| p Sciany 50 | 30 [ so [ 30 | 30 [ 50 | 3 [ 50 | 30 | 30
Lo Podioga 20 [ 20 [720 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 [ 20 | 20
ar - .
Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
P v o do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 203 216 206 219 221 | 203 216 206 2.9 221
3H| 20 233 223 235 238 | 20 233 23 235 238
4H1 228 240 231 242 245 | 228 240 231 242 245
6H| 234 245 238 248 251 | 234 245 238 248 251
8H 237 247 240 250 254 | 237 247 240 250 254
H| 239 249 242 252 255 | 239 249 242 252 255
4H 2H| 210 222 214 25 228 [ 210 222 24 25 28
3H| 230 240 233 243 246 | 23.0 240 233 243 246
4H | 239 248 243 251 255 | 239 248 243 251 255
6H| 246 254 251 258 262 | 246 254 251 258 26.2
8H| 250 257 254 261 265 | 250 257 254 261 265
12H | 252 259 257 263 267 | 252 259 257 263 267
8H 4H | 242 250 247 254 258 | 242 250 247 254 258
6H | 252 258 257 262 267 | 252 258 257 262 267
BH| 256 261 261 266 271 256 261 261 266 271
12H| 260 265 265 269 274 | 260 265 265 269 274
12H 4H | 243 249 247 254 258 | 243 249 247 254 258
6H| 253 258 258 263 267 | 253 258 258 263 267
BH| 258 262 263 267 272 | 258 262 263 267 27.2
Warlacja pozycjl obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H 401 / -0.1 +0.1 / -0.1
S =15H +02 / 0.3 +0.2 / -03
S=2.0H +0.3 / -05 +03 / 0.5
Tabela standardowa BKO7 BKO7
Skfadnik sumy
korek 9.7 9.7
Poprawione wskatniki oleplania odnlesione do 5200im Calkowity strumiefs éwietiny
F
Strona
5
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LUMAX LHB150UF1 120D / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 o
o$wietlen.
90° 900
75¢ 750
60° 60°
160
450 450
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
——C0-C180 —C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 48 82 97 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
F Y
Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wylacznie do przedstawionego w nim obiektu i -
rona

wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialno$ci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w
projekcie i wynikfe z tego tytutu niezgodonosci.
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BestService Sp. z 0.0.
ul. topuszarska 95, Warszawa

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 78 95 100 99

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wylacznie do przedstawionego w nim obiektu i
wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.

22.06.2020

Edytor Daniel Ostrowski
Telefon +48 510 890 593

faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

HEDA HCL1802 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°

90° 90°

75° 750

60° 60°

45° 450

400

30° 15° 0° 15¢ 30°

cd/kim n=99%
——C0-C180 ——C90-C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Strona
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llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
odwietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 78 95 100 99

LUMAX

22.06.2020

Edytor Daniel Ostrowski
Telefon +48 510 890 593
faks
e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

HEDA HCL2402 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

105° 105°

90° 90

75° 75°

60° 60°

a5 450

400

0° 152 30°
n=99%

30° 15°

cd/kim
——C0-C180 —— (80 - C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

A

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i 5t
rona
wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w g

projekcie i wynikte z tego tytulu niezgodonosci.
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LUMAX LLO082N 10W E27 / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 72
Kod Flux CIE: 31 58 81 72 100

Wylot swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
160

120° 120 1200
80

105° 105°

90° 90°

75° 750

60° 60°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

cd/klm n = 100%

—C0-C180 — (90 - C270

Wylot swiatta 1:

Oszacowanie oslepiania wediug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pod%a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
g rYEE =
. Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdluz
po)r(nhsm:na do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 231 242 237 249 257 | 231 242 237 24.9 25.7

3H| 252 262 259 269 278 | 252 262 259 269 278
441 262 272 269 280 288 | 262 272 269 280 2838
6H| 273 282 280 289 298 | 2723 282 280 289 29.8
84} 278 287 285 294 303 | 278 287 285 294 303
12H| 283 291 290 299 308 | 283 201 290 299 308

4H 2H| 238 248 245 255 264 | 238 248 245 255 264
3H| 261 220 269 277 286 | 261 270 269 277 286

4H 273 281 281 289 298 | 273 281 281 289 298

6H ) 286 282 293 300 310 | 286 292 293 300 310

8H| 291 298 299 306 316 | 291 298 299 306 316

12H| 207 303 305 3.1 321 | 207 303 305 311 321

8H 44| 278 285 286 293 302 | 278 285 286 293 302
6H| 292 298 301 306 316 | 292 298 301 306 316

BH| 300 305 308 313 323|300 305 308 313 323

12| 307 312 316 320 330 | 307 312 316 320 330

12H 44 { 229 285 287 293 303 [ 279 285 287 293 303

6H| 284 299 302 307 318 | 294 299 302 307 318
8H| 30.2 307 3.1 315 326 | 302 307 3.1 315 326

Wearlacja pazycil obserwatora dla odslepdw opraw S

S =1.0H +0.1 / -0.1 +01 / -0.1
S=15H +0.2 / 0.2 +02 [/ -0.2
S=20H +0.3 [/ -04 +03 / -04
Tabela standardowa BK10 BK10
Skladnik sumy 148 148
k . .

Poprawlone wskafniki oéleplania odnlesione do 1100im Cakowity strumlest éwietiny

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wylacznie do przedstawionego w nim obiektu i

b

Strona

wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.
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LUMAX LOR4060ST / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105 1068
oswietlen.
90° 90°
75° g 750
60° 60°
160
450 45°
240
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim 1= 100%
——C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:

Kod Flux CIE: 456 76 94 100 100

Oszacowanie oslepiania wediug UGR

p St 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
P nga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
g == :
< Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wadiuz
po?ieszze\;uu do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 186 200 189 202 204 | 186 200 189 202 204

3H| 203 216 207 219 221 | 203 216 207 219 221
4H| 211 223 214 226 29 |21 23 24 26 29
6H| 217 228 221 231 234 | 217 28 21 231 234
BH| 220 230 224 234 237 | 20 2830 24 234 237
12H| 22 232 226 235 239 | 222 232 226 235 239

4H 2H| 193 205 197 208 2L1 | 193 205 197 208 211
3H| 213 23 207 26 230 | 213 223 217 26 230

4| 22 231 26 234 238 | 22 81 26 234 238

6H| 23.0 238 234 241 245 | 230 238 234 241 245

8H| 233 240 237 244 248 | 233 240 237 244 248

12H| 236 242 240 246 251 | 236 242 240 246 251

8H 4H| 26 233 2.0 237 241 | 26 233 230 237 241
6H| 235 241 240 245 250 | 235 241 240 245 250

BH| 239 245 244 249 254 | 239 245 244 249 254

12H| 243 248 248 252 257 | 243 248 248 252 257

12H 4H | 26 233 231 237 241 | 226 233 231 237 241
6H| 236 241 241 246 251 | 236 241 241 246 251
BH| 241 246 246 250 255 | 241 246 246 250 255

Werfacja pazyd]| obserwalora dla odstepéw opraw S

S=10H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +0.2 / -03 +0.2 / -0.3

5=2.0H +0.3 / -05 +03 / 0.5
Tabela standardowa BKO7 BKO7
Skladnik sumy 7.0 7.0

Poprawione wskainiki ofleplania odnlesione do 4400im Cakowity strumleri éwietiny

rs

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sig wylacznie do przedstawionego w nim obiektu i st
rona
wskazanych opraw o$wietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w 10

projekcie i wynikte z tego tytulu niezgodonosci.



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock

BestService Sp. z 0.0.
ul. topuszarska 95, Warszawa

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu

oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 77 93 100 100

Edytor Daniel Ostrowski
Telefon +48 510 890 593

faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Wylot $wiatta 1:

22.06.2020

LUMAX LHT010 40w / Karta danych oprawy

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wylacznie do przedstawionego w nim obiektu i

wskazanych opraw o$wietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w

projekcie i wynikfe z tego tytulu niezgodonosci.

105° 105°
90° 90°
75° 75¢
60° 60°
45° 45°
400
30° 15¢° 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
—C0-C180 —(C90-C270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 [ 30 50 30 30 50 30 50 30 30
P Pgd%a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ar . . s
¢ i Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
po)t(mesz:zev - do ost lampy do osl lampy
2H 2H | 173 186 17.6 188  19.1 202 216 205 218 221
3H| 182 195 18.6 197 200 | 22.2 24 25 237 240
4H| 186 197 189 200 203 | 231 243 234 245 248
6H | 187 198 191 201 204 | 239 250 243 253 256
BH| 188 198 191 201 204 | 242 253 246 256 259
12H | 188 158 191 201 204 | 246 256 249 259 26.2
4H 2H | 181 192 84 195 198 | 207 219 210 221 224
3H| 192 202 196 205 209 | 229 239 233 242 246
4H| 196 205 200 209 21.2 | 239 248 243 252 255
6H| 199 207 203 210 214 | 249 257 253 261 265
8H| 199 207 204 211 215 | 253 261 258 265 269
12H| 200 206 204 211 215 | 258 265 262 269 27.3
8H 44| 201 208 205 212 216 | 241 249 246 25.3 25.7
6H| 205 211 209 215 219 | 253 259 258 263 268
8H| 206 211 211 216 220 | 259 264 264 268 273
1H| 207 211 212 216 221 | 265 269 270 274 279
12H 4H 1 202 208 206 212 217 | 241 248 246 252 256
6H| 206 211 211 216 221 | 254 259 259 263 268
8H| 208 212 213 217 222 | 260 264 265 269 274
Warlacja pozyc]i obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.2 / -0.2 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -0.6 +0.2 [/ -0.2
S=2.0H +0.6 / -1.2 +03 / 0.3
Tabela standardowa BKO4 BKO8
Skh:(dnik sumy 29 93
Poprawione wskazniki olepienia odnlesione do 3600im Calkowity strumien éwietiny
F.
Strona
11



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock

BestService Sp. z 0.0.
ul. topuszanska 95, Warszawa

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 76 94 100 100

22.06.2020
Edytor Daniel Ostrowski
Telefon +48 510 890 593

faks
e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

LUMAX LOR40120ST / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1;

105° 105°
90° 9p°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim 1 = 100%
——C0-C180 — (90 -C270

Wylot $wiatta 1:

Oszacowanie oslepiania wedlug UGR

p Suft 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
P Pnd%a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ar - . S
- Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdluz
po;(nnszcu\?ia do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 189 203 192 205 207 | 189 203 192 205 207

3H| 206 219 210 221 224 | 206 219 220 221 224
4H 214 226 217 228 231 | 214 226 217 228 231
6H| 220 231 224 234 237 | 20 231 24 234 237
BH| 223 233 226 236 240 | 223 233 26 236 240
H| 225 235 228 238 241 (225 235 228 238 241

4H 2H| 196 208 200 211 214 | 196 208 200 211 214
3H| 216 226 219 229 232 | 216 226 219 229 222

4H| 25 234 229 287 241 | 25 234 29 237 241

6H | 232 240 237 244 248 | 232 240 237 244 248

8H| 236 243 240 247 251 | 236 243 240 247 251

12H | 238 245 243 249 253 | 238 245 243 249 253

8H 4H| 228 236 233 240 244 | 28 236 233 240 244
6H | 238 244 243 248 253 | 23.8 244 243 248 253

BH| 242 248 247 252 257 | 242 248 247 252 257

12H| 246 251 251 255 260 | 246 251 251 255 260

12H 4H | 228 236 233 240 244 | 229 236 233 240 244
6H| 239 244 244 249 254 | 239 244 244 249 254
8H| 244 248 249 253 258 | 244 248 249 253 258

Warfacja pozydji obserwatora dia odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -01 +0.1 [/ -0.1

S=15H +0.2 / -03 +0.2 / -0.3

S=20H +03 / <05 +03 / -0.5
Tabela standardowa BKO7 BKO7
Skhkdnik sumy 73 7.3

Poprawlone wskainikd oéleplania odnlesione do 4200im Calkowity strumient éwietiny

F'Y

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sig wylacznie do przedstawionego w nim obiektu i

wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.

Strona
12



LUMAX

Szkota Podstawowa nr 2 Otwock

22.06.2020
BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. topuszanska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Piwnica / Podsumowanie

1274 m

el © Joktoo 100 0 ( 100 0.88

= [ ZD 200,( iek_f\ ® — 6.57

=300 300 - 9 35-0 D) 05_9 00 : , 4.52

&K s00800] 100" | G — ~ 2.40
L 'y Iy Iy I Iy L 1 0'00

0.00 512 9.88 19.78 25.50 56.07 63.00 80.12m
Wysokoé¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:573
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] B [1X] B / B
Ptaszczyzna pracy / 172 11 546 0.062
Podtoga 30 154 15 442 0.096
Sufit 70 56 9.54 327 0.170
Sciany (10) 78 92 10 435 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysoko&¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.513, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.327.

Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 21 HEDA HCL2402 (1.000) 1668 1680 24.0
2 4  LUMAX LHTO10 40W (1.000) 3600 3600 40.0
3 4 LUMAX LOR40120ST (1.000) 4200 4200 40.0
4 24  LUMAX LOR4060ST (1.000) 4400 4400 40.0

W sumie: 171830 W sumie: 172080 1784.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.14 W/m? = 1.25 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 833.43 m?)

Y

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sig wylacznie do przedstawionego w nim obiektu i st
rona
wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnoéci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w 13

projekcie i wynikfe z tego tytutu niezgodonosci.



LUMAX

Szkota Podstawowa nr 2 Otwock

22.06.2020
BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. topuszanska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Piwnica / Oprawy (plan rozmieszczenia)

OOOM] f1e71m
2502 1 @@.@@@ 16.54

14.37
558 o oRE tis
, | 697

6.07 10.256 16.78 27 07 32 87 39 08 45 03 50 98 56 94 62 89 68 84 74 98 80 62 86 19m

Skala1: 573

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta
1 21 HEDA HCL2402
2 4  LUMAX LHT010 40W
3 4  LUMAX LOR40120ST
4 24 LUMAX LOR4060ST

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wylacznie do przedstawionego w nim obiektu i

wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w 14
projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonoéci.

Strona



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock

BestService Sp. z 0.0.
ul. topuszanska 95, Warszawa

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wylacznie do przedstawionego w nim obiektu i

LUMAX

22.06.2020

Edytor Daniel Ostrowski
Telefon +48 510 890 593

faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Piwnica / 3D Rendering

wskazanych opraw o$wietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.

Strona
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Szkota Podstawowa nr 2 Otwock B LUMAx

22.06.2020
BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. topuszariska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Piwnica / Przedstawienie nieprawidlowych koloréw

1 75.88 150.75 22563  300.50 37538 45025 52513 600 Ix

"y

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i &7
rona
wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnoéci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w 16

projekcie i wynikte z tego tytutu niezgodonosci.



3 LUMAX

Szkota Podstawowa nr 2 Otwock

22.06.2020
BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. topuszariska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.p!

Parter / Podsumowanie

T49.08 m
@ I 590 {4250
[ 39.07
&0 o $3515
a A4 3
290 7 Ms0e_of\a o 13180
29.26
T2323
T19.78
11571
[¢ _)M\JJ 11273
7 To.66
1546
[ 2.98
L + 5. i Iy PP | | 4 [y " Iy Iy T Iy 1 --0'00
0.00 7.64 13.20 19.74 3010 37 40 46.53 54.18 61.77 7536 83.55 90.70 98.17m
Wysokos¢ pomieszczenia: 7.000 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:702
Powierzchnia o [%] E.. [IX Emin [IX] Enax [IX] E i B
Ptaszczyzna pracy / 342 31 723 0.091
Podioga 30 303 7.45 610 0.025
Sufit 70 117 49 211 0.419
Sciany (32) 78 152 20 847 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos§¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oéwietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.425, Sufit/ Ptaszczyzna pracy:
0.342.

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 11 HEDA HCL1802 (1.000) 1251 1260 18.0
2 13 HEDA HCL2402 (1.000) 1668 1680 24.0
3 8 LUMAX LHB150UF1 120D (1.000) 19499 19500 150.0
4 26 LUMAX LOR40120ST (1.000) 4200 4200 40.0
5 47  LUMAX LOR4060HE (1.000) 7124 5200 40.0
6 55 LUMAX LOR4060ST (1.000) 4400 4400 40.0

W sumie: 877498 W sumie: 787300 6830.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.48 W/m? = 1.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1960.21 m?)

A

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i st
rona
wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w .

projekcie i wynikte z tego tytutu niezgodonosci.



LUMAX

Szkota Podstawowa nr 2 Otwock

22.06.2020
BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. Lopuszanska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Parter / Oprawy (plan rozmieszczenia)

80.97 m

75.58
72.35
69.36
65.85

16267
T590.80
57.33

15290
:49.14
= - 46.18
< [43.22
(5)[(sXs)Ys)] (s0s T 3080
B IGLEL) '
35.10
1 ol Lo 1 L 1 [ s 1 31‘89

0.43  9.07 14.62 21.78 28.57 34.96 42.02 48.82 5521 61.73 70.39 77.03 83.89 91.97 98.60 m

b
(oo
(ofo

®
a'D
(20a}

&

6

Skala 1:702
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 11 HEDA HCL1802
2 13  HEDA HCL2402
3 8 LUMAX LHB150UF1 120D
4 26 LUMAX LOR40120ST
&~
Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i T

wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w 18
projekcie i wynikfe z tego tytutu niezgodonosci.



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock B LUMAX

22.06.2020

Edytor Daniel Ostrowski
Telefon +48 510 890 593

faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Parter / Oprawy (plan rozmieszczenia)

BestService Sp. z o.0.
ul. topuszarnska 95, Warszawa

Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
5 47 LUMAX LOR4060HE
6 55 LUMAX LOR4060ST
A
Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sig wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i &
ro
wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w ::

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock

BestService Sp. z 0.0.
ul. topuszanska 95, Warszawa

- LUMAX

22.06.2020

Edytor Daniel Ostrowski
Telefon +48 510 890 593

faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Parter / 3D Rendering

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i

wskazanych opraw o$wietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.

Strona
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Szkota Podstawowa nr 2 Otwock - LUMAx

22.06.2020

Edytor Daniel Ostrowski

Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Parter / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

BestService Sp. z 0.0.
ul. topuszariska 95, Warszawa

1 75.88 150.75 225,63 300.50 375.38 450.25 525.13 600 Ix
A
Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i By
rona
wskazanych opraw o$wietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialno$ci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w 5

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock

LUMAX

22.06.2020
BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. topuszanska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks
e-Mail d.ostrowski@lumax.pl
Pietro / Podsumowanie
I ((ﬂ_jnnohunu 1274 m
@0€@) L (roo { (1) J10de00 ( (i 1) ) ( (oo ( (1) ) 20@)100, (1) 1008 9.76
NI XN 1T W 5 \T ' ' 777 N\ [6.77
200200' ;{°:°§203’m?922 eo8 apfe = °:: e 4.66
o DD} 5802580 5002 2/ 1\E500 —ZIN\E_2508%/500.2_o| 408> 500
i Iy 'y i Iy i i 'y 'y 1 000
0.00 8.35 13.95 24.20 29.80 40.28 50.75 60.99 6847 7444 81.69m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 362 28
Podtoga 30 322 39
Sufit 70 133 31
Sciany (6) 78 207 37
Ptaszczyzna pracy:

Wysokose¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wartoéci Lux, Skala 1:584

Emax [IX] Emin / Em
844 0.078

702 0.121
450 0.232
1138 /

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.564, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.367.
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 HEDA HCL2402 (1.000)
2 18 LUMAX LLO82N 10W E27 (1.000)
3 13 LUMAX LOR40120ST (1.000)
4 43 LUMAX LOR4060HE (1.000)
5 3  LUMAX LOR4060ST (1.000)

W sumie:

39

@ (Oprawa) [Im]

1668
1100
4200
7124
4400
5617

@ (Lampy) [Im] P [W]
1680 24.0

1100 10.0

4200 40.0

5200 40.0

4400 40.0

W sumie: 312880 2564.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.00 W/m? = 0.83 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 855.21 m?)

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i

Strona

wskazanych opraw ogwietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zZmiany w

projekcie i wynikte z tego tytutu niezgodonosci.

22



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock

LUMAX

22.06.2020
BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. topuszanska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Pietro / Oprawy (plan rozmieszczenia)

050 ) 11442 m
00ol[OY 0 Blo 000 OPIIC R0 rae oyl N
O=(de @ e by > et O
0|~ | OO0 |EEE [SEE| OE0 | @D | $iose
e e e I — bttt e S S SR ] 101.68
0.10 536 10.62 16.81 27.11 32.95 42,57 4852 56.11 63.84 69.50 75.31 81.79m
Skala 1 : 584
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 1 HEDA HCL2402
2 18 LUMAXLLO82N 10W E27
3 13 LUMAX LOR40120ST
4 43 LUMAX LOR4060HE

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i

wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w 23
projekcie i wynikfe z tego tytutu niezgodonosci.

Strona



LUMAX

22.06.2020

Szkota Podstawowa nr 2 Otwock

Edytor Daniel Ostrowski
Telefon +48 510 890 593

faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Pigtro / Oprawy (plan rozmieszczenia)

BestService Sp. z 0.0.
ul. topuszarnska 95, Warszawa

Wykaz opraw
N, llos¢  Etykieta
5 3  LUMAX LOR4060ST
Y
Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wylacznie do przedstawionego w nim obiektu i &
rona
wskazanych opraw o$wietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w -

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock B LUMAx

22.06.2020
BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. topuszanska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Pietro / 3D Rendering

A

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wylacznie do przedstawionego w nim obiektu i st
rona
wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w 25

projekcie i wynikte z tego tytutu niezgodonosci.



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock ,” LUMAx

22.06.2020
BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. topuszarska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Pietro / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

1 75.88 150.75 22563  300.50 37538 45025 52513 600 Ix

Y

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i st
rona
wskazanych opraw o$wietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w %6

projekcie i wynikte z tego tytutu niezgodonosci.



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock | . LUMAx

22.06.2020
BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. topuszarnska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Pietro / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

12.74 m
9.76

6.77
4.66

(eoo { (1) )100(@OO
6

% il s
200 208 Huu
(= D|Dsfo2sdo

L 0.00
0.00 8.35 13.95 24.20 29.80 40.28 50.75 60.99 6847 7444 81.69m

1 I Il

Wartosci Lux, Skala 1 : 584
Potozenie powierzchni w [
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.100 m, 101.684 m, 0.850 m) L

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emzax
362 28 844 0.078 0.034
Y
Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i st
rona
wskazanych opraw o$wietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialno$ci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w 7

projekcie i wynikfe z tego tytutu niezgodonosci.



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock 1‘ LUMAX

22.06.2020
BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. topuszanska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Pietro Il / Podsumowanie

( ifflo o oo o @ 1274 m
400 (200 ( (o0 {(20 9.76
7 VY PPy VRN [/ 6.57
[ |
NS e ko =
L y B Iy [y Iy [ i Iy Iy [ i 000
0.00 8.356 13.95 24.30 30.14 40.50 50.85 61.09 68.36 74.44 81.69m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:584
Wspoditczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] B [1] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 321 11 840 0.035
Podtoga 30 284 10 700 0.036
Sufit 70 115 9.36 457 0.081
Sciany (6) 78 175 9.37 1140 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.538, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.359.

Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HEDA HCL2402 (1.000) 1668 1680 24.0
2 30 LUMAX LOR40120ST (1.000) 4200 4200 40.0
3 26 LUMAX LOR4060HE (1.000) 7124 5200 40.0
4 7 LUMAX LOR4060ST (1.000) 4400 4400 40.0

W sumie: 343710 W sumie: 293680 2544.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.97 W/m? = 0.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 855.21 m?)

.

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i st
rona
wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w 28

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock

BestService Sp. z 0.0.
ul. topuszariska 95, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUMAX

22.06.2020

Daniel Ostrowski
+48 510 890 593

d.ostrowski@lumax.pl

Pietro Il / Oprawy (plan rozmieszczenia)

| D 141.55m

®

136.98

133.22
130.95

| E— L + ] 1 [l I i + I i [}
¥ a2 S | T + T ] =t + + +

128.81

0.10 5.75 10.52 15.88 22.02 27.43 32.95

42,50 49.18 56.20

63.84 69.50 75.31 81.79m

Skala 1 : 584
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 1 HEDA HCL2402
2 30 LUMAX LOR40120ST
3 26 LUMAX LOR4060HE
4 7 LUMAX LOR4060ST
s
Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i Stron
a

wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w
projekcie i wynikte z tego tytutu niezgodonosci.

29



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock - LUMAX

22.06.2020
BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. topuszanska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Pietro 11/ 3D Rendering

s

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sig wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i st
rona
wskazanych opraw o$wietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnoéci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w 4

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock

BestService Sp. z o.0. Edytor
ul. topuszanska 95, Warszawa Telefon
faks

e-Mail

LUMAX'

22.06.2020

Daniel Ostrowski
+48 510 890 593

d.ostrowski@lumax.pl

Pietro Il / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

==

225.63

1 75.88 150.756 300.50 375.38

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wytacznie do przedstawionego w nim obiektu i
wskazanych opraw o$wietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.

45025  525.13 600 Ix

Strona
31



Szkota Podstawowa nr 2 Otwock jj LUMAX

22.06.2020
BestService Sp. z 0.0. Edytor Daniel Ostrowski
ul. topuszanska 95, Warszawa Telefon +48 510 890 593
faks

e-Mail d.ostrowski@lumax.pl

Pietro Il / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

1274 m
9.76
6.57

; 0.00
0.00 8.35 13.95 2430 30.14 40.50 50.85 61.09 68.36 7444 81.69m

Wartosci Lux, Skala 1 : 584

Potozenie powierzchni w [
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.100 m, 128.808 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
321 11 840 0.035 0.013

mgr ing. A RKAD]
Uprawnien:z £y, mdn

robotami £z oS
W zo TERS s l

57 SADOWSKT

gbeialnosci instaiacyine]
rzadzen elektrycznych

13 A

Przedstawione w niniejszym projekcie obliczenia i wizualizacje odnosza sie wylacznie do przedstawionego w nim obiektu i -
rona
wskazanych opraw oswietleniowych. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialno$ci za dokonane przez osoby trzecie zmiany w 32

projekcie i wynikie z tego tytutu niezgodonosci.



HCLI802

LED Ceiling Lamp 18W 1260Im 120° IP20 naturalna barwa 4000K

Dane podstawowe Parametry eksploatacyjne Parametry elektryczne
Indeks HCL1802 Trwatos¢ 20 000h Moc nominalna 18W
Typ Ceiling lamp Liczba cykli whacz/wytacz >15000 Napiecie zasilajace 220-240V
Mozliwosci montazu Nastropowo Wspétczynnik zachowania 0,7 Rodzaj napiecia Zmienne (AC)
Mozliwos¢ Sciemniania Nie strumienia $wietlnego Wspétczynnik mocy >0,5
Oprawa przeznaczona do Nie Czas nagrzewania sig lampy ~ pomijalny Klasa energetyczna A+
oswietlenia akcentowego do 60% petnego strumienia
Certyfikaty CE, RoHS Czas zaptonu <0,5s
Gwarancja 2 lata Temperatura pracy od -20° do 40°C
Temperatura sktadowania od -20° do 40°C
Parametry Swietine Parametry mechaniczne Parametry znamionowe
Strumien $wietlny 1260Im Wymiary oprawy 2310x55mm Moc znamionowa 18W
Skuteczno$¢ swietlna 70lm/W Wymiary opakowania L320xW320xH60mm Znamionowy uzyteczny 1240im
Temperatura barwowa 4000K Waga netto 365¢ strumieni $wietiny
Barwa $wiatla naturalna Materiat PS, stal Znamionowa trwatos¢ lampy 20 000h
Wskaznik oddawania barw >80 Znamionowy kat 120°
Kat rozsytu 120° rozsytu
Jednolitoé¢ barw <6SDMC
Rysunek techniczny Bryta fotometryczna Rozktad widmowy
100% —
le———— 310mm—— 55mm>l 90% |-
P}_\ 80% |-~
70% -
60% ....... ¢
40% |- : =)
20% = % : ...... -
J 10%f~ - 4 g :
30° B e 15° 30° B B 7 »' E
== (cd/1000im) ——— C0-C180 A0 N0 460 00 ¢80 20 0 (ed 40 a0 180

Diugosé fali [nm]

BestSenvice'Sp. z.0.0.
topuszanska 95, 02-457 Warszawa
g\ 6’ 1EC 62471 e-mail: lumax@bestservice.com.p! tel. 22 863 25 55
G=2 37U iEc 62560 wwwlumax.pl

.




HCL2402

LED Ceiling Lamp 24W 1680Im 120° IP20 naturalna barwa 4000K

Dane podstawowe Parametry eksploatacyjne Parametry elektryczne
Indeks HCL2402 Trwatosé 20 000h Moc nominalna 24W
Typ Ceiling lamp Liczba cykli wiacz/wytgcez >15 000 Napiecie zasilajgce 220-240V
Mozliwosci montazu Nastropowo Wspbtczynnik zachowania 0,7 Rodzaj napiecia Zmienne (AC)
Mozliwos¢ Sciemniania Nie strumienia $wietlnego Wspotczynnik mocy >0,5
Oprawa przeznaczona do Nie (zas nagrzewania sie lampy ~ pomijalny Klasa energetyczna A+
oswietlenia akcentowego do 60% pelnego strumienia
Certyfikaty CE, RoHS Czas zaptonu <0,5s
Gwarancja 2 lata Temperatura pracy od -20° do 40°C
Temperatura skfadowania od -20° do 40°C
Parametry Swietlne Parametry mechaniczne Parametry znamionowe
Strumieri $wietiny 1680im Wymiary oprawy 2350x55mm Moc znamionowa 24W
Skuteczno$¢ $wietlna 70lm/W Wymiary opakowania L360xW360xH60mm Znamionowy uzyteczny 1680Im
Temperatura barwowa 4000K Waga netto 455¢ strumien Swietlny
Barwa $wiatfa naturalna Materiat PS, stal Znamionowa trwatos¢ lampy 20 000h
Wskaznik oddawania barw >80 Znamionowy kat 120°
Kat rozsytu 120° rozsytu
Jednolitos¢ barw <6SDMC
Rysunek techniczny Bryta fotometryczna Rozkfad widmowy
100% ———————
k’“ 350mm ——p k—SSmH\}I 90%| - - S W
L 80% |-~
70% |- ‘
60% |- ’ ' ‘ s i
50% - o]
40% |-
30% [ -
20% |- |
B 10% [+ y g{ -’
— (c¢/1000im) ———= C0-C160 20 A0 460 00 a0 @0 O Ed 40 40 180

Diugosc¢ fali [nm]

BestSenvice'Sp. z0.0.
topuszanska 95,/02-457 Warszawa
e-mail: {umax@hestservice.com.pl tel. 22 863 25 55

v,
IEC 62471
ROHS www.lumax.pl

conpliant IEC 62560

S




LUMAX

Panel LED
seria STANDARD

Dane podstawowe

Rodzina produktéw
Typ oprawy
Zintegrowany zasilacz

Producent chipéw LED
. Moiliwosci montazu

Sterowanie

Certyfikaty
Gwarancja
Materiaty

Parametry Swietlne

Strumien $wietlny
Skutecznos¢ $wietina
Temperatura barwowa
Wskaznik oddawania barw
Kat rozsylu

Jednolitos¢ barw

Parametry elektryczne

Moc nominalna

Moc odpowiadajgcej
oprawy konwencjonalnej*
Napiecie zasilajgce
Czestotliwos¢ napiecia
zasilajgcego
Wspétezynnik mocy

Klasa energetyczna

Parametry eksploatacyjne

Trwatos¢

Liczba cykli whacz/wylacz

LLMF

Klasa szczelnosci IP

Czas nagrzewania sie lampy do 60%
Czas zaptonu

Temperatura pracy

Temperatura sktadowania

indeks noc

LOR4060ST  40W

LOR40120ST 40W

Zastepujer

4x18W

2x36W

Parametry znamionowe

Panel LED - seria Standard Moc znamionowa 40W

Oprawa kasetonowa LED Znamionowy strumien $wietlny 4200 - 4400Im
Nie, zewnetrzny zasilacz jest dofaczony Znamionowa trwafo$¢ lampy 25 000h

do zestawu. Znamionowa $wiatlos¢ szczytowa 498cd

Epistar Znamionowy kat rozsytu 120°

W suficie podwieszanym typu Armstrong,
nastropowo w ramce natynkowej,

na zawiesiach, w suficie powieszanym z
karton-gipsu

Opcjonalna obstuga $ciemniaczy 1-10V i DALI
po zmianie zasilacza.

LOR4060ST

CE, RoHS
2 lata (5 lat w wersji "LG") 40W | 4xisw P30 ! -
Aluminium, PMMA, PS — | B S

4200 - 4400im
105 - 110lm/W
4000K

>80

120°

<6SDCM

40W
4x18W
2x36W
200-240V
50-60Hz

>0,9

t LOR40120ST

e (N

25 000h

>25 000

>0,7

30

pomijalny
<0,5s

od -10° do 40°C
od -20° do 50°C

Strlimien

kat 1P waga wymianyoprawy. wymiany
swietlny rozsytu nettolbrutto opakowania
4400Im 120° 30 2,5kg/3,1kg L585xW595xH10mm L670xW640xH42mm
4200Im 120° 30 2,6kg/3,15kg L295xW1195xH10mm  L1270xW350xH40mm

*w poréwnaniu do opraw rastrowych wyposazonych w $wietlowki liniowe

Oprawa nie jest przeznaczona do zastosowan zewnetrznych

v
IEC 62471
Bogtﬁ IEC 62560

€ E»

Oprawa nie jest przeznaczona do oswietlenia akcentowego.



Panel LED
seria STANDARD

Bryta fotometryczna

(cd/1000Im) === (G0=C180

Rysunki techniczne

Wzgledna intensywno$é promieniowania

Rozktad widmowy - barwa 4000K

100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

a0 5720 40

50 gp0 20 @0 ¢d 400 480 a0
Dlugos¢ fali [nm]

A

£

3 [

v
£
£
n
&

\4 A4

> < 10mm ». 10mm
A 595mm o = = 1195mm
© LOP901W - 60x60cm biata Ramka natynkowa - * LOP903D Zawiesia - zestaw uniwersalnych

* LOP902W - 30x120cm biata
* LOP902WE - 60x60cm biata ekonomiczna

» o

LR
S4

dopasowana
kolorystycznie ramka
o wysokosci 43mm
pozwalajaca na
nastropowy montaz
panelu i ukrycie
zasilacza. Srubki i
kotki rozporowe
potrzebne do
montazu wchodzg w

¢ skfad zestawu.

linek o dtugosci 1,5m
umozliwiajacych zwieszany
montaz panelu.

o Ve

e opos Klipy - uniwersalne, cztery

& metalowe klipy pozwalajgce na
pewny montaz panelu w suficie
. podwieszanym z karton-gipsu.

BestService Sp. z o0.0.

topuszanska 95, 02-457 Warszawa

e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
www.lumax.pl



LUMAX

Dane podstawowe

Rodzina produktow

Typ oprawy
Zintegrowany zasilacz

Producent chipéw LED
Mozliwo$ci montazu

Sterowanie
Certyfikaty
Gwarancja
Materiaty

Parametry Swietine

Strumien $wietlny
Skutecznos¢ wietlna
Temperatura barwowa
Wskaznik oddawania barw
Kat rozsytu

Jednolito$¢ barw

Parametry elektryczne

Moc nominalna

Moc odpowiadajacej
oprawy konwencjonalnej*
Napigcie zasilajgce
Czestotliwo$¢ napiecia
zasilajacego
Wspétczynnik mocy

Klasa energetyczna

Parametry eksploatacyjne

Trwatos¢

Liczba cykli wigcz/wylacz

LLMF

Klasa szczelnosci IP

Czas nagrzewania sie lampy do 60%
Czas zaptonu

Temperatura pracy

Temperatura sktadowania

indeks

sterowanie’ 1moc

Panel LED - seria HE

Oprawa kasetonowa LED

Nie, zewnegtrzny zasilacz jest dotaczony
do zestawu,

Epistar

W suficie podwieszanym typu Armstrong,
nastropowo w ramce natynkowej,

na zawiesiach, w suficie powieszanym z
karton-gipsu

Dostepna wersja $ciemnialna i DALI

CE, RoHS

2 lata

Aluminium, PMMA, PS

5200Im
130Im/W
4000K
>80
120°
<6SDCM

40W
4x18W

200-240V
50-60Hz

>0,9
A+ L

25 000h
>25000

>0,7

30

pomijainy
<0,5s

od -10° do 40°C
od -20° do 50°C

zastepujer strumien’ kat
swietlny,

LOR4060HE brak 40W  4x18W 5200Im 120°
LOR4060HE1 1-10V 40W  4x18W 5200im 120°
LOR4060HE2  DALI 40W  4x18W 5200im 120°

waga
rozsylu netto/brutto
3,4kg/4,3kg
3,4kg/4,3kg

3,4kg/4,3kg

Panel LED
seria High Efficiency

Parametry znamionowe

Moc znamionowa 40W
Znamionowy strumien $wietlny 5200im
Znamionowa trwato$¢ lampy 25 000h
Znamionowa $wiatfo$¢ szczytowa 498cd
Znamionowy kat rozsytu 120°
LOR4060HE

it

J{ IP30 I&]

3
33

wymiasy‘oprawy.

wymiary
opakowania

L595xW5E95xH10mm  L670xW640xH42mm

L595xW585xH10mm  L670xW640xH42mm

L595xW595xH10mm  L670xW640xH42mm

*w poréwnaniu do opraw rastrowych wyposazonych w $wietlowki liniowe

Oprawa nie jest przeznaczona do zastosowan zewnetrznych
Oprawa nie jest przeznaczona do o$wietlenia akcentowego.

€ &

IEC 62471
IEC 62560

COMPLIANT



LAERRARE e
_ LHTO010 Retro

Dane podstawowe

Rodzina produktéw
Typ oprawy
Zintegrowany zasilacz
Producent chipéw LED
Zasilacz

Mozliwosci montazu
Sterowanie

Certyfikaty
Gwarancja

Parametry swietine

Strumien swietlny
Skutecznos¢ $wietlna
Temperatura barwowa
WskaZnik oddawania barw
Kat rozsytu

Jednolitos¢ barw

Parametry elektryczne

Moc nominalna

Moc odpowiadajgcej
oprawy konwencjonalnej*
Napiecie zasilajgce
Czestotliwo$¢ napiecia
zasilajgcego
Wspdtczynnik mocy

Klasa energetyczna

Parametry mechaniczne

Wymiary oprawy
Wymiary opakowania
Waga netto

Waga brutto
Materiaty

Parametry eksploatacyjne

Trwatosé

Liczba cykli wtacz/wytgcz

LLMF

Klasa szczelnosci IP

Klasa odpornoéci mechanicznej IK
Czas nagrzewania sie lampy do 60%
Czas zaptonu

Temperatura pracy

Parametry znamionowe

Retro Moc znamionowa 40W
Oprawa hermetyczna Znamionowy strumier $wietlny 3400Im
Tak Znamionowa trwatos¢ lampy 25 000h
Epistar Znamionowa $wiatto$¢ szczytowa 1032cd
XZ-POWER Znamionowy kat rozsytu 120°

Nastropowo, na zwiesiach,
Brak, oprawa nie wspétpracuje
ze Sciemniaczami.

CE, RoHS

2 lata

3600Im
90Im/W o
4100K
>80 -

p
120° {‘
<6SDCM

40w :
2x36W j 4

220-240V
50-60Hz

>0,9
A+

L1210xW100xH75mm
L1210xW110xH75mm

1,45kg

1,65kg

Klosz - poliweglan, Korpus - poliweglan,
PCB - aluminium malowane proszkowo

25 000h

>40 000

>0,8 po 6000h
65

08

pomijalny
<0,5s

od -20° do 50°C

*w poréwnaniu do opraw hermetycznych T8

Oprawa przeznaczona do zastosowari przemystowych. CE m 2\ R({HS IEC 62471
Oprawa nie jest przeznaczona do oéwietlenia akcentowego. @ comrLant  |[EC 62560



Oprawa hermetyczna
LHTO010 Retro

Bryta fotometryczna Rozktad widmowy - barwa 4100K
1,0 , ¢ ‘ i
I S0] S B O S
508] .
T
£ 07 - i N
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20,5
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Przyktad zastosowania: Pomieszczenie produkcji 300Ix oéwietlone za pomocg LHT010 40W

Wymiary pomieszczenia Wyniki obliczers fotometrycznych Bilans energetyczny
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BestService Sp. z 0.0.

Aleje Jerozolimskie 200 lok.408, 02-486 Warszawa
e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
www.lumax.p!



® Oprawa hermetyczna
LUMAX B

Rysunek techniczny
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LUMAX

Dane podstawowe

Rodzina produktow
Typ oprawy
Zintegrowany zasilacz
Producent chipéw LED
Mozliwosci montazu
Sterowanie

Certyfikaty
Gwarancja

Parametry swietlne

Strumien Swietiny
Skutecznos¢ $wietlna
Temperatura barwowa
Wskaznik oddawania barw
Kat rozsytu

Jednolitos¢ barw

Parametry elektryczne

Moc nominalna

Moc odpowiadajgcej
oprawy konwencjonalnej*
Napiecie zasilajace
Czestotliwosc¢ napiecia
zasilajgcego
Wspoétczynnik mocy

Klasa energetyczna

Parametry eksploatacyjne

Trwatos¢

Liczba cykli wigcz/wytgcz

LLMF

Klasa szczelnosci IP

Czas nagrzewania sie lampy do 60%
Czas zaptonu

Temperatura pracy

Temperatura sktadowania

indeks imoch zastepuje™

Linea

Oprawa hermetyczna

Tak
San‘an
Natynkowo

Oprawy hermetyczne LED
Linea

Parametry znamionowe

Moc znamionowa 18W, 36W
Znamionowy strumien $wietlny 1650Im, 3200im
Znamionowa trwatos¢ lampy 25 000h
Znamionowa $wiattos¢ szczytowa 498cd
Znamionowy kat rozsytu 120°

Brak, oprawa nie wspotpracuje ze

Sciemniaczami.
CE, RoHS
2 lata

1650Ilm, 3200Im
90Im/W

4000K

>80

120°

<6SDCM

18W, 36W
2x18W, 2x36W

170-265V
50-60Hz

>0,9
A+

25 000h

>15 000

>0,7

65

pomijalny
<0,5s

od -20° do 45°C
od -20° do 60°C

strimien kat
swietlny.

rozsytu

%

IR waga'netto/brutto  wymiany, oprawy

wymianyopakowania

LHT051 18W 2x18W

LHT052 36W 2x36W

3200Im 120°

1650Im 120°

L650xW58xH35mm

L675xW65xH40mm

65 0,22kg/0,28kg

65 0,40kg/0,50kg L1250xW58xH35mm  L1275xW65xH40mm

*w poréwnaniu do opraw wyposazonych w $wietlowki liniowe T8

Oprawa nie jest przeznaczona do zastosowar zewnetrznych
Oprawa nie jest przeznaczona do o$wietlenia akcentowego.

IEC 62471
IEC 62560

€ B "85 rds
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Rysunki techniczne

650 mm

Oprawy hermetyczne LED
Linea

Rozktad widmowy dla barwy 4000K
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BestService Sp. z 0.0.

Aleje Jerozolimskie 200 lok.408, 02-486 Warszawa
e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
www.lumax.pl



LUMAX

Oprawa hermetyczna
LHTO030 Retro

Dane podstawowe

Rodzina produktéw
Typ oprawy
Zintegrowany zasilacz
Producent chipéw LED
Zasilacz

Mozliwosci montazu
Sterowanie

Certyfikaty
Gwarangja

Parametry $wietlne

Strumien $wietlny
Skuteczno$¢ $wietlna
Temperatura barwowa
Wskaznik oddawania barw
Kat rozsytu

Jednolito$¢ barw

Parametry elektryczne

Moc nominalna

Moc odpowiadajgcej
oprawy konwencjonainej*
Napiecie zasilajgce
Czestotliwos¢ napiecia
zasilajacego
Wspoétezynnik mocy

Klasa energetyczna

Parametry mechaniczne

Wymiary oprawy
Wymiary opakowania
Waga netto

Waga brutto
Materiaty

Parametry eksploatacyjne

Trwatoé¢

Liczba cykli wiacz/wylgcz

LLMF

Klasa szczelnosci IP

Klasa odporno$ci mechanicznej IK

Czas nagrzewania sie lampy do 60%

Czas zaptonu
Temperatura pracy

Parametry znamionowe

Retro Moc znamionowa 60W
Oprawa hermetyczna Znamionowy strumien $wietiny 7800Im
Tak Znamionowa trwato$¢ lampy 50 000h
Epistar Znamionowa $wiatfos¢ szczytowa 1691cd
Philips Znamionowy kat rozsytu 120°

Nastropowo, na zwiesiach,
Brak, oprawa nie wspdtpracuje
ze $ciemniaczami.

CE, RoHS

2 lata

7800Im
130lm/W
4000K
>80
120°
<6SDCM

60W
2x58W

220-240V
50-60Hz

>0,9
A+

L1500xW110xH87mm
L1520xW120xH100mm
2kg

2,16kg

Klosz - poliweglan, Korpus - poliweglan,
PCB - aluminium malowane proszkowo

50 000h

>25 000

>0,8

65

08

pomijalny
<0,5s

od -10° do 40°C

*w poréwnaniu do opraw hermetycznych T8
Oprawa przeznaczona do zastosowar przemystowych.
Oprawa nie jest przeznaczona do o$wietlenia akcentowego.

v/
IEC 62471
cRimopmr?r IEC 62560




Oprawa hermetyczna
LHT030 Retro

Bryta fotometryczna

30°

Rozktad widmowy - barwa 4000K
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BestService Sp. z 0.0.

topuszafiska 95, 02-457 Warszawa

e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
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Lu M Ax® Oprawa hermetyczna
LHT100HE Linea +

Dane podstawowe Parametry znamionowe

Rodzina produktow Linea+ Moc znamionowa 36W
Typ oprawy Oprawa hermetyczna Znamionowy strumien $wietlny 3800Im
Zintegrowany zasilacz Tak Znamionowa trwato$¢ lampy 25 000h
Producent chipéw LED Epistar Znamionowa Swiatfos¢ szczytowa 915cd
Zasilacz Lifud Znamionowy kat rozsytu 120°
Mozliwosci montazu Nastropowo, na zwiesiach,

dostepna wersja z okablowaniem
przelotowym - do montazu w linie

Sterowanie Brak, oprawa nie wspétpracuje
ze $ciemniaczami.

Certyfikaty CE, RoHS

Gwarancja 2 lata

Parametry Swietlne

Strumien $wietlny 3800Im
Skuteczno$¢ Swietlna 105Im/W
Temperatura barwowa 4100K
Wskaznik oddawania barw >80

Kat rozsytu 120°
Jednolito$¢ barw <6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna 36W
Moc odpowiadajgcej 2x36W
oprawy konwencjonalnej* 200-240V ;
Napiecie zasilajgce 50-60Hz 1"
Czestotliwo$¢ napigcia G &
zasilajgcego >0,9
Wspétczynnik mocy A+ g
Klasa energetyczna

¢!
Parametry mechaniczne
Wymiary oprawy L1210xW50xH49mm
Wymiary opakowania L1270xW60xH50mm
Waga netto 0,65kg
Waga brutto 0,8kg
Materiaty Klosz - poliweglan, Korpus - poliweglan,

PCB - aluminium malowane proszkowo

Parametry eksploatacyjne

Trwato$¢ 50 000h

Liczba cykli wigcz/wytacz >25 000 S—
LLMF >0,8 po 6000h i ‘ S
Klasa szczelnosci IP 65

Klasa odpornosci mechanicznej IK 08

Czas nagrzewania sig lampy do 60%  pomijalny

Czas zaptonu <0,5s i

Temperatura pracy od -20° do 50°C

*w poréwnaniu do opraw hermetycznych T8

Oprawa przeznaczona do zastosowan przemystowych. ; v
oo P o PrZETyS oWy C€ ETD "€ RoHs 'cour
prawa nie jest przeznaczona do o$wietlenia akcentowego. G=) o IEC 62560



Oprawa hermetyczna
LHT100HE Linea +

Bryfa fotometryczna

{cd/1000Im) €0-C180

=== (9-C270

Rysunek techniczny
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Mozliwos$ci montazu
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BestService Sp. z 0.0.

topuszanska 95, 02-457 Warszawa

e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
www.lumax.pl



Lu MAx® Waterproof luminaire
LHT100HE Linea+

General characteristics Rated parameters
Family name Linea+ Rated power 36W
Luminaire type Waterproof luminaire Rated luminous flux 3800lm
Integrated driver Yes Rated lifetime 25 000h
LED chips manufacturer Epistar Rated luminous intesity 915cd
Driver manufacturer Lifud Rated beam angle 120°
Installation options Surface mounted, suspended,

Line installation option available
Inteligent control None
Certificates CE, RoHS
Warranty 2 years

Light technical characteristic

Luminaire luminous flux 3800Im
Luminous efficacy 105Im/w
Color temperature 4100K
CRI >80
Beam angle 120°
Color consistency <6SDCM

Electrical characteristics

Wattage 36W
Replaces® 2x36W
Voltage 200-240V 4
Voltage frequency 50-60Hz ’ &
Power factor >0,9 1
Energy efficiency label A+ {
Mechanical characteristics
Luminaire dimensions L1270xW50xH49mm
Packaging dimensions L1270xW60xH50mm
Weight net 0,65kg
Weight gross 0,8kg
Materials Cover - PC, Housing - PC,
PCB - aluminum
Operating characteristics
Lifetime 50 000h o ampce—
Switching cycle >25000 I
LLMF >0,8 po 6000h
1P 65
IK 08
Warm up time neglible
Starting time <0,5s
Working temperature from -20° to 50°C

*compared to waterproof lamps with T8 lamps
Luminaire is suitable to industrial applications.

v
IEC 62471
No accent lighting. ROH

comrLant  |EC 62560




Waterproof luminaire
LHT100HE Linea+

Photometric solid Spectrum - 4100K
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Double sided line as a option
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BestService Sp. z o.0.

topuszanska 95, 02-457 Warszawa

e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
www.lumax.pl



LUMAX Loraoso
LOR4060

Dane podstawowe Parametry znamionowe

Rodzina produktéw Panel LED Moc znamionowa 40w

Typ oprawy Oprawa biurowa Znamionowy strumien $wietlny 3100im

Zintegrowany zasilacz Nie, zewnetrzny zasilacz jest Znamionowa trwato$¢ lampy 25 000h
dotgczony do zestawu. Znamionowa $wiattos¢ szczytowa 987cd

Producent chipéw LED Honglitronic Znamionowy kat rozsytu 120°

Zasilacz BOKE

Mozliwosci montazu W suficie podwieszanym Armstrong,

nastropowo w ramce, na zwiesiach,
w suficie podwieszanym z karton-gipsu

Sterowanie Brak, oprawa nie wspéipracuje
ze $ciemniaczami.

Certyfikaty CE, RoHS

Gwarancja 2 lata

Parametry swietine

Strumien $wietlny 3100Im

Skuteczno$é $wietlna 77,5Im/W I
Temperatura barwowa 4000K !
Wskaznik oddawania barw >80 { f
Kat rozsytu 120° i 1
Jednolitos$é barw <6SDCM !

Parametry elektryczne !

Moc nominalna 40W i
Moc odpowiadajgcej 4x18W T T —— ’}
oprawy konwencjonalnej*

Napiecie zasilajgce 220-240V

Czestotliwo$¢ napigcia 50Hz

zasilajgcego

Wsp6étczynnik mocy >0,9

Klasa energetyczna A+

Parametry mechaniczne

Wymiary oprawy L595xW595xH10mm
Wymiary opakowania L672xW640xH40mm
Waga netto 3kg

Waga brutto 3,4kg

Materiaty Ramka - aluminium,

Klosz - szkto akrylowe i poliweglan

Parametry eksploatacyjne

Trwatosé 25 000h

Liczba cykli wtgcz/wytacz >15 000

LLMF >0,95 po 6000h
Klasa szczelnosci IP 30

Klasa odpornosci mechanicznej IK 05

Czas nagrzewania sie lampy do 60% pomijalny

Czas zapionu <0,5s
Temperatura pracy od -20° do 45°C

*w poréwnaniu do opraw mlecznych ze Zrédtami T8

v
IEC 62471
mﬁ IEC 62560

Oprawa nie jest przeznaczona do o$wietlenia akcentowego.



Panel LED
LOR4060

Bryta fotometryczna Rozkfad widmowy - barwa 4000K
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BestService Sp. z 0.0.

Aleje Jerozolimskie 200 lok.408, 02-486 Warszawa
e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
www.lumax.pl



Panel LED
LOR4060

Rysunek techniczny
4
£
£
y \ v
= 595mm

Montaz w sufitach pedwieszanych typu Armstrong (standard)
- nie wymaga akcesoriow

B} | | ]

1. Usun segment sufi tu 2. Podiacz przewdd zasilajacy 3. Wi6z panel w sufi t 4. Przytwierdz panel w pozadanym
podwieszanego po przekatnej miejscu i wigez zasilanie.

Montaz do sufi tu podwieszanego z karton-gipsu- opcjonalne Kiipy LOP905

>
1. Przykrec cztery ramki za pomocg 2. Ustaw klipy montazowe w 3. Opus¢ klipy montazowe
$rubek do panela pozycji pionowej, a nastepnie i dokoricz montaz
wpasuj panel do otworu
kod typ kod kreskowy

(EAN) szt.

LOP905  Zestaw montazowy do sufitu z karton-gipsu 5907377255345

v IEC 62471
C€ m @ ROHS ¢ 62560



Panel LED
LOR4060

Montaz panela natynkowo - opcjonalne ramki do paneli LOP901 i LOP90?2

1. Pofgcz trzy czesci ramki jak na 2. Wsun panel w ramki i upewnij 3. Zatrzasnij panel za pomocg 4. Dokoncz montaz
obrazku uzywajgc plastikowych sig, ze jest zamontowany pewnie ostatniej ramki przykrecajac jg
naroznikéw na obu koricach za pomocg $rubek

i przymocuj do sufi tu

o w kod typ kod kreskowy
g F i}.«" (EAN) szt.
& i [ f, o LOP901  Ramka natynkowa do paneli LED  60x60 5907377254928
o L LOP302  Ramka natynkowa do paneli LED 120x30 5907377254935

Montaz na zawiesiach - opcjonalne zwiesia do paneli LOP903

Gwintowany otwér 5mm

Kotek rozporowy

Sruba M4

Zawieszenie oprawy na sufi cie
Zwieszak oprawy, podczas instalacji
mozliwe jest dostosowywanie
diugosci przewodu.

Sruba M10 —— Panel LED
kod typ kod kreskowy
(EAN) szt.
LOPS03  Zawiesia do paneli LOR 5907377254942

BestService Sp. z o.0.

Aleje Jerozolimskie 200 lok.408, 02-486 Warszawa
e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
www.lumax.pl



LUMAX'

High Bay LED
seria COMPACT i

Dane podstawowe

Rodzina produktéw
Typ oprawy
Zintegrowany zasilacz
Producent chipéw LED
Producent zasilacza
Mozliwo$ci montazu
Sterowanie

Certyfikaty
Gwarancja

Parametry Swietlne

Strumien Swietlny
Skutecznosé¢ $wietina
Temperatura barwowa
Wskaznik oddawania barw
Kat rozsytu

Jednolito$¢ barw

Parametry elektryczne

Moc nominalna

Moc odpowiadajgcej
oprawy konwencjonalnej*
Napiecie zasilajgce
Czestotliwo$¢ napiecia
zasilajgcego
Wspétezynnik mocy

Klasa energetyczna

Parametry eksploatacyjne

Trwato$¢

Liczba cykli wigcz/wylacz

LLMF

Klasa szczelnosci IP

Czas nagrzewania sie lampy do 60%
Czas zaptonu

Temperatura pracy

Temperatura skiadowania

indeks

LHB100UF 100W 230W
LHB100UF 100W 230W
LHB150UF 150w 350W
LHB150UF 150W 350W
LHB200UF 200w 470W
LHB200UF 200w 470W

moc zastepuje strumien
swietiny,

Parametry znamionowe

od 100W, do 200W
od 13000im do 26000Im

Moc znamionowa
Znamionowy strumiefi $wietiny

High Bay Compact II
Oprawa przemyslowa

Tak Znamionowa trwatos¢ lampy 50 000h
Philips Znamionowa $wiatto$¢ szczytowa 498cd
Meanwell Znamionowy kat rozsytu 90°, 120°
Na zwiesiu

Brak, oprawa nie wspétpracuje ze
$ciemniaczami.
CE, RoHS

2 lata

od 13000im do 26000Im
130Im/W
4000K, 60600K
>70
90°, 120°
<6SDCM

od 100W, do 200W
od 230W, do 470W

100-277V
50-60Hz

>0,9
A+

50 000h
>50 000
>0,7

65
pomijalny
<0,5s

od -25° do 50°C
od -25° do 50°C

Kat wymiary opakowanial

rozsytu

temperatura
barwowa

waga wymiary
netto/brutto. oprawy,

13000Im 90°120° 65  4000K 4kg/4,7kg 2325xH187mm  L480xW350xH200mm
13000Im 90°/120° 65  6000K 4kg/4,7kg 2325xH187mm  L480xW350xH200mm
19500Im 90°/120° 65  4000K 4kg/4,7kg 2325xH187mm  L480xW350xH200mm
19500Im 90°/120° 65  6000K 4kg/4,7kg 2325xH187mm  L480xW350xH200mm
26000Im 90°/120° 65  4000K 4kgl4,7kg 2325xH187mm  L480xW350xH200mm
26000Im 90°/120° 65  6000K 4kg/4,7kg 2325xH187mm  L480xW350xH200mm

*w poréwnaniu do kubetkéw typu High Bay z lampami metalohalogenowymi.

Oprawa nie jest przeznaczona do zastosowan zewnetrznych

IEC 62471
IEC 62560

€ BB & rés

Oprawa nie jest przeznaczona do oéwietlenia akcentowego.




High Bay LED
seria COMPACT Il

Bryta fotometryczna
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Rozktad widmowy dla barwy 4000K
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BestService Sp. z 0.0.

Aleje Jerozolimskie 200 lok.408, 02-486 Warszawa
e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
www.lumax.pl



20 Years Lifetime | ~85% Energy Save | 2 Years Guarantee

A65 | A6D Zrédta LED
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@® LL106C @ LL084C @ LLO81DC @ LLO81C @ LLOB2C @ LLO8SC
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Q TYPE @0 warr % 4  CR &, ®Volt AN (eB] K
LL106 AB5 IC £27 17W__ 15200m_ 100W 3000 K >80 200° 175-250V 5907377256403 A+ g65¢135 mm
LL106N AB5 IC E27 T7W  15200m 100 W 4000 K >80 200° 175-250V 5901087200428 A+ g 65x135 mm
LL106C A5 IC E27 17W  15200m____100W 6000 K >80 200° 175250V 5901087200435 A+ g 65x135 mm
LL0B4P AB0 IC E27 _ 15W __ 1350Im 91w 3000 K >80 200° 175250 V 5907377253556 A+ 560x120mm
LL084N A60 IC E27  15W __ 1350Im MW 4000 K >80 200° 175-250V 5901087200404 A+ g 60x120 mm
LL084C AB0 IC £27 15W  13501Im 91 W 6000 K >80 200° 175250V 5901087200411 A+ #60x120 mm

LLO81DP  A60 IC Dim E27 12w 1050 Im 5w 3000K >80 200° 175-250 V 5901087200374 A+ 2 60x120 mm
LLO8TDN  A60 IC Dim E27 12w 1100 Im 7w 4000 K >80 200° 175-250 V 5901087200381 A+ 2 60x120 mm
LL081DC  A60 IC Dim E27 12W 1100 Im 7w 6000 K =80 200° 175-250 V 5901087200398 A+ 8 60x120 mm _

LLO81P A60 IC E27 12w 1050 Im Bw 3000 K =80 200° 175-250V 5807377251194 A+ 2 60x108 mm
LLO8IN A60 IC E27 12w 1100 Im 7w 4000 K >80 200° 175-250 v 5901087200350 A+ 2 60x108 mm
LL081C AB0 IC E27 12W 1100 Im 7w 6000 K >80 200° 175-250V 5901087200367 A+ g 60x108 mm
LLO82P A60 IC E27 now 8101m 60 W 3000 K >80 200° 175-250 vV 5907377251200 A+ 2 60x108 mm
LLO82N A60 IC E27 10w 815Im 61 W 4000 K >80 200° 175-250 v 5901087200336 A+ 2 60x108 mm
LL082C A601C E27 0w 815Im 61 W 6000 K >80 200° 175-250 V 5901087200343 A+ 2 60x108 mm
LLO85P A60 IC E27 W 470 Im 40 W 3000 K >80 200° 175-250V 5907377253662 A+ 2 60x108 mm
LLO85N A60 IC E27 W 475 Im 40w 4000 K >80 200° 175-250V 5901087200312 A+ 8 60x108 mm
LLO85C A60 IC E27 W 475 Im 40 W 6000 K >80 200° 175-250V 5901087200329 A+ 2 60x108 mm

T e —————




Bestservice Sp. z o.0.

RoHS

C € EU Declaratio of Coformity

Nr: 01/06/2020 Year i which CE Mark was first affixed : 2020

Date of issue: 2020-06-04

Producer : Bestservice Sp. z ¢.0.
Lopuszanska 95
02-457 Warsaw, Poland

Heda ceiling lamp
Refer to the annex.

Product range:
Products indexes:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the producer.

The desigBeted products are iB coBformity with the releva®t UBioE HarmoSizatios LegislatioBs Directives:

2008/28/WE
2009/125/EC (ERP)
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

a2 are i@harmoBy with the followill staBdards a@id techfical specificatioBs:

EN 55015: 2013+A1:2015
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61547:2009

EN 62471:2010

EN 60598-1:2015

EN 62493
EN 50581:2012 {RoHS)

EN 61347-1:2015
EN 61347-2-13:2014

EN 61347-2-13:2014+A1:2017
EN 62384:2006

EN 62384:2006+A1:2009

2020-06-04
Warsaw, Poland

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar
eguipment

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3 - 2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equip-
ment input current <16 A per phase)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations
and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <16 A per phase and not
subject to conditional connection

Equipment for general lighting purposes — EMC immunity requirements

Photobiological safety of lamps and famp systems

Luminaires, technical revision, significant technical changes, Annex R. New edition standard EN 60508-
1:2015 "Luminaires-Part 1: General requirements and tesis

Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect fo the
restriction of hazardous substances

Lamp controlgear — Part 1: General and safely requirernents (IEC 61347-1:2015)

Lamp controlgear — Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED
moduls (IEC 61347-2-13:2014)

Lamp controlgear — Part 2-13: Pariicular requirements for ¢.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED
moduis (IEC 61347-2-13:2014)

DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules - Performance requirements

{IEC 62384:2008)

DC or AC supplied electronic controlgear for LED medules — Performance requirements

(JEC 62384:2006+A1:2009)

// ‘ v 024§$§§Se;v;ce Sp.z0.0
Q/ Y H L CAER Waz05505 e 182025 557

President of Bestservice Sp. z o.0.
Mr. Waldemar Deuter

BestService Sp. z 0.0.

NIP: 113-20-65-362 KRS: 0000157156 Xl Wydziat Gospodarczy KRS w Warszawie, Kapitat Zaktadowy: 60 000 PLN

topuszaniska 95, 02-457 Warszawa

tel. - (022) 863-25-55

Best



Bestservice Sp. z 0.0.

C€

Nr:01/06/2020
Date of issue: 2020-06-04

ANNEX - Products list:

Trade index
HCL1802
HCL2402
HCL1802S
HCL1802IP
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2020-06-04 President of Bestservice Sp. z o.c.
Warsaw, Poland Mr. Waldemar Deuter

BestService Sp. z 0.0,
NIP: 113-20-65-362 KRS: 0000157156 XIII Wydzial Gospodarczy KRS w Warszawie, Kapitat Zaktadowy: 60 000 PLN

Lopuszariska 95, 02-457 Warszawa .
tel, - (022) 863-25-55 é Best



Bestservice Sp. z 0.0.

q3

EU Deklaracja ZgodPlosci

Nr: 01/06/2020

Rok, w ktérym zBak CE zostat BaBliesioBy po raz pierwszy : 2020

nia: 2020-06-04

Producent : Bestservice Sp. z 0.0.

topuszaiska 95

02-457 Warsaw, Poland

Zakres produktéw:
Indeks produktow:

j Wymienione w Aneksie

Oprawy sufitowe Heda

Niniejsza deklaracja 2godnosci jest wydana na wylaczng odpowiedzialnoé¢ producenta.

Wyznaczone produkty sa zgodne z odpowiednimi dyrektywami Unii w sprawie harmonizacji:

2008/28/WE
2005/125/EC (ERP)
2014/30/EU (EMC)
2014/35/€U {LVD)
2011/65/EU {RoHS)

i 53 zgodne z nastepujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi:

EN 55015: 2013+A1:2015
EN £10600-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61547: 2008

EN 62471:2010

EN 60598-1:2015

EN 62493

EN 50581:2012 (RoHS)

EN 61347-1:2015
EN 61347-2-13:2014+A1:2017

EN 62384:2006+A1:2009

2020-06-04
Warszawaq, Polska

Poziomy depuszezaine | metody pomiaru zeburzen radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne
urzgdzenia odwietleniowe i urzadzeniz podobne

Kompatybilnos¢ elektromagnetycezna (EMC) - Czeé¢ 3-2: Poziomy dopuszczaine - Poziomy dopuszczalne
emisfi harmonicznych pradu {fazowy prad zasilajacy odbiornika < lub = 16 A)

Kompatybilnoié elektromagnetyczna {EMC) - Czeét 3-3: Poziomy dopuszczaineg - Ograniczanie zmian
napiecia, wahan napigcia i migotania swistla w publicznych sieciach zasilajacych niskiego napiecia,
powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A przylaczone
bezwarunkowo

Sprzet do ogdinych celéw os$wietleniowych. Wymagania dotyczace kompatybilnoéci
elektromagnetycznej.

Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych

Oprawy oswietleniowe - Czeéé 1: Wymagania ogdine i badania

Ocena sprzetu cswietleniowego pod wzgledem ekspozycji 0séb na pola elektromagnetyczne
Dokumentacja techniczna oceny wyrobow elektrycznych j elektronicznych z uwzglednieniem
ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

Urzadzenia do lamp - Czesc 1: Wymagania ogdlne i bezpieczeristwa IEC 61347-1:2015

Urzadzenia do lamp - Czes¢ 2-13: Wymagania szczegétowe dotyczgce elektronicznych urzadzen
sterujacych zasilanych prgdem statym lub pradem przemiennym do modutéw LED {EC 61347-2-13:2014
Elektroniczne urzadzenia sterujce zasilane pradem statym lub przemiennym do modutéw LED --
Wymagania funkcjonalne (IEC 62384:2006+A1:2009

/\ y 7, Bestsep,;
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" 2065.30

Prezes Zarzqdu Bestservice Sp.zo.0.
Waldemar Deuter

BestService Sp. z 0.0.

NIP: 113-20-65-362 KRS: 0000157156 X111 Wydziat Gospodarczy KRS w Warszawie, Kapitat Zaktadowy: 60 000 PLN

Lopuszaniska 95, 02-457 Warszawa

tel. - (022) 863-25-55
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Bestservice Sp.z o.0.

c € EU Deklaracja ZgodBlosci RO H S

Nr: 01/06/2020
Data wydania: 2020-06-04

ANEKS - Lista produktéw:

Indeks handiowy
HCL1802
HCL2402
HCL1802S
HCL18021P
‘ 7 g BestSery
/ﬁ 7 o prmg o viCR 8n, 2 ¢,
cX%/«// ﬁ @/c 2457 Warszave, Ul opugraag .
REGON: 013285549 pip: 113-20-65-36
2020-06-04 Prezes Zarzqdu Bestservice Sp. z o.0.
Warszawa, Polska Mr. Waldemar Deuter

BestService Sp. z o.0.
NIP: 113-20-65-362 KRS: 0000157156 XIII Wydziat Gospodarczy KRS w Warszawie, Kapitat Zakiadowy: 60 000 PLN

topuszariska 95, 02-457 Warszawa
tel. - (022) 863-25-55 < Best



"(heda)
Bestservice Sp. z o0.0. LUMAx -
c € EU Declaration of Conformity RO H S

Nr: 03/02/2020 Year in which CE Mark was first affixed : 2020

Date of issue: 2020-02-03

Producer : Bestservice Sp. z o.0.

Lopuszanska 95

02-457 Warsaw, Poland

Product range: Waterproof lamps
Products indexes: Refer to the annex.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the producer.
The designated products are in conformity with the relevant Union Harmonization Legislations Directives:

2008/28 /WE
2009/125/EC (ERP)
2014/36/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

and are in harmony with the following standards and technical specifications:

EN 55015:2013+A1:2015 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar
equipment

EN 61000-3-2:2014 Electromagnetic competibility (EMC) — Part 3 ~ 2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equip-
ment input current <16 A per phase)

EN 61000-3-3: 2013 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations

and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <16 A per phase and not
subject to conditional connection

EN 61547: 2009 Equipment for general lighting purposes — EMC immunity requirements

EN 62471:2010 Photobiological safety of lamps and famp systems

EN 60598-1:2015 Lumingires, technical revision, significant technical changes, Annex R. New edition standard EN 60598-
1:2015 "Luminaires—Part 1: General requirements and tests

EN 62493 Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields

EN 50581:2012 {RoHS) Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the
restriction of hazardous substances

EN 61347-1:2015 Lamp controlgear — Part 1: General and safety requirements (IEC 61347-1:201 5)

EN 61347-2-13:2014 Lamp controlgear — Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED
moduls (IEC 61347-2-13:2014)

EN 61347-2-13:2014+A1:2017 Lamp controlgear — Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED
mioduls (IEC 61347-2-13:2014)

EN 62384:2006 DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules — Performance requirements
{IEC 62384:2008)

EN 62384:2006+A1:2009 DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules — Performance requirements

(IEC 62384:2006+A1:2009)

I A,

2020-02-03 President of Bestservice Sp. z 0.0, BestServics 3p. 2 0.0.
Warsaw, Poland Mr. Waldemar Deuter 02457 Vearszance, 11 Lopinzoisls 05

Ll naans- -, o 1 o4 v
REGON: 013208773, 1ipy 118-20 85352

BestService Sp. z 0.0.
NIP: 113-20-65-362 KRS: 0000157156 XiiI Wydziat Gospodarczy KRS w Warszawie, Kapitat Zaktadowy: 60 000 PLN
Lopuszarniska 95, 02-457 Warszawa
tel. - (022) 863-25-55




Bestservice Sp. z 0.0. LUMAX

c € EU Declaration of Conformity RO HS

Nr: 03/02/2020
Date of issue: 2020-02-03

ANNEX - Products list:

Trade index

LHTO10A

LHTO020

LHT021

LHTO30

LHTO31

0(% AU

2020-02-03 President of Bestservice Sp. z o.0.
Warsaw, Poland Mr. Waldemar Deuter

BestService Sp. z 0.0.
NIP: 113-20-65-362 KRS: 0000157156 X111 Wydziat Gospodarczy KRS w Warszawie, Kapitat Zaktadowy: 60 000 PLN
Lopuszanska 95, 02-457 Warszawa
tel. - (022) 863-25-55




LUMAX’ (hedo)

Bestservice Sp. z o0.0.

q3

RoHS

EU Deklaracja Zgodnoéci

Nr: 03/02/2020

Rok, w ktérym znak CE zostat naniesiony po raz pierwszy : 2020

ta wydania: 2020-02-03

Producent : Bestservice Sp. z 0.0.

Lopuszanska 95

02-457 Warsaw, Poland

Zakres produktow:
Indeks produktéw:

Oprawy hermetyczne
Wymienione w Aneksie

Niniejsza deklaracja zgodnosci jest wydana na wylaczng odpowiedzialnosé producenta.

Wyznaczone produkty s3 zgodne z odpowiednimi dyrektywami Unii w sprawie harmonizacji:

2008/28/WE
2008/125/EC (ERP)
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU {LVD)
2011/65/EU {RoHS)

i 53 zgodne z nastepujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi:

EN 55015: 2013+A1:2015
EN 61000-3-2: 2014

EN 610600-3-3: 2013

EN 61547: 2009

EN 62471:2010

EN 60598-1:2015

EN 62493

EN 50581:2012 (RoHS)

EN €1347-1:2015
EN 61347-2-13:2014+A1:2017

EN 62384:2006+A1:2008

2020-02-03
Warszawa, Polska

Poziomy dopuszczaine i metody pomisru zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne
urzadzenia o$wietleniowe | urzgczenia podobne

Kompatybilnogt elektromagnetyczna (EMC) - Czedc 3-2: Poziomy dopuszezalne - Poziomy dopuszczalne
emisji harmonicznych pradu {fazowy prad zasilajgcy odbiornika < fub = 18 A)

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna {EMC) - Czgs¢ 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian
napigcia, wahan napiecia i migotania $wiatta w publicznych sieciach zasilajaeych niskiego napieciz,
powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie Znamionowym <lub=16 A przytaczone
bezwarunkowo

Sprzet do ogdinych celéw oswietleniowych. Wymagania dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych

Oprawy o$wietleniowe - Czgs¢ 1: Wymagania ogélne i badania

Ocena sprzetu o$wietleniowego pod wzgledem ekspozycji cséb na pola elektromagnetyczne
Dokumentacja techniczna oceny wyrobdw elektrycznych i elektronicznych z uwzglednieniem
ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

Urzgdzenia do lamp - Czeé¢ 1: Wymagania ogéline i bezpieczenstwa IEC 61347-1:2015

Urzadzenia do lamp - Czgs¢ 2-13: Wymagania szczegbtowe dotyczace elektronicznych urzadzer
sterujgcych zasilanyeh pradem statym lub prgdem przemiennym do modutéw LED [EC 61347-2-13:2014
Elektroniczne urzadzenia sterujace zasilane pragdem statym lub przemiennym do modutéw LED —
Wymagania funkcjonalne (IEC 62384:2006+A1:2009

AN Ll .

Prezes Zarzqdu Bestservice Sp. z 0.0.
Waldemar Deuter

02457 Warae,
REGON: 043

BestService Sp. z 0.0.

NIP: 113-20-65-362 KRS: 0000157156 XII] Wydziat Gospodarczy KRS w Warszawie, Kapitat Zaktadowy: 60 000 PLN

Lopuszaniska 95, 02-457 Warszawa

tel. - (022) 863-25-55




Bestservice Sp. z o.0. LUMAx

c € EU Deklaracja Zgodno$ci RO H S

Nr: 03/02/2020
Data wydania: 2020-02-03

ANEKS - Lista produktéw:

indeks handlowy
LHTO10A
LHTO020
LHTO21
LHTO030
|LHT031

2020-02-03 Prezes Zarzqdu Bestservice Sp. z 0.0
Warszawa, Polska Mr. Waldemar Deuter

REGCM: 0132¢58 40, Nip: 41

BestService Sp. z 0.0.
NIP: 113-20-65-362 KRS: 0000157156 XII] Wydziat Gospodarczy KRS w Warszawie, Kapitat Zaktadowy: 60 000 PLN
topuszanska 95, 02-457 Warszawa
tel. - (022) 863-25-55




LUMAX’ (hedo)

Bestservice Sp. z 0.0.

c € EU Declaration of Conformity RO H S

Nr:04/10/2018 Year in which CE Mark was first affixed : 2018

Date of issue: 22.10.2018r.

Producer : Bestservice Sp. z 0.0.
Aleje Jerozolimskie 200 lok. 408
02-486 Warsaw, Poland

Lumax - A65 and A60 bulbs
Refer to the annex.

Product range:
Products indexes:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the producer.
The designated products are in conformity with the relevant Union Harmonization Legislations Directives:

2008/28/WE
20097125 /EC (ERP)
2014/30/EU {(EMC)
2014/35/EU {LVD)
2011/65/EU {RoHS)

and are in harmony with the following standards and technical specifications:

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar
equipment

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part $ — 2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equip-
ment input current €16 A per phase)

EN 55015: 2013+A1:2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61547: 2009
EN 62471:2010
EN 60598-1:2015

EN 62493
EN 50581:2012 {RoHS)

EN 61347-1:2015
EN 61347-2-13:2014

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-8: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations
and fiicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <16 A per phase and not
subject to conditional connection

Equipment for general tighting purposes — EMC immunity requirements

Photobiotogical safety of lamps and lamp systems

Luminaires, technical revision, significant technical changes, Annex R. New edition standard EN 60598-
1:2015 "Lumninaires—Part 1: General requirements and tests

Assessment of lighting equipment related to human exposure 1o electromagnetic fields

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the
restriction of hazerdous substances

Lamp controlgear — Pant 1: General and safety requirements (IEC 61347-1:2015)

Lamp controigear — Part 2-13: Particular requirements for d.c, or a.c, supplied electronic controlgear for LED

moduls ({IEC 61347-2-13:2014)

Lamp controlgear — Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED
moduls (IEC 61347-2-13:2014)

DC or AC supplied electronic controigear for LED modules — Performance requirements

(IEC 62384:2008)

DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules — Performance requirements

{IEC 62384:2006+A1:2009)

EN 61347-2-13:2014+A1:2017

EN 62384:2006

EN 62384:2006+A1:2009

DA, Ll

President of Bestservice Sp. z o.0.
Mr. Waldemar Deuter

October 22%.,2018
Warsaw, Poland

BestService Sp. z 0.0.

NIP 113-20-65-362 KRS: 0000157156 Xl Wydziaf Gospodarczy KRS w Warszawie
Kapital Zakiadowy: 50 000 PLN Al. Jerozolimskie 200 lok. 408 02486 Warszawa
Tel. 022 863-25-55 Fax 022 863-03-73 Tel. Kom. 502-501-096




Bestservice Sp. z o.0. LUMAx

C € EU Declaration of Conformity RO H S

Nr:04/10/2018
Date of issue: 22.10.2018r.

ANNEX - Products list:

Trade index

LL106
LL106N
LL106C
LLO84P
LLO84N
LL084C
LLO81P
LLO81N
LLO81C

LLO81DP

LLOS1DN

LLO81DC
LLOS2P
LLO82N
1L082C
LLO85P
LLO85N
LLO85C

.@U,WQ - f\)“)uﬁ/v/\’ .l

October 22* .2018 President of Bestservice Sp. z 0.0,
Warsaw, Poland Mr. Waldemar Deuter

BestService Sp. z o.0.

NIP 113-20-65-362 KRS: 0000157156 Xl Wydziat Gospodarczy KRS w Warszawie Best
Kapilsi Zakiadowy: 50 000 PLN Al Jerozolimskie 200 lok. 408 02-486 Warszawa ‘ Cotei- g8
Tel. 022 863-25-55 Fax 022 863-03-73 Tel. Kom. 502-501-086



Bestservice Sp. z 0.0.

LUMAX (heda)

q3

RoHS

EU Deklaracja Zgodnosci

Nr:04/10/2018

Rok, w ktérym znak CE zostat naniesiony po raz pierwszy : 2018

Data wydania: 22.10.2018r.

Producent : Bestservice Sp. z 0.0.
Aleje Jerozolimskie 200 lok. 408
02-486 Warsaw, Poland

Zakres produktéw:
Indeks produktow:

Zrbdla LED - A65 1 A60
Wymienione w Aneksie

Niniejsza deklaracja 2godnosci jest wydana na wytgezng odpowiedzialnosé producenta.

Wyznatzone produkty s3 zgodne z odpowiednimi dyrektywami Unii w sprawie harmonazacji:

2008/28/WE
2009/125/EC (ERP)
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU {LVD)
2011/65/EU (RoHS)

i3 zgodne z nastepujacymi normami i specyfikacjami technicznymi:

EN 55015: 2013+A1:2015
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61547: 2008

EN 62471:2010

EN 60598-1:2015

EN 62483

EN 50581:2012 (RoHS)

EN 61347-1:2015
EN 61347-2-13:2014+A1:2017

EN 62384:2006+A1:2009

Pazdziernik 22.2018
Warszawa, Polska

Poziomy dopuszczalne i metody pomiary zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne
urzadzenia oSwietleniowe i urzgdzenia podobne

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czeéc 3-2: Poziomy dopuszezalne - Poziomy dopuszczalne
emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika < lub= 16 A)

Kompatybilnosc etektromagnetyczna {(EMC) - Czedc 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian
napigtia, wahan napigcia i migotania $wiatla w publicznych sieciach zasilajacych niskiego napiecia,
powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A przylaczone
bezwarunkowo

Sprzet do ogdinych celéw oswietleniowych. Wymagania dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

Bezpieczefistwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych

Oprawy odwietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i badania

Ocena sprzgtu oswietleniowego pod wzgledem ekspozycji osob na pola elektromagnetyczne
Dokumentacja techniczna oceny wyrobdw elektrycznych i elektronicznych z uwzglednieniem
ograniczenia stosowania substangji niebezpiecznych

Urzadzenia do lamp - Czed¢ 1: Wymagania ogdine i bezpieczeristwa IEC 61347-1:2015

Urzadzenia do lamp - Czgé¢ 2-13; Wymagania szczegdtowe dotyczace elektronicznych urzadzen
sterujacych zasilanych pradem statym lub pradem przemiennym do modutéw LED IEC 61347-2-13:2014
Elektroniczne urzadzenia sterujace zasilane pradem statym lub przemiennym do modutéw LED -
Wymagania funkcjonalne {IEC 62384:2006+A1:2009)

DA S

Prezes Zarzqdu Bestservice Sp. z o.o.
Waldemar Deuter

BestService Sp. z 0.0.

NIP 113-20-66-362 KRS: 0000157156 Xill Wydziat Gospodarczy KRS w Warszawie
Kapitat Zaktadowy: 50 000 PLN Al. Jerozolimskie 200 lok. 408 02-486 Warszawa
Tel. 022 863-25-55 Fax 022 863-03-73 Tel. Kom. 502-501-096




LUMAX' (heda)

Bestservice Sp. z o.0.

c € EU Deklaracja Zgodnosci RO H S

Nr:04/10/2018
Data wydania: 22.10.2018r.

ANNEKS - Lista produktéw:

Indeks handlowy

LL106
LL106N
LL106C
LLO84P
LLO84N
LLO84C
LLO81P
LLO81N
LLO81C

LLO81DP

LLOS1DN

LLO81IDC
LLO82P
LLO82N
LLO82C
LLO85P
LLO85N
LLO85C

SO SR N

PaZdziernik 22 .2018 Prezes Zarzqdu Bestservice Sp. z o.0.
Warszawa, Polska Mr. Waldemar Deuter

BestService Sp. z 0.0.

NIF 113-20-65-362 KRS: 0000157156 Xiil Wydzial Gospodarczy KRS w Warszawie :BGSf
Kapitat Zaktadowy: 50 000 PLN Ai, Jerozolimskie 200 lok, 408 02-486 Warszawa (ot
Tel. 022 863-25-55 Fax 022 863-03-73 Tel. Kom. 502-501-006



LUMAX LUMAX €d

Jasniejsza strona Zycia

Deklaracja zgodnoéci ROHS
Nr: 2/10/2015

wystawiona dnia: 14.10.2015r.

BestService Sp. z o.0. Aleje Jerozolimskie 200 lok. 408 02-486 Warszawa

O$wiadczamy na wytaczng odpowiedzialno$¢, Ze dostarczane przez nas produkty,

Zrédia éwiatla LED o indeksach:

LHTO050, LHT100, LHT010

Sq zgodne z zaleceniami ponizszych dyrektyw:

Dyrektywa 2011/65 /UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym

oraz spetniajq wymagi ponizszych norm zharmonizowanych:

IEC62321

Osoba odpowiedzialna za powyzsze produkty

COUEREPPEEUITDSEGEDENABEDRRREADE LT TITIY )

Prezes Zarzqdu BestService Sp. z 0.0.
02-486 Warszawa, A. Jerozofimskie 200 lok. 408
Waldemar Deuter REGON: 013295519, NIP- 413-20-5-362

BestService Sp. z c.0.
NIP 113-20-65-362 KRS: 0000157156 Xt Wydziat Gospodarcay KRS w Warszawie B ¢
Kapital Zakladowy: 50 000 PLN Al Jerozolimskie 200 lok, 408 02-486 Warszawa ( es

Tel 022 863-25-55 Fax 022 863-03-73 Tel Kom 502-501-Dg8



LUMAX' LUMAX led

Jasnigjsza strona Zycia

Deklaracja zgodnosci |
Nr:02/01/2017 |3 RoHS

Wystawiona dnia: 13.01.2017r.

BestService Sp. z 0.0. Aleje Jerozolimskie 200 lok. 408 02-486 Warszawa

O$wiadczamy na wytgczng odpowiedzialnoéé, ze dostarczane przez nas produkty,
Zrédta $wiatta LED o indeksach:

LHB100UF1, LHB1S0UF1, LHB200UF1, LHB150UF2, LHB200UF2

Sq zgodne z zaleceniami ponizszych dyrektyw:

Dyrektywa 2011/65 /UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 Czerwca 2011 r. w sprawie
ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym.

oraz spetniajq wymogi ponizszych norm zharmonizowanych:

IEC62321

Osoba odpowiedzialna za powyzsze produkty:

u@nﬁl Wiw

Prezes Zarzqdu

Waldemar Deuter BestService Sp.z 0.0

07 48 Lusszeng AL Lrozst make 205120 408

REGON: 013266510 NIP; 113:20-66:362

BestService Sp. z o.0.

NIP 113-20-65-362 KRS: 0000157156 Xifl Wydziat Gospodarczy KRS w Warszawie
Kapital Zaktadowy: 50 020 PLN Al, Jerozolimskie 200 lok. 408 02-486 Warszawa
Tel. 022 863-25-55 Fax 022 863-03-73 Tel. Kom. 502-501-096




LUMAX' LUMAXIcd

Jasniejsza strona Zycia

Deklaracja zgodnoéci |
Nr:04/11/2016 ce RoHS

Wystawiona dnia: {)3.11.2016&

BestService Sp. z 0.0. Aleje Jerozolimskie 200 lok. 408 02-486 Warszawa

Oswiadczamy na wylgczng odpowiedzialnoéé, ze dostarczane przez nas produkty,
Zrédta $wiatta LED o indeksach:
LOR4060ST, LOR40120ST, LOR4060UGR

S5q zgodne z zaleceniami ponizszych dyrektyw:

Dyrektywa 2011/65 /UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 Czerwca 2011 r. w sprawie
ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym.

oraz spetniajq wymogi ponizszych norm zharmonizowanych:

IEC62321

Osoba odpowiedzialna za powyzsze produkty:

@0 Y/ /UJZW

Prezes Zarzqdu

Waldemar Deuter

BestService Sp. z o.0.

NIP 113-20-65-362 KRS: 0000157156 Xiii Wydzial Gospodarczy KRS w Warszawie
Kapitat Zakiadowy: 50 000 PLN Al Jerozolimskie 200 lok. 408 02-486 Warszawa
Tel. 022 863-25-55 Fax 022 863-03-73 Tel. Kom. 502-501-096




LUMAX' LUMAX|ed

Jasniejsza strona Zycia

Deklaracja zgodno$ci | |
Nr-08/01/2018 C € RoHS

Wystawiona dnia: 30.01.2018r.

BestService Sp. z o0.0. Aleje Jerozolimskie 200 lok. 408 02-486 Warszawa

Os$wiadczamy na wytaczng odpowiedzialnoéé, ze dostarczane przez nas produkty,
Zrédta $wiatta LED o indeksach:

LOR4060HE, LOR4060STC, LOR4060ST44

5q zgodne z zaleceniami ponizszych dyrektyw:

Dyrektywa 2011/65 /UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 Czerwca 2011 r. w sprawie
ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym.

oraz spetniajq wymogi ponizszych norm zharmonizowanych:

IEC62321

Osoba odpowiedzialna za powyzsze produkty:

DLyl

Prezes Zarzqdu

BestService Sp.z 0.0
Waldemar Deuter 0045 vnzigna h ololoasue 20uie408

Vel vildimuy vull

A e g
BRIV V4

BestService Sp. z 0.0.

NIP 113-20-65-362 KRS; 0000157156 Xill Wydzial Gospodarczy KRS w Warszawie
Kapitai Zakiadowy: 50 000 PLN Al Jerozolimskie 200 fok. 408 02-486 Warszawa
Tel. 022 863-25-55 Fax 022 8§63-03-73 Tel. Kom. 502-501-098




LUMAX LUMA)élg'd

Jasniejsza strona Zycia

Deklaracja zgodnosci ,
Nr:11/09/2016 o3 RoHS

Wystawiona dnia: 28.09.2016r.

BestService Sp. z 0.0. Aleje Jerozolimskie 200 lok. 408 02-486 Warszawa

Oswiadczamy na wylgczng odpowiedzialnoéé, ze dostarczane przez nas produkty,

Zrédta $wiatta LED o indeksach:

LHT051, LHT052

5q zgodne z zaleceniami ponizszych dyrektyw:

Dyrektywa 2011 / 65 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 Czerwca 2011 . w sprawie
ograniczenia stosowania niekt6rych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym.

oraz spetniajq wymogi ponizszych norm zharmonizowanych:

IEC62321

Osoba odpowiedzialna za powyzsze produkty:

AL ...

Prezes Zarzqdu

Waldemar Deuter

BestService Sp. z o0.0.

NIP 113-20-85-362 KRS: 0000157156 Xiil Wydzial Gospodarczy KRS w Warszawie
Kapital Zakladowy: 50 000 PLN Al Jerozolimskie 200 lok. 408 02-486 Warszawa
Tel. 022 863-25-55 Fax 022 863-03-73 Tel. Kom, 502-501-086
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pce|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

-//‘& P B OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

o im. Jozefa Tuliszkowskiego
. a PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PI AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka. ul. Nadwislanska 213

: WYRDEgW

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3544/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Intelight Sp. z 0.0.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

stwierdza, ze wyrdb: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ORION LED
Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na 2 stronie niniejszego dokumentu.,

produkowany przez: Intelight Sp. z 0.0.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

w zaktadzie produkcyjnym: Intelight Sp. z 0.0.
Poczernin 46
09-142 Zatuski

spetnia wymagania: pkt. 13.2 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwea 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczef'stwa publicznego Ilub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 Ts,
poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4770/2018 z dnia 10.07.2018 r. oraz wniosek
0 zmiane zakresu dopuszczenia nr 5346/2019 z dnia 09.08.2019 r,

2. Sprawozdanie z badan nr 1195/BA/18 z dnia 11.01.2019 r. i nr 1807/BA/19 z dnia 06.12.2019 r. wykonanych
w Zespole Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru | Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 3544/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres waznosci swiadectwa: 0d 19.12.2019 r. do 31.01.2024 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Q r>
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
Jozefdéw, dnia: 19 grudnia 2019,
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CNBOP-PIB

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka. ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3544/2019
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ORION LED w odmianach:

odmiany zintegrowane

'
]

odmiany niezintegrowane

ORION LED 100 A 314 AT
ORION LED 100 5A 3H AT

ORION LED 100 A 3H MT, ORION LED 100 A 3H MT T
ORION LED 100 SA 3H MT, ORION LED 100 SA 3H MT LT
ORION LED 100 A 3H AT
| ORION LED 100 SA 3H AT

ORION LED 100 A 3H AT, ORION LED 100 A 3H AT LT
: ORION LED 100 SA 3H AT, ORION LED 100 SA 3H AT LT
ORION LED 150 A 3H AT, ORION LED 150 A3H AT LT
¢ ORION LED 150 SA 3H AT, ORION LED 150 SA 3H AT LT
| ORION LED 250 A 3H AT, ORION LED 250 A 3H AT LT
ORION LED 250 SA 3H AT, ORION LED 250 SA 3H AT LT
ORION LED 100 A 3H T, ORION LED 100 A3H CT LT
ORION LED 100 SA 3H CT, ORION LED 100 SA3H CT LT
ORION LED 150 A 3H CT, ORION LED 150 A3H CT LT
ORION LED 150 SA 3H CT, ORION LED 150 SA 3H CT LT
ORION LED 250 A 3H CT, ORION LED 250 A 3H CT LT
ORION LED 250 SA 3H CT, ORION LED 250 SA 3H CT LT
ORION LED 100 CB
ORION LED 150 CB
ORION LED 250 CB

ORION LED DA3HAT
ORION LED D SA 3H AT
ORION LEDD A 3H CT
ORION LED D SA3H CT
ORION LED D CB
ORION LED D CB

T

ORION LED 150 SA 3H MT, ORION LED 150 SA 3H MT LT
ORION LED 150 A 3H AT
ORION LED 150 SA 3H AT
ORION LED 250 A 3H MT, ORION LED 250 A 3H MT LT,

ORION LED 250 A 3H AT
i ORION LED 250 SA 3H AT

ORION LED D A 3H MT
ORION LED D SA 3H MT
ORION LED D A 3H AT
ORION LED D SA 3H AT

ORION LED 150 A 3H MT, ORION LED 150 A 3H MT LT

|
i
|

ORION LED 250 SA 3H MT, ORION LED 250 SA 3H MT LT, |

i

DYREKTOR CNBOP-PIB

Jouly

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

lozefow, dmia: 19 grudmia 20191,

DC/D-21/21.08.2018
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

_-/.\-\_ I;)CA.: OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AxnEnyragn

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

OP PIB 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
Nr 3544/2019
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ORION LED
Wykaz odmian przedmictowego wyrobu zowarto na 2 stromie niniejszego dokumentu.
Typ L — ORIONLED 7
| Z —zasilana centralnie X -z wtasnym zasilaniem
Lo e {dot. wykonan: CB) {dot. wykonan: MT, AT, CT)
Tryb pracy | 0 -zasilana nieciggle: 0 - zasilana nieciagle (dot. wykonari ,A");
1 —zasilana ciagle; i 1 - zasilana ciagle (dot. wykonan ,,SA");
Urzadzema | A - zawiera urzgdzenie testujace;

B — zawiera zdalny tryb spoczynkowy;
C - zawiera tryb spoczynkowy; !

|

i E -2 niewymienialng lampg; E -z niewymienialng lampg;

i i G ~wewnetrznie podswietlany znak F - urzadzenie automatycznego testowania
i bezpieczenstwa {opcjonalnie); zgodne z 1EC 61347-2-7, oznaczane EL-T

{dot. wykonan AT, CT);
G - wewnetrznie podéwietlany znak
bezpieczenstwa {opcjonainie);

niedotyezy 60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej;
! ’ : . 120 - 2 godziny czasu pracy awaryjnej;
| {parametr systemow zasilania) ; 180~3 godziny Gzasu pracy awaryjnei; ;
- Znamionowe napiecie zasilania 230V AC 50 Hz, 220V DC; i 230V AC 50 Hz;
| Klasa ochrony przed porazeniem pradem |
elektrycznym

Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem pylu,

Znamionowy czas pracy awaryjnej

! i

ciat statych i wody |£65

Zrodto $wiatla modut LED

Czas tadowania akumulatora nie dotyczy ; ;
(parametr systemow zasilania) niepraekraczajacy 24 h

Sygnalizacja fadowania akumulatora ) nie dotyczy r tak - dioda LED

(funkcja systemdw zasilania)
Przystosowana do piktogramow tak (opcjonalnie)
Sposob zamocowania nabudowywana

whbudowywana (przy pomocy ramki/maskownicy)

Powierzchnia montazowa
{zgodnie z normg PN-EN 60598-1)
Warunki stosowania

{zgodnie z norma PN-EN 60598-1)
Materiat cbudowy tworzywo sztuczne

Oprowy w wykonanioch AT, CT sq przeznaczone do systemow automatycznego testowania zgodnie z normaq PN-EN 62034:2012.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGL:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczerstwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 .,
poz. 984) wyrob powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo numerem niniejszego
Swiadectwa.

powierzchnie normalnie palne

do normalnego stosowania

W procesie dopuszczenia zastosowano nastepujgce wydania norm:
- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11,
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Justl
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
lozefow, dnia: 19 grudnia 2019,

Strona 3/3
DC/D-21/21.08 2018 Zastepuje Swiadectwo dopuszczenia nr 3544/2019 z dnia 01.02.2019 r.




EU DECLARATION OF CONFORMITY No. 018/18

;
BYEECE A AR 1A P Ovnki S, §EE MDD O 14 6
DEKLARACJA ZGODRNOSCI UE NR 018/18

1. Product range / product model:
Gama produktow / model produktu
ORION
(LED & LED D & LED DS)
(100 & 150 & 250) (SA & A) (1h & 2h & 3h) (MT & AT & CT & CB) (std & LT)

2. Name and address of the manufacturer:
Nazwa t adres producent s,

INTELIGHT Sp. z 0.0., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, Polska

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Miniejsza doklaracia zoodnodcl zostaje wystawiona no wylaezn | odpow odriainnss produscopin

4. Object of the declaration:
Przedmiol delidarac
Emergency light luminaires / Oprawy oswietlznia awaryjnago

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation:
Wymieniony veyzej przednist ninigjszej deklaraci jest zgodny 2 od
prowodawstea hanmonizacyineno
The Low Voltage Directive LVD nr 2014/35/EU /
Dyreklywa Niskonapieciowa LVD nr 2014/35/0§=
The Electromagnetic Compatibility Directive EMC nr 2014/30/EU /
Dyreltywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC nr 201 4/30/UE

AEUNIMEVYIMAGE NG UNENSTo

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical
specifications in relation to which conformity is declared:
Odniesieria do zastosowanych odpowiednich norm zharmaonizowaryeh iub nnych spocyiikac
technicznych. w stosunku do kidryeh zgodnosc jest deidarowany
EN 60598-1:2015 / PN-EN 60598-1:2015-04
EN 60598-2-22:2014 / PN-EN 605£3-2-22:2015-01
EN 61547:2009 / FN-EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014 / PN-EN 61000-3-2:2014-10
EN 550156:2013+A1:2015 / PN-EN 55015:2013-10+ A1:2015-08
EN 61000-3-3:2013 / PN-EN §61000-3-3:2013-10

7. Additional information:
Infermacje dodathowe:
This Declaration of Conformity applies to all models listed in the document.
Ninlgjsza Daklaracja Zgodnosci dotyczy wszystidch modali wymierionych v iym dokurnancis

Signed for and on behalf of: / Podnisanc v imieniu:

/I? tels
Warszawa, 26.03.2018 51 7()% lighy Sp. 5
¢

: NIp: e NS20w, Rue ©.0.
(place and date of issue) gt 275 23.99.5 Vdygior, o

(mieisce i date wystawicnia) il “(‘”()2‘~,’~gy‘73 Tol CON 1409, 79

% & () I) JUO
35

| AR .
(name, fungtion and signature of authorised person)
{nazwisko. ‘s’uaikc;fs\f podpis osoby upovasone)

inte Intelight Sp. z 0.0., ul Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, Poland wuwvy intelight pl
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EU DECLARATION OF CONFORMITY No. 020/16

GARACIA ZGODNOSCI UE NR 620018

PRI T e RIIT Y

1. Product range / product model:
Gama produkidw / model produktu
ORION
LED: (SA & A) (1h & 2h & 3h) (MT & AT);

LED 7W: (SA & A) (1h & 2h & 3h) (MT & AT);

2. Name and address of the manufacturer:
Nazves 1 nores producenta

INTELIGHT Sp. z 0.0., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, Polska

3. This declaration of conformity is lssued under the sole responsibility of the manufacturer.
s g detorooa condnolor zotioe wystawiona na vevtaczna odpovaedziainoss producenta

4. Object of the declaration:
Friodmct deklaracy
Emergency light luminaires / Oprawy oswietlenia awaryjnego

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation:
WRTConY Cyzop praedn ot nnic gz ce if\r“qi jest zgodny z odpowiednimi viymaganiam uninsge
nraved YA DLMOMZacy;nego
The Low Voltage Directive LVD nr 2014/35/EU /
Dyrektywia Niskenapicciowa LVD nr 2014/35/UE
The Electromagnetic Compatibility Directive EMC nr 2014/30/EU /
Larekiywa Kompaybinoder Elzktromagnatycznej EMC nr 2014/30/UF

g-«

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical
specifications in relation to which conformity is declared:
Heserdn Zestosowanyeh odpovaednich norm zharmenizowanyceh fub innych specyfikoc
weomeznych, wostosunku do kitdrych zgodnose jost deklarowana
EN 60598-1:2015 / PN-EN 60598-12015-0:
EN 60598-2-22:2014 / PN-EN 60598-2-22:2015-1
EN 61547:2009 / PN-EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014 / PN-EN 61000-3-22014-10
EN 55015:2013+A1:2015 / PN-EN 55015:2013-10+A1 2015-08

EN 61000-3-3:2013 / PN-EN G1000-3-3:2013-10

7. Additional information:
infermacia dodatkowe
This Declaration of Conformity applies to all models listed in the document.
Minkepza Lieklaracio Zgodnosar dotyczy wszystkich modsli wymienionych wtyim dokumencio

Signed for and on behalf of: / F ime-no v visnig

Intelight Sp. 7z o.0.
PRTZES ZARZADU 01793 Warszawa, ul, Rydygicra 8

. NIP:525-23.99-719 REGON 140934750
iolaoe\anﬁ date”?f"ss.l{i)l | xﬁ ok KRS 0000284791, Tel, (22) 100 3% 10

(name, function and SIQnature of authorised person)
{nazvisko funic@m »\ rapis osoby upowazione)

Warszawa, 20.04.2016

infa Intehght Sp zo o ul Rydygiera 8. 01-793 Warszawa. Poland www intzlight pl



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zakiad Higieny

Zaktad Higieny Srodowiska

ATEST HIGIENICZNY HK/K/0892/04/2“017

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:  Oprawy awaryjne i sieciowo-awaryjne ORION, ORION LED, ORION LED 7W

Zawierajacy poliweglan i inne sktadniki wg dokumentaciji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  wskazywania kierunkow ewakuacji przy wykorzystaniu opcjonalnych piktogramow i oswietiania
] destined: drog ewakuacyjnych w obiektach uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz
zaktadach produkeyjnych, w tym pomieszczeniach magazynowych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastgpujacych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobéw musi by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi obiektu, w ktoérym sg one stosowane
- Montaz i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wiasciwosci alergizujacych wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytworca / producer.
INTELIGHT Sp.z 0.0
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

INTELIGHT Sp. z 0.0.
01-793 Warszawa

ul. Rydygiera 8

3

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2022-10-25 or in the case
po 2022-10-25 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production. .

3.
Kierownik
Zakiadu Higa? y Srodowiska

z v wWbo/S

dr Bozerfa Krogulska

Data wydania atestu higienicznego: 25 pazdziernika 2017
The date of issue of the certificate:  25th October 2017

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaklad Higieny Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov p! tel +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax. +48 22 54-21-287
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{ MAGAZYN Inwestor:
| LAZIENKPJ Miasto Otwock
| =ba ; & & ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
j Obiekt: Wymiana opraw o$wietlenia wewnetrznego w
! Szkole Podstawowe] nr 2 w Otwocku
* Wykonawca: Otwocki Zakiad Energetyki Ciepinej Sp. z c.0.
| 05-400 Otwock ul. Andrioilego 64 P
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