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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dwoch identycznych budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych o 4 kondygnacjach nadziemnych oraz wysokosci
maksymalnej 14,00m w Otwocku przy ulicy Poniatowskiego na dziatkach
ewidencyjnych nr 4/3 i 4/4 z obrebu 147. Niniejszy tom opracowania obejmuje

projekt architektoniczno — budowlany w zakresie branzy architektonicznej.

2 Opis ogoéiny budynkéw

Projektuje sie dwa budynki mieszkalne wielorodzinne o 4 kondygnacjach
nadziemnych oraz wysokosci 14,00m. Budynki bedg zrealizowane na terenie, ktory
nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu
zostata wydana decyzja Nr 8/2020 z dnia 24.01.2020 w sprawie ustalenia warunkow
zabudowy. Charakter zabudowy jest zgodny z ustalonymi warunkami zabudowy.

Dwa projektowane budyniki bedg identyczne. Charakter elewacji, z
wykorzystaniem oktadzin drewnianych i charakterystycznego detalu, bedzie
nawigzywat stylistycznie do charakteru tradycyjnej zabudowy drewnianej Otwocka i
zabudowy dziatki sgsiedniej. Kazdy z budynkéw bedzie obstugiwany komunikacyjnie
przez 2 klatki schodowe. Ostatnia kondygnacja budynkéw bedzie zrealizowana w

formie poddasza uzytkowego. Przewiduje sie tez czeSciowe podpiwniczenie.

3 Dane ogolne dla catej inwestycji

Powierzchnia zabudowy: .........ccccceeveeviveieeeennnns 687,3 m?
Powierzchnia catkowita: ......ccoooeveveeeeeeeeeeeeeneennn, 3183,6 m?
KUDBLUIA: .o 10173,4 m®
Powierzchnia Netto: .....oovveeveiiie e 2294,2 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan: ...................... 1661,0 m?
HOSE MieszKan: ..........cooovviiiiiiiii e 40

llo§¢ miejsc parkingowych: ..........ccccovvvviiiiininnnnnn. 51
Wysokos¢ maksymalna: ........ccccooeevvviiiiieiiiinnnnne. 14,00 m



4 Dane ogodine dla jednego budynku

Powierzchnia zabudowy . ............ccooiiiiiiiinn, 343,65 m?
Powierzchnia catkowita: .........oooveevveeeveeeeeeeeeenn., 1591,8 m?
W tym:
Powierzchnia catkowita czesci nadziemnej: ........... 1363,3m2
Powierzchnia catkowita cze$ci podziemnej: .......... 228,5m2
KUDBEUIA: v.vveeee e eee e e eeeeeeeeeeeseeeeae e, 5086,7 m>
W tym:
Cze$6 NAAZIEMNA: ... 4419,5 m®
Cze86 POAZIEMNA: ... 667,2 m°
Powierzchnia netto budynku:...........ccccoooevvviee. 1147,1 m?
W tym:
Powierzchnia uzytkowa mieszkan: ....................... 830,5 m?
Powierzchnia komunikacji czesci nadziemnej: ...... 144,8 m?
Powierzchnia pomieszczen wspolnych: ................ 29,1 m?
Powierzchnia komoérek lokatorskich: ..........cccou....... 66,4 m?
Powierzchnia pomieszczen technicznych: ............ 19,9 m?
Powierzchnia komunikacji w piwnicy: .................... 56,4m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan: ...................... 830,5m?
HOSE MiesSzKan: ... 20
Wskaznik powierzchniowy ...........ccccccvvviiiniinnnnn. Pum/Pn = 0,72
Wymiary budynku w planie: ..........ccccceevveveininn. 15,24 x 25,96 m
Wysokos$¢ maksymalna: ..........ccccciii, 14,00 m
Spadek dachU .......c.cooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 25°
Liczba kondygnacji .............eeeeveiivevieiiiiiiiiiiiinennnee, 4

(ostatnia kondygnacja w formie poddasza uzytkowego)



5 Zestawienie ilosci i wielkosci mieszkan

Wykaz sporzgdzono dla jednego budynku. Dwa projektowane budynki bedg
identyczne.

Wykaz mieszkan

Nr mieszkania ilos¢ pokoi powierzchnia [m2] Tvp
1 2 35,5 Typ 2
2 1 32,4 Typ 1
3 3 44,6 Typ 3
4 2 44,1 Typ 2
5 1 32,4 Typ 1
6 3 44,4 Typ 3
7 2 44,0 Typ 2
8 1 33,0 Typ1
9 3 44,4 Typ 3
10 3 41,0 Typ 3
11 1 29,1 Typ 1
12 2 43,3 Typ 2
13 2 45,1 Typ 2
14 2 44,2 Typ 2
15 3 54,4 Typ 3
16 2 44,1 Typ 2
17 3 54,2 Typ 3
18 2 43,9 Typ 2
19 2 38,2 Typ 2
20 2 38,2 Typ 2

Powierzchnia PUM 830,5

Zestawienie mieszkan

llo$¢ mieszkan
W 1 budynku tacznie
Typ 1, 1 pokojowe 29,1-33,0 m? 4 8
Typ 2, 2 pokojowe 35,5-45,1 m? 10 20
Typ 3, 3 pokojowe 41,0-54,4 m? 6 12




6 Zestawienie powierzchni pozostatych

Nr Nazwa powierzchnia [m2] kondygnacja
1 komorka lokatorska 3,4 -1
2 komorka lokatorska 3,4 -1
3 komorka lokatorska 3,4 -1
4 komodrka lokatorska 3,4 -1
5 komodrka lokatorska 3,3 -1
6 komorka lokatorska 3,3 -1
7 komorka lokatorska 3,3 -1
8 komodrka lokatorska 3,3 -1
9 komodrka lokatorska 3,3 -1
10 komodrka lokatorska 3,3 -1
11 komorka lokatorska 3,3 -1
12 komorka lokatorska 3,3 -1
13 komodrka lokatorska 3,3 -1
14 komodrka lokatorska 3,3 -1
15 komorka lokatorska 3,3 -1
16 komorka lokatorska 3,3 -1
17 komorka lokatorska 3,3 -1
18 komodrka lokatorska 3,3 -1
19 komodrka lokatorska 3,3 -1
20 komorka lokatorska 3,3 -1
21 klatka schodowa 3,8 -1
22 korytarz 24,8 -1
23 klatka schodowa 8,6 -1
24 korytarz 19,2 -1
25 przytgcze wody 4,8 -1
26 pomieszczenie na rowery 11,8 -1
27 wozkownia 17,3 -1
28 liczniki elektr. i teletechnika 10,0 -1
29 przedsionek dla klatki nr 1 7,8 0
30 klatka schodowa nr 1 15,8 0
31 klatka schodowa nr 1 15,8 1




32 klatka schodowa nr 1 15,8 2
33 klatka schodowa nr 1 15,8 3
34 przedsionek dla klatki nr 2 8,1 0
35 klatka schodowa nr 2 15,8 0
36 klatka schodowa nr 2 15,8 1
37 klatka schodowa nr 2 15,8 2
38 klatka schodowa nr 2 18,3 3
39 kottownia gazowa 51 3
Powierzchnia tacznie 316,6
w tym:
powierzchnia komoérek lokatorskich 66,4
powierzchnia pomieszczen wspdlnych 29,1
powierzchnia pomieszczen technicznych 19,9
komunikacja w piwnicach 56,4
komunikacja nadziemia 144,8

7 Dostep dla niepetnosprawnych

Projekt przewiduje dostep dla niepetnosprawnych do wszystkich mieszkan
zlokalizowanych na parterze. Nie przewiduje sie schoddéw, ani ramp dojazdowych,
parter budynkéw jest niewiele podniesiony wzgledem terenu, a dojscia majg
minimalny spadek, nie wymagajacy specjalnych ramp.

Na parterze przewidziano po jednym mieszkaniu w kazdym z budynkow, w
petni dostosowane dla oséb niepetnosprawnych, korzystajgcych z wozkéw. Kazde z
pozostatych mieszkan na parterze zaprojektowano tak, ze mozliwe jest, w miare
potrzeb, proste przystosowanie do zamieszkania dla osob starszych Iub
niepetnosprawnych, korzystajgcych z wozkow. Zaprojektowano w tych mieszkaniach
drzwi bez progéw, o odpowiedniej szerokosci, a takze przedpokoje na tyle
przestronne, aby umozliwi¢é fatwe manewrowanie wozkiem. W przypadku
ewentualnej adaptacji, nie ma koniecznosci wykonywania robo6t budowlanych, a
jedynie nalezy dokona¢ wymiany czesci wyposazenia sanitarnego tazienek oraz
wprowadzenia w nich odpowiednich oku¢ i usprawnien.

Zagospodarowanie dziatki obejmuje miejsca parkingowe dla 0so6b

niepetnosprawnych.



8 Sciany, stropy i klatki schodowe

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne miedzymieszkaniowe przewiduje sie jako
murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 24 i 18cm. Bloczki nalezy murowac na
zaprawie cienkowarstwowej. Sciany miedzymieszkaniowe i oddzielajgce od klatek
schodowych powinny, oprécz wymagan wytrzymatosciowych, dodatkowo spetniac
wymagania podwyzszonej ochrony akustycznej, zgodnie z normg PN-B-02151-
3:1999, czyli Ra;>50dB. Ocieplenie $cian zewnetrznych zaprojektowano w
technologii lekkiej mokrej i lekkiej suchej — szczegdty w dalszej czesci opracowania.

Stropy i klatki schodowe przewidziano jako zelbetowe wylewane, szczegoty w

czesci konstrukcyjnej.

9 Dach

Wiezba dachowa drewniana, oparta w czesci srodkowej na usztywniajgcej
ptycie zelbetowej, w czesciach skrajnych na Sciankach kolankowych. Elementy
drewniane wiezby nalezy zabezpieczyC preparatami przeciwgrzybicznymi oraz
ogniochronnymi.

Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blachodachowka na fatach i kontriatach,
szczegoty w czesci rysunkowej, przy opisie warstw dachu. Blachodachdwka pokrycia
z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym. Grubos¢ blachy
minimum 0,5mm. Powtoka poliuretanowa. Blacha w 1 gatunku, producent powinien
zapewnia¢ minimum 30 letnig gwarancje. Wszystkie obrdébki blacharskie nalezy
wykonywacC z tego samego rodzaju blachy, co blachodachdéwka i w tym samym
kolorze. Przyjety kolor dachu, nalezy zastosowac rowniez do wszystkich elementow
metalowych, malowanych, wykonywanych w budynku.

W kalenicy budynku przewiduje sie kominki wentylacyjne typowe w rozstawie
200 cm. W pasach podrynnowych nalezy zapewnic kratki lub szczeliny wentylacyjne

umozliwiajgce naptyw powietrza.

10 Kominy

Przewiduje sie kominy wentylacyjne murowane z pustakéw ceramicznych,
kominowych. Przewdd kominowy spalinowy, wyrdézniony na rysunkach, nalezy

wykonac¢ jako dwuptaszczowy ze stali nierdzewnej (piec c.0. gazowy, z zamknietg
10



komorg spalania). Na ogdlnych przewodach wentylacyjnych przewiduje sie montaz

nasad wspomagajgcych wentylacje grawitacyjna.

11 Elementy wykoninczeniowe wewnetrzne

11.1 Sciany wewnetrzne

W czesci rysunkowej rozrozniono 2 rodzaje Scian wewnetrznych —
konstrukcyjne oraz dziatowe. Sciany konstrukcyjne bedg wykonywane w pierwszym
etapie i opisano je w pkt. 8, natomiast sciany dziatowe powinny by¢ wykonane po
wykonaniu stropow. Wszystkie Sciany dziatowe nalezy wykonywaé z
uwzglednieniem piankowania na potgczeniu ze stropem powyzej grubosci 1cm,

majgcego na celu zabezpieczenie scian przed pekaniem przy osiadaniu stropu.

11.1.1 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe w czeséci mieszkalnej przewidziano jako murowane z bloczkéw
silikatowych o wytrzymatosci 15 N/mm? grubosci 8, 12 i 18cm, na zaprawie
cementowo — wapiennej.
Zastosowane sciany z bloczkow silikatowych muszg spetnia¢ nastepujace,
minimalne wymagania akustyczne:

Sciana grubosci 18cm — Ra;=53

Sciana grubosci 12cm — R =47

Sciana grubosci 8cm — Ry;=45
Obmurowanie przewodéw kominowych przewiduje sie rowniez z bloczkow
silikatowych grubosci 8cm.
Sciany dziatowe piwnicy, wydzielajgce pomieszczenia techniczne, projektuje sie jako
murowane z bloczkéw silikatowych 12cm. Sciany dziatowe, wydzielajgce komrki

lokatorskie, nalezy murowacé z cegty silikatowej 12cm, jako azurowe.

11.2 Tynki, malowanie

W mieszkaniach, na klatkach schodowych i w przedsionku parteru, na scianach

i sufitach, przewiduje sie tynki cienkowarstwowe, gipsowe z gtadzia.
W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych oraz pomieszczeniach na woézki i
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rowery, nalezy wykonac¢ tynki cementowo — wapienne na $cianach i sufitach.
Wszystkie tynki nalezy gruntowac i malowac do petnego krycia (minimum 2 krotnie).
W mieszkaniach farbg lateksowg biatg, na klatkach schodowych farbg lateksowg
odporng na szorowanie w kolorze migdatowym (RAL 9001). W piwnicach farbg
silikatowg biatg. Nalezy przewidzie¢ malowanie scian nietynkowanych w piwnicach.
Sciany te nalezy najpierw zagruntowaé, potem malowaé dwukrotnie (do petnego
krycia) farbg silikatowg biatg. Sciany azurowe nalezy malowaé wylgcznie od czota
(po obu stronach Sciany).

Nalezy uwzgledni¢ obrobienie tynkiem (wypetnienie szczelin) rozdzielnic

elektrycznych w przedsionkach i na pietrach, po ich zamontowaniu.

11.3 Parapety wewnetrzne

Parapety z konglomeratu marmurowego drobnoziarnistego o grubosci 3cm
i szerokosci uwzgledniajgcej wyjscie min. 25cm poza lico Sciany (ostona grzejnika) w

strone mieszkania.

11.4 Posadzki

Warstwy podposadzkowe nalezy przyjgé zgodnie z opisem warstw na
rysunkach. Szlichta cementowa marki 8MPa. Posadzka samopoziomujgca w
pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie przewidziano panele, powinna mie¢ takag
grubos¢ (wstepnie okreslono jako 5mm), aby zapewnia¢ wyréwnanie poziomu
pomiedzy posadzkg z paneli, a posadzkg z gresu (niedopuszczalny jest jakikolwiek
uskok w wykonczeniu wnetrz mieszkalnych). Przyjeto nastepujgce posadzki:

e pomieszczenia mieszkalne — panele drewnopodobne, sposob utozenia
wedtug zalecen producenta. Listwy przypodtogowe systemowe, w kolorze
dopasowanym do koloru paneli. Panele w 1 gatunku, wzoér do
uzgodnienia z Zamawiajgcym. Proponuje sie kolor jesionowy o klasie
Scieralnosci AC4, klasa uzytecznosci 23.

e tazienki, przedpokoje i klatki schodowe — gres w kolorze grafitowym
(jednorodnym). Minimalny rozmiar ptytek gresu 60x60cm. Fuga
szerokosci maksymalnej 2mm. Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek.

Nalezy zastosowaé zaprawy elastyczne, przeznaczone do gresow.

12



Cokoty wysokoéci 10cm z gresu. Ptytki gresowe przeznaczone na
posadzki powinny charakteryzowac¢ sie niskg nasigkliwoscig (do 3%) i
Scieralnoscig (kl. min. PEI V), antyposlizgowoscig (klasa R9),
odpornoscig na uderzenia oraz mrozoodpornoscig. Nalezy zastosowac
ptytki 1 gatunku. Wzor utozenia ptytek rownolegty. Na stopnicach
schodow nalezy zastosowac ptytki schodowe. Zaprawy klejowe i masy do
fugowania powinny charakteryzowaé sie wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscig, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i
masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Nie
dopuszcza sie gresu O niejednorodnej strukturze Kkolorystycznej
(uziarnieniu typu ,salceson”).

e Piwnice — szlichta cementowa zbrojona siatkg, impregnowana na mokro,

zatarta na gtadko. Schody do piwnicy — gres jak na klatce schodowej.

11.5 Glazura

Przewiduje sie glazure w tazienkach do wysokosci 205cm od poziomu
wykonczonej posadzki (do linii wyznaczonej przez wierzch futryny drzwi wejsciowych
do ftazienki). W kuchniach glazura za szafkami, do wysokosci 150cm. Ptytki o
wymiarach minimalnych 30x60 w uktadzie poziomym. Kolor ecru. Fugi w kolorze
dopasowanym do glazury. Szeroko$¢ maksymalna 2mm. Zaprawy klejowe i masy do
fugowania powinny charakteryzowaé sie wodoodpornoscig, mrozoodpornoscia,
latwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny

posiada¢ odpowiednie atesty. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

11.6 Ostony g/k szachtow

Przewiduje sie obudowe szachtéw na klatkach schodowych z podwdéjnych ptyt

g/k z niezbednymi drzwiczkami rewizyjnymi.

11.7 Obudowy g/k i wyposazenie tazienek

Przewiduje sie w tazienkach miski ustepowe wiszgce na stelazach. Stelaze i
piony instalacyjne ostoniete sciang z ptyt gipsowo kartonowych wodoodpornych, w
odlegtosci ~17cm od gtéwnej sciany. W Scianie nalezy przewidzie¢ niezbedne

drzwiczki rewizyjne zwigzane z instalacjami. Scianka z ptyt gipsowo kartonowych
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podwodjnych na petng wysokosC pomieszczenia. Brodziki prysznicowe instalowac

przed utozeniem glazury.

11.8 Balustrady klatek schodowych

Balustrady klatek schodowych przewiduje sie jako stalowe, typowe. Mocowanie
od gory do stopni schodow. Wysokos¢ balustrady — 110 cm. Balustrady malowane

farbg antykorozyjng podktadowg oraz nawierzchniowg w kolorze grafitowym.

11.9 Stolarka okienna

Stolarka okienna i drzwi balkonowych PCV, rozwierno — uchylna, z okleing

imitujgcg drewno. Uokna<0,9W/m?K. Wszystkie okna nalezy wyposazyé w nawiewniki.

Uwaga! Przed zamowieniem okien nalezy dokona¢ szczegotowego obmiaru

powykonawczeqgo otworow.

11.10 Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach typowe, drewniane. Ptyta drzwi ptaska, w
okleinie drewnopodobnej. W drzwiach, w ktorych zatozono koniecznos¢
nawiewnikéw, nalezy zastosowac okrggte otwory w dole drzwi.

Drzwi wejsciowe do mieszkan — stalowe, antywtamaniowe, z zamontowanymi
wizjerami. Zamki ryglowe. Drzwi z atestem antywtamaniowym.

Drzwi wejsciowe do budynku — ocieplone, aluminiowe, szklone szkiem P4.
Ugrnis1,3W/m?K. Drzwi z samozamykaczem i elektrozamkiem. Przystosowane do
montazu domofonu.

Drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych w piwnicy — drzwi petne,
stalowe, z zamkiem atestowanym. Kolor grafitowy.

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w odboje — w szczegolnosci odboje drzwi
wejsciowych powinny by¢ wykonane, ze wzgledu na intensywng eksploatacje, z
materiatow o duzej trwatosci.

Uwaga! Przed zamowieniem drzwi nalezy dokonac¢ szczeqgotowego obmiaru

powykonawczeqgo otworow.
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11.11 Wentylacja

Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng pomieszczen tazienek i kuchni (w
kuchni dwa przewody — jeden do okapu, drugi ogolny). Na wszystkich przewodach
wentylacyjnych za wyjagtkiem przewodow dla podtgczenia okapdéw, nalezy

zamontowac nasady kominowe wspomagajgce wentylacje grawitacyjna.

12 Wyposazenie mieszkan

Mieszkania nalezy wyposazy¢ w petng armature sanitarng w tazienkach.
W kuchniach nalezy zainstalowa¢ kuchenke gazowg z piekarnikiem elektrycznym.

Ponizej podano zestawienie elementdw wyposazenia mieszkan dla 1 budynku:

Wyposazenie llo$¢ kpl [szt.]
Umywalka z baterig 19
Umywalka dla niepetnosprawnych 2z baterig oraz uchwytem 1
uchylnym
Muszla ustepowa wiszgca wraz ze stelazem, klapag 19

wolnoopadajgca

Muszla ustepowa dla niepetnosprawnych (h=45cm) wiszgca wraz 1

ze stelazem, klapg i uchwytami podnoszonymi

Prysznic z brodzikiem 80x80cm z baterig prysznicowg i syfonem 19

Prysznic narozny niski/najazdowy 90x90cm (mozliwos¢ montazu 1
na rowno z posadzkg) z baterig prysznicowg, syfonem oraz

uchwytami i siedziskiem prysznicowym

Podejscie hydrauliczne pod pralke 20

Kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektryczna 20

W budynku przewiduje sie wyposazenie tazienki przeznaczonej dla oséb
niepetnosprawnych w odpowiedni osprzet oraz niezbedne okucia. Zalecane
wysokosci montazowe:

1. Umywalka dla niepetnosprawnych montowana na wysokosci 85cm (gdérna

krawedz) i min. 70cm (dolna krawedz)
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Wysokos¢ montazu wspomagajgcego uchwytu uchylnego: 80-85 cm
Wysokosc lustra: nie wyzej niz 100 cm (liczgc od poziomu posadzki)

Muszla ustepowa na wysokosci 45-50cm

o & D

Odlegtos¢ WC dla niepetnosprawnych od tylnej sciany powinna byC nie

mniejsza niz 70 cm.

6. Przycisk urzadzenia sptukujgcego powinien znajdowac sie na wysokosci nie
wiekszej niz 120 cm liczgc od poziomu posadzki.

7. Wysokos¢ montazu wspomagajgcego uchwytu uchylnego przy WC: 80-85 cm

8. Brodzik najazdowy o wym. Min. 90x90cm ze spadkiem w kierunku kratki
Sciekowej, pod siedziskiem prysznicowym.

9. Wysokos¢ siedziska prysznicowego 43-48cm, siedzisko powinno znajdowaé
sie naprzeciw baterii prysznicowej

10. Na drzwiach uchwyt poziomy utatwiajgcy domkniecie drzwi od wewnatrz

pomieszczenia

13 Izolacje

13.1 Docieplenie dachu

Projektuje sie docieplenie dachu z wetny mineralnej grubosci 30cm i
A=0,031W/m°K.

13.2 Docieplenie scian zewnetrznych metoda lekka mokra

Docieplenie ze styropianu grubosci 20cm, A=0,031W/m?K. Przewiduje sie tynk
silikonowy, barwiony w masie. Tynk kasza, drobnoziarnisty — granulacja
maksymalnie 1,5mm. Izolacja ponizej poziomu terenu z polistyrenu ekstrudowanego
grubosci 15cm, A=0,031W/m?K. Polistyren ekstrudowany nalezy klei¢ do izolacji, bez
kotkowania (aby nie przebi¢ warstwy izolacyjnej). Polistyren nalezy wyprowadzi¢
powyzej poziomu terenu, dla wykonania cokotu. Izolacje podziemia nalezy ostoni¢
folig kubetkowa, szczegotowe warstwy na przekrojach w czesci rysunkowe;.

Docieplenie wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Cato$¢ docieplenia

powinna by¢ wykonana w technologii jednej firmy, posiadajgcej wazng aprobate
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techniczng. Oprdcz zalecen producenta nalezy rowniez uwzgledni¢ nastepujgce
punkty:

e Nalezy zastosowac typ tacznikdw mechanicznych przeznaczonych do tego
celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie Aprobatami
Technicznymi ITB. Kotki stalowe w tulejach rozpreznych, typowe dla systemow
docieplen. tgcznik powinien zapewnia¢é min. 6 cm kotwienia w warstwie
nosnej sciany. Zewnetrzne czesci fgcznikdw (gtowki) powinny byC¢ przykryte
tkaning zbrojacg. Mocowanie tgcznikbw mozna wykonywacC dopiero po
dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. W warunkach
optymalnych okoto 2 dni od klejenia ptyt.

e tagczniki mechaniczne nalezy oprocz kleju stosowaé na wszystkich
docieplanych scianach.

e Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich
narozy pionowych i poziomych powinny by¢ wykonane z blachy perforowane;j
grubosci 0,5 mm.

e Podczas prac dociepleniowych nalezy przestrzegaé zasad ochrony
Ssrodowiska, zwracajgc szczegolng uwage na eliminowanie ewentualnego
rozprzestrzeniania zanieczyszczen, takich jak np. fragmenty ptyt lub pyt

styropianowy unoszony przez wiatr.

13.3 Docieplenie scian zewnetrznych metoda lekka sucha

Na fragmentach Scian przewiduje sie docieplenie budynku metoda lekkg suchg
z uzyciem oktadziny drewnianej. Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wyspecjalizo-
wanej firmie, posiadajgcej wazng aprobate na system elewacji lekkiej suchej z
oktadzing drewniang. Firma powinna zapewni¢ odpowiednie, zgodne z aprobatg
mocowanie elementow i zabezpieczenie ogniochronne i przeciwgrzybiczne.

Okfadzina z deski elewacyjnej ptaskiej drewnianej tgczonej na pidro-wpust.
Drewno wysuszone i sezonowane, o wilgotnosci nie wiekszej niz 8%. Gatunek

drewna — swierk skandynawski. Przekrdj desek: 21x96mm (krycie 86mm). Deski

strugane, impregnowane metodg zanurzeniowg przed montazem na elewaciji.

Malowane lakierem koloryzujgcym w kolorze orzechowym jasnym. Impregnacja i
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powloka malarska powinny zapewniaC zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i
ogniochronne do NRO.

Stelaz pod montaz desek stanowi¢ bedg taty (deski) i kontrlaty o wymiarach
2,5x10cm, mocowane mechanicznie do Sciany w rozstawie nie wiekszym niz 60cm.
Przestrzen pomiedzy tatami nalezy wypetni¢ materialem ociepleniowym — wetng
mineralng  impregnowang  A=0,031W/m?K,  przystosowang do elewadcji
wykonywanych metodg lekkg suchg. Wetne mocowaé mechanicznie. Nastepnie
nalezy zamocowacC wiatroizolacje — membrane paroprzepuszczalng. Membrane
nalezy docisng¢ do tat dobijajgc do nich rownolegle taty dystansowe 2,5x5, w celu
stworzenia 2,5cm pustki powietrznej wentylowanej. Do pustki tej nalezy zapewni¢
dostep powietrza od dotu i od gory elewacji. Na fatach dystansowych nalezy

mocowac¢ mechanicznie impregnowane deski elewacyjne w uktadzie poziomym.

13.4 Wymagania podstawowe

1. Metoda lekka ocieplania $cian budynkéw moze byC¢ stosowana do scian

murowanych jak i elementow zelbetowych.

2. W metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciggtej warstwy

termoizolacyjnej przyklejanej do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienkg warstwag

tynkarskg, wzmocniong siatkg z wtokna szklanego.

3. Powierzchnie Scian, na ktérych ma by¢ mocowane ocieplenie, nalezy doktadnie

oczysci¢ z pytu i innych zanieczyszczen.

4. Jezeli na powierzchni $ciany wystepujg nieréwnosci wieksze niz 10 mm, to
nalezy je wyrownac zaprawg cementowg 1:3.

5. Roboty ocieplajgce nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy

temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 25°C.

13.4.1 Materiaty, uwagi ogéine

Kazda partia materiatbw stosowanych do ocieplenia Scian, powinna by¢
dostarczana na budowe z atestem stwierdzajgcym zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi ponizej. Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

Nalezy stosowac styropian i wetne mineralng fasadowe.
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13.4.2 Tkaniny zbrojace dla metody lekkie] mokrej

Stosowac tkanine z widkna szklanego spetniajgcg nastepujgce wymagania:
e wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i 4 do 7 mm w drugim kierunku;
e sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy w
stanie aklimatyzowanym — nie mniej niz 125 daN
e tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego

Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 9163:2007

13.4.3 Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Nalezy zastosowac typ tgcznikbw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Kofki
stalowe w stalowych tulejach rozpreznych, typowe dla systemdw docieplen. Ltgcznik

powinien zapewnia¢ min. 6 cm kotwienia w warstwie nosnej sciany.

13.4.4 Kleje, masy klejace i tynkarskie dla metody lekkie] mokre]

Nalezy zastosowac kleje, masy klejgce i tynkarskie zgodne z przyjetg technologig i
dopuszczone do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Nie
nalezy taczy¢ elementéw réznych systeméw, wszystkie elementy docieplenia
powinno sie wykonac¢ w jednej, przyjetej technologii. Proponowane kolory tynkéw wg

projektu kolorystyki.

13.4.5 Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich narozy
pionowych i poziomych powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5

mm.

13.4.6 Kolejnosé wykonywania robét

e prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdbw, sprzetu i urzgdzen,
montaz rusztowan);

e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian;

e ciecie ptyt na potrzebne wymiary;

e przygotowanie i montaz stelazu — rusztu drewnianego (dla metody suchej)
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e przygotowanie masy klejgcej i przyklejenie ptyt (dla metody mokrej);

e mocowanie ptyt za pomocg kotew do sciany

e wykonanie wiatroizolacji — mocowanie bezposrednio do tat z zachowaniem
zaktadu min. 10cm (dla metody suche))

e wykonanie warstwy ochronnej z masy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang (dla
metody mokrej);

e montaz oktadziny z desek elewacyjnych mocowanych do rusztu (dla metody
suche))

e wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej (dla metody mokre));

e wykonanie obrébek blacharskich;

13.4.7 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowacC materiaty
oraz narzedzia i sprzet odpowiadajgce wymaganiom podanym w niniejszym
projekcie oraz zmontowac rusztowania stojakowe Ze szczegdlng uwagg nalezy

zabezpieczy¢ prowadzenie prac na wysokosciach.

13.4.8 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do ocieplania sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie, a w razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczysci¢

oraz wykonac probne przyklejenie probek ocieplenia.

13.4.9 Wykonanie préoby przyklejenia ptyt w metodzie lekkiej mokrej

Powierzchnie sciany nalezy oczysci¢ z kurzu i pytu, a nastepnie przyklei¢ w
réznych miejscach 8-10 probek o wymiarach 10 x 10 cm. Mase klejgcg nalezy
natozy¢ na cate powierzchnie prébek warstwg o grubosci okoto 10 mm, a nastepnie
przytozy¢ i docisngC probki do przygotowanych miejsc na powierzchni sciany. Po
4 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania. Wytrzymato$¢ podtoza i
przyczepnos$¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli wetna ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki
oderwg sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze
podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma

wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢
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powierzchnie sciany z ewentualnym jej zagruntowaniem i wykonac¢ ponownie prébe
przyklejania. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze

charakteryzuje sie on zbyt niskg wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

13.4.10 Przygotowanie powierzchni scian
Catg powierzchnige sciany nalezy zmy¢ wodg. Ubytki i nierdwnosci wieksze niz
10 mm nalezy wyréwna¢ zaprawg cementowg 1:3. Przyklejanie ptyt mozna

rozpoczgc po wyschnieciu podtoza.

13.4.11 Przygotowanie klejow i mas klejgcych

Przygotowanie mas klejgcych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg

producenta.

13.4.12 Przyklejanie ptyt w metodzie mokrej

Przygotowang zaprawg klejacg przetrze¢ (przeszpachlowaé) ptyte w
miejscach pozniejszego, docelowego natozenia zaprawy klejgcej. Zaprawe naktadac
pasmami o szerokosci 3-6 cm na obrzezach ptyty fasadowej, a na pozostatej
powierzchni natozy¢ 8-10 ,plackdéw” o Srednicy okoto 8-12 cm. Pasma zaprawy
powinny by¢ natozone w odlegtosci okoto 3cm od krawedzi ptyty. Prawidtowo
natozona zaprawa powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubosc tej
warstwy nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy, plyte fasadowg
nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany, dosungé do juz przyklejonych ptyt i
docisngC pacg, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli
zaprawa wycisnie sie poza obrys ptyty trzeba jg usungc. Przyklejone zaprawg ptyty
wymagajg mocowania odpowiednimi tgcznikami mechanicznymi, po dostatecznym
zwigzaniu zaprawy klejgcej (min. po 48h).

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani korygowanie
lica ptyt po uptywie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W przypadku
niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy jg oderwaé, zebra¢ zaprawe klejgcg ze
Sciany, po czym ponownie przeprowadzi¢ proces przyklejania ptyty.

Ewentualnie powstate nieréwnosci i uskoki w miejscach potgczen ptyt nalezy
przeszlifowa¢ duzg pacg z grubym papierem $ciernym. Proces szlifowania mozna

przeprowadzi¢ na ptytach zamocowanych mechanicznie do podtoza dopiero po
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dostatecznym zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy klejgcej. Podczas szlifowania nalezy
stosowac odziez ochronng oraz chroni¢ oczy i drogi oddechowe.

Ewentualnie powstate szczeliny i ubytki w warstwie materiatu termoizolacyjnego
nalezy uzupetni¢ tym samym materiatem (wetng). Niedopuszczalne jest uzywanie w

tym celu kleju (zaprawy).

13.4.13 Mocowanie plyt za pomoca tgcznikéw mechanicznych

W metodzie suchej i mokrej ptyty z wetny mineralnej czy styropianu nalezy wykonac
mocowanie do s$ciany za pomocg tgcznikdbw mechanicznych nalezy wykonywac
zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich Swiadectwach ITB
dopuszczajgcych tgczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czesci
tgcznikow (gtéwki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojgca lub filig wiatroizolacyjna.
Mocowanie tgcznikbw mozna wykonywac dopiero po dostatecznym stwardnieniu i
zwigzaniu zaprawy klejgcej. W warunkach optymalnych okoto 2 dni od klejenia ptyt.

Ze wzqgledu na klejenie nowego ocieplenia do istniejaceqo, nalezy zastosowac

zwiekszong o0 50% od wymaganej przez system docieplenia ilosS¢ kotkow

mocujgcych.

13.4.14 Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia ptyt, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny
zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Warstwe zbrojong wykonujemy przez natozenie na zamocowanie ptyty ciggtej
warstwy (o gr. ok. Smm) zaprawy klejgcej pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokosC¢ siatki zbrojgcej i rozprowadzenie jej rownomiernie pacg stalowg z
zgbkami (o0 wymiarach 10x12mm). Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy
natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta
i catkowicie zatopiona w zaprawie. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie zatopionej
siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy klejgcej (o grubosci okoto 1mm) celem

wyroéwnania i wygtadzenia powierzchni .
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Naklejona tkanina nie powinna wykazywa¢ sfatdowan i powinna by¢
rownomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad
nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Narozniki otwordéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez naklejenie kawatkdéw tkaniny o
wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze bycC ucieta
na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na S$ciane sgsiednia pasem o
szerokosci okoto 15 cm.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych na parterze (1 kondygnacji)
oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych, nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane kagtowniki wzmacniajgce. W czesci
parterowej (na 1 kondygnaciji) i czesci cokotowej Sciany nalezy zastosowacC dwie

warstwy tkaniny do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu.

13.4.15 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng mozna wykonywaé nie wczes$niej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania robot
powinny odpowiada¢ warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny zbrojgce;j.
Wykonywanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
Swiadectwami ITB. W projekcie przewidziano tynk silikonowy cienkowarstwowy o

fakturze kasza 1,5 mm.

13.4.16 Nadzér techniczny nad robotami

Roboty zwigzane z ociepleniem $cian metodg lekkg powinny by¢ wykonywane
przez wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespét. Przy
wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez
wykonawce a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét

nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13.4.17 Odbior robot

Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegodlne etapy zostaty
wykonane zgodnie z wymaganiami Swiadectwa ITB i dokumentacjg techniczng.

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robot:
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e przygotowanie powierzchni $cian;
e przymocowanie do podtoza ptyt;
e wykonanie warstwy ochronnej;
¢ wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej;
e wykonanie nowych obrébek blacharskich.
Po zakonczeniu wszystkich robdét powinien by¢é dokonany odbiér koncowy,
polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonanego ocieplenia z projektem
technicznym oraz wymaganiami przyjetego systemu ocieplen scian zewnetrznych
posiadajgcego Aprobate Techniczng ITB lub Swiadectwo ITB dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce
elementy ocieplenia:
e rownos¢ powierzchni-wg wymagan normowych, jak dla Il kat. tynkéw
zewnetrznych;
e jednolitos¢ faktury;
¢ jednolitos¢ koloru;
e prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegdétow ocieplen i ich zgodnosci z
aktualng dokumentacja;
e prawidtowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi, istniejgcymi elementami elewacji
e Wykonane ocieplenie powinno byc¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan,
zagtebien, ubytkow oraz widocznych potgczen miedzy poszczegolnymi
fragmentami wypraw.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci aktualnych usterek,
wykonawca robét jest zobowigzany do ich usuniecia. Roboty mogg wykonywac tylko
wyspecjalizowane firmy majgce uprawnienia wiascicieli systeméw oraz
zapewniajgce nadzor techniczny. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzi¢ protokot

odbioru.

13.4.18 Uwagi techniczne oraz roboty uzupetniajace

e Przed przystgpieniem do prac nalezy, oprocz informacji zawartych w
niniejszym opracowaniu, zapozna¢ sie ze szczegbétowymi zaleceniami

producenta systemu docieplen.
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e Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dociepleniowych, Wykonawca
powinien dokonac¢ oceny stanu technicznego podtoza
e tagczniki mechaniczne nalezy oprocz kleju stosowaé na wszystkich

docieplanych Scianach. tgcznik powinien zapewniaé min. 6 cm kotwienia w

warstwie nosnej prefabrykatu lub sciany.

o Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta systemu docieplenia w
zakresie odstepow czasowych pomiedzy poszczegolnymi etapami prac, jak
rowniez odpowiednich warunkéw pogodowych podczas ich realizacji.
Temperatura otoczenia oraz podioza powinna byé¢ wigksza od 5°C, ale nie
wieksza od 25°C. W przypadku spodziewanego spadku temperatury w
przeciggu najblizszych 24 godzin, nalezy prac poniechac. Nie nalezy rowniez
prowadzi¢ robot w czasie i bezposrednio po opadach deszczu, w trakcie
silnego wiatru oraz przy wilgotnosci wiekszej lub mniejszej od zalecanej przez
producenta dla poszczegolnych etapow robot. Roboty nalezy wykonywac

szybko, zachowujgc ciggto$¢ prac na poszczegolnych fragmentach Scian.

13.5 Izolacje przeciwwilgociowe

Przewiduje sie izolacje przeciwwodne piwnicy. Posadzka, zgodnie z opisem
warstw na rysunkach, zabezpieczona 2 warstwami papy termozgrzewalnej. Sciany
zabezpieczone izolacjg powtokowg, natozong w dwodch warstwach papg
termozgrzewalna.

Przewiduje sie rowniez izolacje poziome scian na wysokosci okoto 40cm
powyzej poziomu terenu. lzolacje poziome projektuje sie z papy podktadowej na
lepiku bitumicznym (niedopuszczalne jest stosowanie tzw. papy izolacyjnej na bazie
tektury).

tawy zelbetowe i wszystkie elementy zelbetowe stykajgce sie z gruntem,

nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie emulsjg bitumiczno — kauczukows.
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14 Wykonczenie zewnetrzne

14.1 Balustrady balkonéw

Balustrady balkondéw projektuje sie jako drewniane, z drewna swierka
skandynawskiego, na profilach stalowych. Elementy stalowe ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo. Elementy drewniane tgczy¢ z rusztem stalowym na sruby
stalowe ocynkowane min. M8. Balustrady do wysokosci 110cm. Nalezy uwzgledni¢
obrébki blacharskie z kapinosem na obrzezach ptyt balkonowych oraz na wierzchu

balustrad.

14.2 Obroébki blacharskie

Projektuje sie obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,
w kolorze grafitowym. Blacha grubosci 0,7mm. Wykonujgc obrébki blacharskie i
parapety zewnetrzne nalezy je dostosowac¢ do grubosci ocieplonych scian. Obrdbki
te powinny wystawac poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w
taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki
i parapety mocowac¢ drutem do kotkbw drewnianych, osadzanych w trakcie
przyklejania ptyt w doktadnie dopasowanych wycieciach lub do kotkéw rozporowych

kotwionych w Scianie.

14.3 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe projektuje sie z PCV, w kolorze grafitowym. Rury
spustowe srednicy @10cm. Renajzy stalowe. Wyprowadzenia od budynku — korytka
betonowe systemowe, dtugosci minimum 1m odprowadzone na teren zielony lub do

skrzynek rozsgczajgcych

14.4 Parapety zewnetrzne

Projektuje sie parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,
w kolorze grafitowym (ta sama blacha, co blacha obrébek blacharskich i dachu).
Blacha grubosci 0,7mm. Nalezy uwzgledni¢ uwagi opisane w punkcie powyzej,
dotyczgcym obrobek blacharskich. Parapety wykonywac¢ z blachy jednolitej, bez

tgczenia.
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14.5 Elementy dodatkowe

Nalezy wykona¢ metalowe kratki wycieraczkowe aluminiowe przed wejsciami
do budynku, jak réwniez okucia do wieszania flag oraz podswietlane tabliczki z
numerem budynku. Za drzwiami wejsciowymi w budynku wykonacC wycieraczki

systemowe z wktadami szczotkowymi w profilach aluminiowych.

14.6 Studzienki okien piwnicznych

Studzienki okien piwnicznych nalezy wykona¢ jako systemowe z laminatu
zywicy poliestrowej wzmocniony wtoknem szklanym o wytrzymatosci na Sciskanie
min. 65N/mm2 i wytrzymatoscig na zginanie 120N/mmz2, przykrecane poprzez
ocieplenie (systemowg ptyte izolacyjng) do Sciany budynku. Montaz szczelny za
pomocg systemowych uszczelniaczy. Od wierzchu zabezpieczona kratg o no$nosci
1,5kN. Studzienka wyposazona w odptyw z sitkiem potgczony dedykowang dla

kazdej studzienki rurg drenarskg @100 o dtugosci 1m odchodzgcg w dét od budynku

14.7 Bolce przeciw gotebiom

Nalezy przewidzie¢ wykonanie zabezpieczen — bolcéw przeciw gotebiom na
wierzchu elementéw ozdobnych drewnianych w szczytach budynkéw. Bolce ze stali

nierdzewnej mocowane bezposrednio do wierzchu elementéw drewnianych.

15 Instalacje wewnetrzne

Szczegotowy opis instalacji i projektowanej infrastruktury technicznej zawarto
w opracowanych réwnolegle projektach branzowych. Przewiduje sie przylgczenie
budynku do instalacji wodno - kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej oraz
teletechnicznej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dla tych przytgczy.
Projekty budowlane przytgczy wodno — kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych
stanowi¢ bedg oddzielne opracowania. W budynku przewidziano nastepujgce
instalacje wewnetrzne:
» instalacja kanalizacji sanitarnej
» instalacja wody zimnej

» instalacja cieptej wody uzytkowej
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instalacja centralnego ogrzewania

instalacja gazowa

instalacja oswietlenia i gniazdek wtyczkowych dla mieszkan

instalacja elektryczna do zasilania kuchni elektrycznych w mieszkaniach
instalacja dzwonkowa dla mieszkan

instalacja ochrony przeciwporazeniowej

instalacja odgromowa

instalacja teletechniczna

instalacja domofonowa

16 Kotlownia gazowa

W kazdym budynku przewiduje sie wykonanie kottowni gazowej w wydzielonym

pomieszczeniu, zlokalizowanym na ostatniej kondygnacji, z wejsciem z Kklatki

schodowej nr 2.

17 Zatozenia ochrony przeciwpozarowej

Kazdy budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Budynki znajdujg sie od siebie w

odlegtosci wiekszej niz 8 metréow.

17.1 Podstawy prawne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. nr

106/2000, poz. 1126 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. 2019
poz. 1372)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
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5 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065) z p6zn. zm.

17.2 Powierzchnie, wysokosci, liczba kondygnacji

— powierzchnia netto jednego budynku — 1147,1 m?

— wysokos$¢ budynku - 14,00m

— liczba kondygnacji nadziemnych - 4

— liczba kondygnaciji podziemnych - 1

— budynek niski zgodnie z §8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadacé

budynki i ich usytuowanie

17.3 Lokalizacja obiektu

— budynki wolnostojgce, odlegtos¢ pomiedzy budynkami oraz do najblizszego

innego budynku o strefie ZL ponad 8m.

17.4 Gestos¢ obciazenia ogniowego

— materiatami palnymi w obiekcie sg: wyposazenie mieszkan, tj. drewno, tworzywo
sztuczne, papier, tkaniny

— Srednia gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m2

— dla obiektow ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie

17.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdélnych

pomieszczeniach

— taczna liczba mieszkan 20, uzytkownikow ok. 62 osoby

— kategoria zagrozenia ludzi ZL IV
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17.6 Ocena zagrozenia wybuchem

Pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.

17.7 Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Budynek zostat podzielony na 2 strefy pozarowe — pierwszg stanowi piwnica,
drugg pozostata cze$¢ budynku. Powierzchnie stref wynoszg odpowiednio 166,7 m? i
980,4 m*.

17.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku

— budynek wykonano w klasie ,D” odpornosci pozarowej (§212 ust2

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury)

17.8.1 Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

— gtéwna konstrukcja nosna - R30
— Sciany zewnetrzne - EI30
— strop - REI30
— §ciany oddzielenia pozarowego - REI6O
— drzwi oddz. pozarowego - EI30

17.8.2 Warunki ewakuaciji

— dtugosé przejs¢é ewakuacyjnych nie przekracza 40m
— dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu wynosi 42m, w tym 6m na

poziomej drodze ewakuacyjnej, tym samym spetnia wymagania przepisow.

17.8.3 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowej

— instalacje elektryczne, ogrzewcze, wod-kan, przechodzace przez strop nad
piwnicg i do pom. kottowni gazowej nalezy uszczelnic.

— instalacje elektryczne zabezpieczy¢ wytgcznikami ppoz.

17.8.4 Droga pozarowa

Droga pozarowa nie jest wymagana
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17.8.5 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione przez
zewnetrzne hydranty na sieci wodociggowej w ul. Poniatowskiego zgodnie z
informacjami zawartymi w ananlizie wydajnosci hydrantéw otrzymanej z Otwockiego

Przedsiebiorstwa Wodociggowego i Kanalizacyjnego.
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18 Informacja do opracowania planu Bezpieczeinstwa i

Ochrony Zdrowia (B10Z2)

1. Informacja dotyczy projektu dwdch budynkdéw wielorodzinnych w
Otwocku, ul. J. Poniatowskiego, dz. ew. nr 4/3, 4/4 z obrebu 147

2. Inwestor: Otwocki Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock.

3. Projektant: mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski, upr. MA/KK/007/02,

Warszawa, ul. Ostrzycka 1/3 m.59

OPIS

1.

Zakres robo6t obejmuje budowe dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,

wraz z zagospodarowaniem dziatki.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia Szczegoétowego Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo
Budowlane. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem ministra

infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, poz. 1126.

. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie rusztowan oraz

zabezpieczenie pracownikow i 0séb postronnych w trakcie wykonywania prac na
wysokos$ciach.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prawidtowe zabezpieczenie pracownikow w
trakcie prac zwigzanych ze stosowaniem farb, klejow i innych substancji

mogacych stwarzaé zagrozenie dla zdrowia pracownikéw lub osdb postronnych.

. Przy wykonywaniu prac, nalezy przestrzegaC przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

. Podczas prac dociepleniowych nalezy minimalizowa¢ ucigzliwosci z nimi

zwigzane, jak réwniez przestrzega¢ zasad ochrony S$rodowiska, zwracajgc
szczegdlng uwage na eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania
zanieczyszczen, takich jak np. fragmenty ptyt lub pyt styropianowy unoszony

przez wiatr.
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7. Nalezy zwréci¢c uwage przy wykonywaniu i montazu zbrojenia — ciecie stali,
spawanie musi sie odbywa¢ zgodnie z przepisami BHP tj. noszenie okularéw
ochronnych, rekawic, skoérzanego obuwia oraz okry¢ gtowy (kaski), spawaé
nalezy przy uzyciu odpowiednich masek.

8. Maszyny i urzgdzenia powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymogi dotyczgce systemu oceny zgodnosci.
Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, wozkow widtowych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢c wymagane kwalifikacje. Maszyny i
urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i urzadzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich
dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi.

9. Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia
danego rodzaju pozaru i apteczki pierwszej pomocy.

10. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowigzkdw.

11. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

12. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang
przez pracodawce.

13. W trakcie prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zagrozenia
wypadkowe, takie jak zagrozenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy,
pochwycenie konczyn przez naped (brak petnej ostony napedu), potrgcenie
pracownikow czescig maszyn roboczych np.: tyzkg koparki (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej), porazenia prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia

przewodow zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne), przy wykopach nad kablami
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elektrycznymi, zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejgcych obiektow
(budynkow) podczas pracy maszyn budowlanych,

14. Roboty betonowe - nalezy zwréci€ uwage na ubidér pracownikow
wykonujgcych te roboty — kaski, rekawice, wysokie obuwie zabezpieczajgce
styczno$¢ z masami betonowymi i zaprawami murarskimi. Przy betonowaniu
nalezy zwréci¢ uwage na jakosC potgczen elektrycznych i sprawdzenie stanu
przewodow elektrycznych.

15. Roboty murarskie — roboty murarskie $cian konstrukcyjnych i dziatowych
nalezy wykonywa¢ z odpowiednich rusztowan, sprawdzajgc wczesniej ich
prawidtowe zestawienie, stabilnos¢ i wypionowanie. Uzywane pomosty powinny
by¢ czyste, odpowiedniej grubosci, bez uszkodzen mechaniczno —
konstrukcyjnych. Rusztowania powinny by¢ tak usytuowane, aby zapewnic tatwy
dostep do pracy murarzom, jak i pomochikom podajgcym zaprawe. Ludzie
bezwzglednie majg obowigzek pracy w kaskach ochronnych, powinni posiadaé
pasy bezpieczenstwa zapobiegajgce upadkom z wysokosci, jezeli stanowiska
pracy w inny sposob nie zostaty zabezpieczone przed upadkiem oséb
pracujgcych.

16. Roboty dekarskie — nalezy zwrdci¢ uwage na prace na wysokosciach powyzej
5 m. Tu potrzebne sg rusztowania, pasy bezpieczenstwa, odziez ochronna i kaski
opisane w powyzszych punktach.

17. Nalezy zwrocic uwage na wszystkie roboty transportowe — przenoszenie
materiatéw i ich wage. Prace przy pomocy urzgdzen elektrycznych powinny byc¢
poprzedzone sprawdzeniem urzgdzen ich jakosci i stanu przewodéw
elektrycznych. Przytgczenia oraz naprawe sprzetu nalezy powierzy¢ osobom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

18. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaC¢ aktualne badania
lekarskie, stwierdzajgce ich zdolnos¢ do pracy oraz powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni pod wzgledem BHP.

19. Organizacja pracy i transportu na budowie powinna by¢ zorganizowana w
sposoOb bezpieczny dla przeprowadzenia catego procesu inwestycyjnego. Miejsca
sktadowe materiatdbw winny by¢ dostepne dla pracownikédw i dogodnego

transportu materiatdbw. Blisko miejsca sktadowania materiatbw powinien by¢
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umieszczony sprawny sprzet ppoz. (atestowane gasnice, koce, piasek). W
miejscach przebywania ludzi nalezy umiesci¢ informacje na temat ewakuacji w
przypadku pozaru, a takze umiescic¢ sprzet gasniczy. Teren budowy powinien byc
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien byc¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢  zgodne Z  wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

20. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewniC wymiane powietrza,
wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢
sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé
przeciggow, wyziebiania lub przegrzewania pomieszczen pracy.

21. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne kolizje podczas prowadzonych rownolegle prac
w roznych branzach.

22. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru, pod nadzorem upowaznionego Kierownika Budowy lub

Inspektora Nadzoru.
opracowat:

mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski
upr. MA/KK/007/02
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Czesc¢ rysunkowa
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&) kanat wentylacyjny z pustakdw ceramicznych na stropie
wyzsze] kondygnacji, podfgczenie poprzez otwdr w stropie
P oznacza kondygnacje obsfugiwang (piwnica)

nawiewniki okienne higrosterowalne
regulowane min. wydajnosé 35m3/h

linia podziafu na strefy pozarowe
elementy konstrukcyjne zelbetowe

sciana konstrukcyjna z bloczow silikatowych

Sciana dziafowa z cegty silikatowe] — azurowa

Sciana dziafowa z cegty silikatowe] — pefna

ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym

90 minimalna szerokosé czynna drzwi (w Swietle oscieznicy
po otwarciu skrzydta)

EI30S  drzwi i elementy o odpornosci pozarowej, dymoszczelne
* minimalny wymiar w Swietle poreczy balustrady to 120cm
ok kanat nawiewny typu “Z7, wylot pod stropem w piwnicy,

doprowadzenie w ociepleniu przewodem stalowym ocynk.
150x50, wlot kratka w elewacji 50cm ponad terenem

.@.

zejscie piondow kanalizacyjnych z wyzszych kondygnacji
instalacja prowadzona pod stropem piwnicy wg czegsci

dot. instalacji sanitarne]j

0,00 = 98,8 m.n.p.m. dla budynkéw "A", "B". Przyjeto rzedng bezwzgledng

jako minimum 15-20cm powyzej istniejgcego terenu. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci wzgledem przyjetych rzednych, na etapie tyczenia budynku,
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI
BRANZAMI | CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI

Wymiary podano w "stanie surowym" bez tynkéw. Nalezy przyjg¢ wykonanie
tynkéw gipsowych o grubosci 15mm. W piwnicach tynki cementowo - wapienne,
a czes¢ scian bez tynkéw, zakres zgodnie z opisem technicznym.
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kanat wentylacyjny z pustakdow ceramicznych

liczba oznacza kondygnacje obsfugiwang

nawiewniki okienne higrosterowalne
regulowane min. wydajnosé 35m3/h

ocieplenie

ocieplenie

ocieplenie

ocieplenie

90 po otwarciu skrzydfa)
EI30S  drzwi i elementy o odpornosci pozarowej, dymoszczelne
* minimalny wymiar w Swietle poreczy balustrady to 120cm

b

dot. instalac]i

0,00 = 98,8 m.n.p.m. dla budynkéw "A", "B". Przyjeto rzedng bezwzgledng
jako minimum 15-20cm powyzej istniejgcego terenu. W przypadku stwierdzenia

linia podziafu na strefy pozarowe

elementy konstrukcyjne zelbetowe

Sciana konstrukcyjna z bloczow silikatowych

Sciana dziafowa z cegty silikatowe] — pefna

piankq rezolowg A»=0.021 W/mK

welng mineralng A»=0.031 W/mK

styropianem EPST100—-031

polistyrenem ekstrudowanym

sanitarnej

minimalna szerokos$¢ czynna drzwi (w Swietle oscieznicy

zejscie piondow kanalizacyjnych z wyzszych kondygnacji
instalacja prowadzona pod stropem piwnicy wg czegsci

rozbieznosci wzgledem przyjetych rzednych, na etapie tyczenia budynku,
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI

BRANZAMI | CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI

Wymiary podano w "stanie surowym" bez tynkéw. Nalezy przyjg¢ wykonanie
tynkéw gipsowych o grubosci 15mm. W piwnicach tynki cementowo - wapienne,

a czes¢ scian bez tynkéw, zakres zgodnie z opisem technicznym.
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kanat wentylacyjny z pustakdow ceramicznych

liczba oznacza kondygnacje obsfugiwang

nawiewniki okienne higrosterowalne
regulowane min. wydajnosé 35m3/h
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piankq rezolowg A»=0.021 W/mK

welng mineralng A»=0.031 W/mK

linia podziafu na strefy pozarowe

elementy konstrukcyjne zelbetowe

Sciana konstrukcyjna z bloczow silikatowych

Sciana dziafowa z cegty silikatowe] — pefna

styropianem EPST100—-031

polistyrenem ekstrudowanym

90 minimalna szerokos$¢ czynna drzwi (w Swietle oscieznicy
po otwarciu skrzydfa)
EI30S  drzwi i elementy o odpornosci pozarowej, dymoszczelne
* minimalny wymiar w Swietle poreczy balustrady to 120cm

b

zejscie piondow kanalizacyjnych z wyzszych kondygnacji

instalacja prowadzona pod stropem piwnicy wg czegsci

dot. instalac]i

sanitarnej

jako minimum 15-20cm powyzej istniejgcego terenu. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci wzgledem przyjetych rzednych, na etapie tyczenia budynku,
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI
BRANZAMI | CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI

Wymiary podano w "stanie surowym" bez tynkéw. Nalezy przyjg¢ wykonanie

tynkéw gipsowych o grubosci 15mm. W piwnicach tynki cementowo - wapienne,
a czes¢ scian bez tynkéw, zakres zgodnie z opisem technicznym.
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kanat wentylacyjny z pustakdow ceramicznych

liczba oznacza kondygnacje obsfugiwang

nawiewniki okienne higrosterowalne
regulowane min. wydajnosé 35m3/h

linia podziafu na strefy pozarowe

elementy konstrukcyjne zelbetowe

Sciana konstrukcyjna z bloczow silikatowych

Sciana dziafowa z cegty silikatowe] — pefna
ocieplenie piankq rezolowg A=0.021 W/mK
ocieplenie wetng mineralng A=0.031 W/mK
ocieplenie styropianem EPS100—-031
ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym

minimalna szerokos$¢ czynna drzwi (w Swietle oscieznicy

90 po otwarciu skrzydfa)
EI30S  drzwi i elementy o odpornosci pozarowej, dymoszczelne
* minimalny wymiar w Swietle poreczy balustrady to 120cm

b

zejscie piondow kanalizacyjnych z wyzszych kondygnacji

instalacja prowadzona pod stropem piwnicy wg czegsci

dot. instalac]i

sanitarnej

0,00 = 98,8 m.n.p.m. dla budynkéw "A", "B". Przyjeto rzedng bezwzgledng

jako minimum 15-20cm powyzej istniejgcego terenu. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci wzgledem przyjetych rzednych, na etapie tyczenia budynku,
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI
BRANZAMI | CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI

Wymiary podano w "stanie surowym" bez tynkéw. Nalezy przyjg¢ wykonanie
tynkéw gipsowych o grubosci 15mm. W piwnicach tynki cementowo - wapienne,
a czes¢ scian bez tynkéw, zakres zgodnie z opisem technicznym.
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liczba oznacza kondygnacje obsfugiwang

E kanat wentylacyjny z pustakdow ceramicznych
liczba oznacza kondygnacje obsfugiwang

m\_ | w nawiewniki okienne higrosterowalne

regulowane min. wydajnosé 35m3/h

—_—_——— linia podziafu na strefy pozarowe

I elementy konstrukcyjne zelbetowe

I Sciana konstrukcyjna z bloczow silikatowych

Sciana dziafowa z cegty silikatowe] — pefna

I ocieplenie piankq rezolowqg A=0.021 W/mK

ocieplenie wetng mineralng A=0.031 W/mK

ocieplenie styropianem EPS100—-031

ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym

90 minimalna szerokos$¢ czynna drzwi (w Swietle oscieznicy

po otwarciu skrzydfa)

EI30S  drzwi i elementy o odpornosci pozarowej, dymoszczelne

* minimalny wymiar w Swietle poreczy balustrady to 120cm
Hx podano powierzchnie podfogi
.@. zejscie piondow kanalizacyjnych z wyzszych kondygnacji

instalacja prowadzona pod stropem piwnicy wg czegsci

dot. instalacji sanitarne]j

0,00 = 98,8 m.n.p.m. dla budynkéw "A", "B". Przyjeto rzedng bezwzgledng

O jako minimum 15-20cm powyzej istniejgcego terenu. W przypadku stwierdzenia

rozbieznosci wzgledem przyjetych rzednych, na etapie tyczenia budynku,

nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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D - BRANZAMI | CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI

Wymiary podano w "stanie surowym" bez tynkéw. Nalezy przyjg¢ wykonanie

tynkéw gipsowych o grubosci 15mm. W piwnicach tynki cementowo - wapienne,

a czes¢ scian bez tynkéw, zakres zgodnie z opisem technicznym.
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POSAD/ZKA PARTERU NAD PIWNICA

SN SN N TN N N 1 | POMIESZCZENIA MIESZKALNE 6 | (LAZIENKI, KUCHNIE, PRZEDPOKOJE)  |11|DACH (czes¢ centralna)
( D ) O ”, wN ) ,” w ” ,” w\_ ,”, > ) 1,5 | panele 2 |gres na kleju elastycznym blachodachéwka na fatach 4x5
// \// \\ // \ h4.14 // \\ // \\ // \ 0,5 | posadzka samopoziomujgca 2 x folia w pfynie, wywinieta na sciany, kontrtaty 2,5x4 bite na ptfasko na krokwiach
T o4, T 5 |szlichta cementowa zbrojona siatkg narozniki zabezpieczye tasmg gumowang membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacia
|
+113,80 : 8 |styropian twardy EPS 200 5 |szlichta cementowa zbrojona siatkg pustka
R 7 fawa kominiarska N R 18 | ptyta zelbetowa stropu 8 |styropian twardy EPS 200-031 30 | wetna min. A=0.031 W/mK, w dwdch warstwach
~ 7 j . , 7 " N tynk gipsowy z gfadzig 18 |pfyta zelbetowa stropu 15 | pfyta Zelbetowa
| \_\_ | 15 |wefna mineralna A=0.031 W/mK folia paroizolacyjna
7 7 7 tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce i kleju ptyta gipsowo — kartonowa na ruszcie metal.
farba silikatowa biafa, narozniki silikonowane gfadZ gipsowa malowana farbg lateksowg
| | 10 2 | LAZIENKI, KUCHNIE, PRZEDPOKOJE
7 +12.26 7 2 |gres na kleju elastycznym
; o 2 x folia w pfynie, wywinieta na Sciany, .
S 7 7+ 11,90 W 2 = narozniki zabezpieczyé tasmg gumowang N POSADZKA PIWNICY ‘_N SCIANA /2 OKLADZ. UEW<<7:>Z>
ol S |szlichta cementowa zbrojona siatkg szlichta cementowa zbrojona siatkq deski elewacyjne swierkowe malowane farbg
7 “~ — = 1 8 | styropian twardy EPS 200 5 |zatarta na gfadko 1,5 | ogniochr. koloryzujgcg na kolor jasny orzechow
+17,81 o 18 U+ ta zelbetowa quUC 9 st ﬁogoj twardy EPS 200-037 UC@QAQ UOéadejQ Ayﬁoﬁ% QV\mﬁQDmO<<® 2,55 nabite
- tynk gipsowy z gfadzig folia zabezpieczajgca 2,5 | na faty podstawowe
= SRR 2 X papa termozgrzewalna membrana paroprzepuszczalna — wiatroizolacja
= = 10 | chudy beton wefna mineralna impregnowana A=0.031 W/mK
N WA NS e 10,42 W4 PODrOGA NA GRUNCIE grunt rodzim 20 | miedzy fatami 35,2x10cm i kontrfatami 3,2x10cm
N N ZVM\ S o S balustrada stalowo— _ N “w A@OZEWNON@é} ZEMNV\A}FZWV 24 | sciana z gooﬁ&é.m:%%oé ch .
- ~ Q«ms\jﬁojo wg oddz.  +[10,00<« . 1,5 | panele tynk wewnetrzny gipsowy z gfadzig
N wieniec 24x25cm & i rysunxy NN nadproze 24xp/7cm 0,5 | posadzka samopoziomujgca - farba lateksowa
| = S |szlichta cementowa zbrojona siatkg m SCIANA PIWNICY
S = 7 20 | styropian twardy EPS 200-031 folia kubetkowa
o o ‘_ 119,06 o folia zabezpieczajgca siatka i kle] do ocieplen
" “ +18,91 " 3 7 1 x papa podkfadowa na lepiku bitumicznym 15 |polistyren ekstrudowany XPS 200—-031
15 | chudy beton 2 X papa termozgrzewalna \_“w BALKON
_— |_|_! < piasek zageszczony warstwami do Is=0,97 24 |bloczki betonowe 24cm 2 | gres na kleju elastycznym
NE N o M5 73 7 tynk cementowo—wapienny 2 x folia w pfynie, wywinieta na sciany,
. J“ “ R ~ N malowany farbg silikatowg biafg narozniki zabezpieczy¢ tasmg gumowang
. 18,49 i NS = PODLOGA NA GRUNCIE 5—5 | szlichta cementowa zbrojona siatkg wykonana
| I_|F 1755 = 4 | (LAZIENKI, KUCHNIE, PRZEDPOKOJE) ze_spadkiem 1%
= . : ieni V 2 res na kleju elastycznym - 20 | pfyta zelbetowa stropu
| - memmooﬂm 1+ wienfee . - ﬁ R 5;339 wywinieta na sciany, O | SCIANA 3 [styropian EPS 100-031 Klejony i kofkowan
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~ 0 +16,04 0 - = \_A. TARAS
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- 7 2 x folia w pfynie, wywinieta na Sciany,
= o narozniki zabezpieczyé tasmg gumowang
- T T j@ - .71 3 = e » o POSADZKA PARTERU NAD E<<7:O> \_o DACH 3—5 | szlichta cementowa zbrojona siatkq wykonana
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przewody spalinowe dwupfaszczowe,

kanaty wentylacyjne z ksztaftek ceramicznych
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POMIESZCZENIA MIESZKALNE

—

POSAD/ZKA PARTERU NAD PIWNICA
(LAZIENKI, KUCHNIE, PRZEDPOKOJE)

11

DACH (czese centralna)

blachodachdowka na fatach 4x5

kontrtaty 2,5x4 bite na ptfasko na krokwiach

membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)

pustka

30

wetna min. A=0.031 W/mK, w dwodch warstwach

15

pfyta Zelbetowa

folia paroizolacyjna

ptyta gipsowo — kartonowa na ruszcie metal.

gfadZ gipsowa malowana farbg lateksowg

SCIANA Z OKKADZ. DREWNIANA

deski elewacyjne Swierkowe malowane farbg

1,5 | ogniochr. koloryzujgcg na kolor jasny orzechow
pustka powietrzna (faty dystansowe 2,5x5 nabite
2,5 | na faty podstawowe
membrana paroprzepuszczalna — wiatroizolacja
wefna mineralna impregnowana A=0.031 W/mK
20 | miedzy fatami 3,2x10cm i kontrtatami 3,2x10cm
24 | sciana z bloczkow silikatowych

tynk wewnetrzny gipsowy z gfadzig

farba lateksowa

BALKON

2 |gres na kleju elastycznym
2 x folia w pfynie, wywinieta na sciany,
narozniki zabezpieczy¢ tasmg gumowang

5—5 | szlichta cementowa zbrojona siatkg wykonana
ze spadkiem 1%

20 | ptyta zelbetowa stropu

S | styropian EPS 100-031 klejony i kotkowan

tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, silikonowy,
barwiony w masie, na siatce i kleju

TARAS

2 |gres na kleju elastycznym
2 x folia w pfynie, wywinieta na Sciany,
narozniki zabezpieczyé tasmg gumowang

5—5szlichta cementowa zbrojona siatkg wykonana
ze spadkiem 1%

18 | beton podkfadowy C8/10

15 | piasek zageszczony 1D=0,98

grunt rodzim

/ 1,5 | panele 2 | gres na kleju elastycznym
0,5 | posadzka samopoziomujgca 2 x folia w pfynie, wywinieta na sciany,
S |szlichta cementowa zbrojona siatkg narozniki zabezpieczyé tasmg gumowang
8 |styropian twardy EPS 200 5 |szlichta cementowa zbrojona siatkg
N 18 | ptyta zelbetowa stropu 8 |styropian twardy EPS 200-0J31
T tynk gipsowy z gfadzig 18 |pfyta zelbetowa stropu
15 |wefna mineralna A=0.031 W/mK
tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce i kleju
farba silikatowa biafa, narozniki silikonowane
2 | LAZIENKI, KUCHNIE, PRZEDPOKOJE
2 |gres na kleju elastycznym
2 x folia w pfynie, wywinieta na Sciany,
S narozniki zabezpieczyé tasmg gumowang N POSADZKA PIWNICY
S |szlichta cementowa zbrojona siatkg szlichta cementowa zbrojona siatkq
8 |styropian twardy EPS 200 S5 |zatarta na gfadko
18 | pfyta zelbetowa stropu 5 |styropian twardy EPS 200-031
tynk gipsowy z gfadzig folia zabezpieczajgca
2 X papa termozgrzewalna
10 | chudy beton
+13.80 PODLOGA NA GRUNCIE grunt rodzim
/a 3 | (POMIESZCZENIA MIESZKALNE)
1,5 | panele
0,5 | posadzka samopoziomujgca .
nadproze 24x67cm S |szlichta cementowa zbrojona siatkg m SCIANA PIWNICY
20 |styropian twardy EPS 200-03] folia kubetkowa
folia zabezpieczajgca siatka i kle] do ocieplen
1 x papa podkfadowa na lepiku bitumicznym 15 |polistyren ekstrudowany XPS 200-031
15 | chudy beton 2 X papa termozgrzewalna
piasek zageszczony warstwami do Is=0,97 24 |bloczki betonowe 24cm
tynk cementowo—wapienny
malowany farbg silikatowg biafg
PODrOGA NA GRUNCIE
4 | (LAZIENKI, KUCHNIE, PRZEDPOKOJE)
+[7.33 2 mamm%m kleju %mﬁmﬁ OND‘J)# _ @ W67>Z>
L x folia w pfynie, wywinigta na sciany,
wieniec 24%20cm narozniki zabezpieczyé tasmg gumowang tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, silikonowy,
] S5 |szlichta cementowa zbrojona siatkg barwiony w masie, na siatce i kleju
nadproze 2xL19 |8 20 | styropian twardy EPS 200—031 20 |styropian EPS 100—031 klejony i kofkowan
o folia zabezpieczajgca 24 |sciana z bloczkow silikatowych
1 x papa podktadowa na lepiku bitumicznym tynk wewnetrzny gipsowy z gfadzig
15 | chudy beton farba lateksowa
piasek zageszczony warstwami do [s=0,97
POSADZKA PARTERU NAD PIWNICA 10 DACH
kot O Lynki
COROT na fowno 2 pmem m A@OZEWNONEé} ZEWNX}WZWV blachodachdwka na fatach 4x5
1,5 | panele kontrfaty 2,5x4 bite na pfasko na krokwiach
0,5 | posadzka samopoziomujgca (réwnolegle do krokwi)
+14,51 : . . . . . .
S |szlichta cementowa zbrojona siatkg membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
wieniec 24%20cm 8 | styropian twardy EPS 200-031 18 |wetna min. A=0.031 W/mK miedzy krokwiami
] 18 | ptyta zelbetowa stropu 12 |wefna min. A==0.031 W/mK miedzy deskami dyst.
nadproze 4xL19 15 |wefna mineralna A=0.031 W/mK folia paroizolacyjna
tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce i kleju pfyta gipsowo — wtdknowa 12,5mm EI30,
farba silikatowa biafa, narozniki silikonowane 5 |na ruszcie metalowym systemowym
gtadz gipsowa malowana farbg lateksowq
U okna = 0,9 W/m2K
U okna potaciowego = 1,1 W/m?K
9 U drzwi zewnetrznych = 1,3 W/m2K
+11,29
wieniec 24x20cm
nadproze 2xL19
NENZD AN ZN N NN

N

opaska z kostki betonowe]

wieniec 24x25cm

—[1,/8

wieniec 24x25cm

8

PRZEKROJ B-B

ocieplenie

ocieplenie

ocieplenie

ocieplenie

styropianem

piankg rezolowqg

linia podziafu na strefy pozarowe

elementy konstrukcyjne zelbetowe

Sciana konstrukcyjna z bloczow silikatowych

Sciana dziafowa z cegfy silikatowe] — azurowa

wefng mineralng szklang hydrofobizowang

polistyrenem ekstrudowanym

n n
RL_r— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

PRZEKROJ B-B

PROJEK TOWAL: . .
. ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
MGR INZ. ARCH. STANISLAW KONOPINSKI ’ ;
UPR. MA/KK/007/07 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCJl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 z obr. 147
SPRAWDZIL: . o .
- Otwocki Zakfad Energetyki Cieplne
INWESTOR .
@%NwmEWm\%%Owﬂ.m%wkoﬁmmx%zm%m» ul. Andriollego 64, om\%oo ogoow
DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA >Om
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:50




kolc
pta

zeciw

1400

406

p 48y

kanaty wentylacyjne z ksztaftek ceramicznych
obmurowane bloczkami silikatowymi gr. 8cm i
ponad poddaszem uzytkowym poddaszem ocieplone

styropianem EPS100-031 gr. 5cm

1,5 | panele 2 | gres na kleju elastycznym
TN N TN 414 TN TN 0,5 | posadzka samopoziomujgea 2 x folia w pfynie, ééz\ﬂ@ na sciany,
U \ ( O \ ( N : w\_ \ > \ 5 |szlichta cementowa zbrojona siatkq narozniki zabezpieczyt tasmg gumowang
,,/ \‘; ,,/ \‘; +13,8 \. ,,/ \‘; ,,/ \‘; 8 | styropian twardy EPS 200 5 |szlichta cementowa zbrojona siatkg
1 1 7 ~ fawa kormipidrska ~ 18 | ptyta zelbetowa stropu 8 | styropian twardy EPS 200-031
4 L , 7 wywiewka kanalizacyjna tynk gipsowy z gfadzig 18 |pfyta zelbetowa stropu
. L1312 A 15 |wefna mineralna A=0.031 W/mK
7 j : | tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce i kleju
i W farba silikatowa biafa, narozniki silikonowane
TR T T 1 | 10 2 | LAZIENKI, KUCHNIE, PRZEDPOKOJE
it wQﬁmmaj EPS100—031 W 2 mamm%m kleju %mﬁmﬁ OND‘J)# _
podbitka ar. cm x folia w pfynie, wywinigta na sciany,
drewniana ﬁ , 7 narozniki zabezpieczyé tasmg gumowang N POSADZKA PIWNICY
0 ! 7 5 |szlichta cementowa zbrojona siatkg szlichta cementowa zbrojona siatkg
~) @,Q B
< | : 8 |styropian twardy EPS 200 S5 |zatarta na gfadko
+‘:uw@ = | _ | o 18 | pfyta zelbetowa stropu 5 |styropian twardy EPS 200-031
@ l ~ W _ W a tynk gipsowy z gfadzig folia zabezpieczajgca
nadproze +wierliec N 2 X papa termozgrzewalna
7 T | pap g
7 7 10 | chudy beton
balustrada stalpwg— 7 7 7 W +110,42 ¥k PODLOGA NA GRUNCIE grunt rodzim
drewniana’ wg dadt. | Il e \ 3 | (POMIESZCZENIA MIESZKALNE)
J 7 =) linia wierzchu belki w sScienie 7 I o wieniec 24x2Bcm 1,5 | panele
o podpierajgce] balkon | I S . 0.5 dzk : .
o - podbitka ,O | posadzka samopoziomu jgcd <
W W 7 =) drewniana 5 |szlichta cementowa zbrojona siatkg m SCIANA PIWNICY
= 1\*@ \\\\\\\\\\ # \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | | = 20 | styropian twardy EPS 200-031 folia kubetkowa
7 19 o ‘_ +19.06 7 7 W o folia zabezpieczajqca siatka i kle] do ocieplen
7 - ’ +18,91 7 1 x papa podkfadowa na lepiku bitumicznym 15 |polistyren ekstrudowany XPS 200-031
7 15 | chudy beton 2 X papa termozgrzewalna
7 : - piasek zageszczony warstwami do Is=0,97 24 |bloczki betonowe 24cm
& 7 A SN tynk cementowo—wapienny
~ +18,73 7 ~ %
i ’ 7 | J“ malowany farbg silikat biat
J 7 q silikatowg biatg
7 5.9 _ | f W DQQUSNM@%%@?@i@) ~ODEOGA NA GRUNCIE
nodorope + wieniec | | e 4 | (LAZIENKI, KUCHNIE, PRZEDPOKOJE)
x42dm 7 -
i 7 7 2 |gres na kleju elastycznym ~
7 = 7 W 7 4 = - 2 x folia w pfynie, wywinieta na sciany, @ SCIANA
7 | ! S S g narozniki zabezpieczyé tasmg gumowang tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, silikonowy,
7 7 7 | - S5 |szlichta cementowa zbrojona siatkg barwiony w masie, na siatce i kleju
7 7 W 20 |styropian twardy EPS 200-03] 20 |styropian EPS 100-031 klejony i kotkowan
| | o folia zabezpieczajgca 24 |sciana z bloczkow silikatowych
| | - \_w - 1 x papa podktadowa na lepiku bitumicznym tynk wewnetrzny gipsowy z gfadzig
W L - 1% 15 | chudy beton farba lateksowa
| . - piasek zageszczony warstwami do [s=0,97
< | | <[~
N I i
J ) M 7W JHHW ~ T POSADZKA PARTERU NAD PIWNICA 10 DACH
+19,47 +19,47
7 . o 7 7 | nadproze + wiehiet m A@O§7WWNONWZ7> ZimefA}WZWV blachodachowka na fatach 4x5
nadproge + wieniec W W 7 5a%docm 1,5 | panele kontrfaty 2,5x4 bite na ptasko na krokwiach
7 24x42gm | || 0,5 | posadzka samopoziomujgca (réwnolegle do krokwi)
2 7 || e @ S |szlichta cementowa zbrojona siatkg membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
7 || & AR 8 | styropian twardy EPS 200-03] 18 |wefna min. A=0.031 W/mK migdzy krokwiami
7 7 B o 18 | ptyta zelbetowa stropu 12 |wefna min. »=0.051 W/mK miedzy deskami dyst.
g “~ 7 7 W 15 |wetna mineralna A=0.031 W/mK folia paroizolacyjna
9 7 7 | . tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce i kleju pfyta gipsowo — widknowa 12,5mm EI30,
9 ~ 1 | | | N 13 farba silikatowa biafa, narozniki silikonowane 5 |na ruszcie metalowym systemowym
- 115,02 | | - gfadz gipsowa malowana farbg lateksowg
+12,87 7 | 1%
n D
4 “ 12,89 i 4 T U okna = 0,9 W/m*K 11| DACH (czes¢ centralna)
L ’ i = N
7 +12,45 o | joqcxowrmmﬂf@émim) U O—Ajm. UO_‘NO_O<<®©O 1,1 Wim —.AN blachodachéwka na fatach 4x5
'| \nadproge + wieniec | S axAT o i U drzwi N®<<3@:N3<Oj =1,3 W/m3K kontrtaty 2,5x4 bite na pfasko na krokwiach
24x42am W W = membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
7 N - . pustka
% || M & - 30 |wefna min. A»=0.031 W/mK, w dwdch warstwach
|| N 15 | ptyta Zelbetowa
7 || ~ f studziepka dofpwietlajgca folia paroizolacyjna
|| m@mr? rusztem pfyta gipsowo — kartonowa na ruszcie metal.
7 |1 3 ratow fadZ? gipsowa malowana farbqg lateksowg
o 9) 410,00 | 9 qip
1% B NE —[0,15
— "
—-—tlnlnlnlnlm
2ANZL
=L - 2 L \/\&/\\/\\/\\/\\/\\ r
wieniee 24x25cm 'REISE gz -[0.40 lloRuy 50 o I B ﬂ mN m —AmO(— O O
0, —1U, S N
T H H H H N T H H H H | T H H H H N T H H H H N mH H H U N L 7‘ . _—
) ) ) \To“@@ Y U N nadproge + wieniec
24x35ch
nadproze 2xL109 gL/ f
o S wieniec mfvmozg
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H M\ 7 7
| |
7 S
| |
U R H H A H U R H H A H - U H A A HH 7 7
———————+ | = _ i

POMIESZCZENIA MIESZKALNE

—

POSAD/ZKA PARTERU NAD PIWNICA
(LAZIENKI, KUCHNIE, PRZEDPOKOJE)

12

SCIANA 7 OKrADZ. DREWNIANA

deski elewacyjne swierkowe malowane farbg

1,5 | ogniochr. koloryzujgcg na kolor jasny orzechow
pustka powietrzna (faty dystansowe 2,5x5 nabite
2,5 | na faty podstawowe
membrana paroprzepuszczalna — wiatroizolacja
wetfna mineralna impregnowana A=0.031 W/mK
20 | miedzy fatami 3,2x10cm i kontrfatami 3,2x10cm
24 | sciana z bloczkdow silikatowych

tynk wewnetrzny gipsowy 7z gfadzig

farba lateksowa

BALKON

2 |gres na kleju elastycznym
2 x folia w pfynie, wywinigta na Sciany,
narozniki zabezpieczy¢ tasmg gumowang

5—5 | szlichta cementowa zbrojona siatkg wykonana
ze spadkiem 1%

20 | ptyta zelbetowa stropu

S | styropian EPS 100-031 klejony i kotkowan

tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, silikonowy,
barwiony w masie, na siatce i kleju

TARAS

gres na kleju elastycznym

2 x folia w pfynie, wywinieta na sciany,
narozniki zabezpieczy¢ tasmg gumowang

szlichta cementowa zbrojona siatkg wykonana
ze spadkiem 1%

18

beton podktadowy C8/10

15

piasek zageszczony ID=0,98

grunt rodzim

BALKON 2

2 |gres na kleju elastycznym
2 x folia w pfynie, wywinieta na Sciany,
narozniki zabezpieczyé tasmg gumowang

4—6 | szlichta cementowa zbrojona siatkg wykonana
ze spadkiem 1%

9 | pianka rezolowa

18 | ptyta zelbetowa stropu

15 | pianka rezolowa klejona i kotkowana

tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, silikonowy,
barwiony w masie, na siatce i kleju

linia podziafu na strefy pozarowe

ocieplenie

ocieplenie

ocieplenie

ocieplenie

styropianem

piankg rezolowqg

elementy konstrukcyjne zelbetowe

Sciana konstrukcyjna z bloczow silikatowych

polistyrenem ekstrudowanym

Sciana dziafowa z cegfy silikatowe] — azurowa

wefng mineralng szklang hydrofobizowang

n n
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

PRZEKROJ C-C

PROJEK TOWAL: . .
. ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
MGR INZ. ARCH. STANISLAW KONOPINSKI ’ ;
UPR. MA/KK/007/07 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCJl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 z obr. 147
SPRAWDZIL: . o .
- Otwocki Zakfad Energetyki Cieplne
INWESTOR .
@%NwmEWm\%%Omﬂ.m%wkoﬁmmé%mo@ﬂ» ul. Andriollego 64, om\%oo ogoow
DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA >O©
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:50




+/9,06

+16,04

+15,02

110,00

n L]
Rl—r— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L

PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

ELEWACJA POLNOCNA

tynk cienkowarstwowy na siatce, malowany farbg silikatowg w kolorze ecru

11

okfadzina drewniana (Swierk skandynawski) na ruszcie drewnianym

PROJEKTOWA : . .
_ . . . . - ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
cokdt — tynk mozaikowy jednorodny w kolosze ciemny szary MR i oo S R KONGRS NWESTYCA | dz. ew. nr 4/3 1 4/4 2 Gbr. 147
SPRAWDZI: . A .
- Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne
INWESTOR .
@%m.mmE\Ww\%%Omﬂ.moamkoﬁmmx&\_mw%» ul. Andriollego 64, omwéo ogoow
DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA >\_ O
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:100




[ ]
=
]

3,32

tynk cienkowarstwowy na siatce, malowany farbg silikatowg w kolorze ecru
okfadzina drewniana (§wierk skandynawski) na ruszcie drewnianym

cokot — tynk mozaikowy jednorodny w kolosze ciemny szary

+[13,48

+19,06

+16,04

+13,02

+/0,00

n L]
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KONOPINSCY.:L

PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

ELEWACJA ZACHODNIA (FRONTOWA)

PROJEKTOWAL:

. ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
MGR INZ. ARCH. STANISEAW KONOPINSKI ’ ;
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 2 obr. 147
SPRAWDZIL: . o .
- Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne
MGR INZ. ARCH. TOMASZ WEKKA INWESTOR .
UPR. ST-78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA ul. Andriollego 64, omwéo ogoow
DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA >\_ A
FAZA PROEJKT WYKONAWCZY SKALA 1:100




+19,06

+16,04

+5,02

+10,00

[ ]
=
]

tynk cienkowarstwowy na siatce, malowany farbq silikatowg w kolorze ecru
oktadzina drewniana (Swierk skandynawski) na ruszcie drewnianym

cokot — tynk mozaikowy jednorodny w kolosze ciemny szary

n L]
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

ELEWACJA POLUDNIOWA

PROJEKTOWAL:

. ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
MGR INZ. ARCH. STANISEAW KONOPINSKI ’ ;
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 2 obr. 147
SPRAWDZIL: . o .
- Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne
MGR INZ. ARCH. TOMASZ WEKKA INWESTOR .
UPR. ST-78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA ul. Andriollego 64, omwéo ogoow
DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA >\_ N
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:100




[ ]
=
]

+19,06

+16,04

+15,32

+13,02

+/0,00

tynk cienkowarstwowy na siatce, malowany farbg silikatowg w kolorze ecru
oktadzina drewniana (Swierk skandynawski) na ruszcie drewnianym

cokdo! — tynk mozaikowy jednorodny w kolosze ciemny szary

n L]
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

ELEWACJA WSCHODNIA

PROJEKTOWAL:

. ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
MGR INZ. ARCH. STANISEAW KONOPINSKI ’ ;
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 2 obr. 147
SPRAWDZIL: . o .
- Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne
MGR INZ. ARCH. TOMASZ WEKKA INWESTOR .
UPR. ST-78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA ul. Andriollego 64, omwéo ogoow
DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA >\_ w
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:100




SYMBOL

O

02

035

04

0o

PRZEZNACZENIE

OKNO ZEWNETRZNE

OKNO ZEWNETRZNE

OKNO ZEWNETRZNE

OKNO ZEWNETRZNE

OKNO ZEWNE TRZNE

OKIENNEGO[ cm |

WYMIARY STOLARKI (*)
Z LUZEM MONT.[cm] 121 x 56 66 x 56 96 x 256 126 x 156 126 x 86
WYMIARY OTWORU 125 x 60 70 x 60 100 x 260 130 x 160 130 x 90

widok od strony elewac]i

widok od strony elewacii

widok od strony elewacii

widok od strony elewac]i

widok od strony elewac]i

—jasny orzech

100 (96%)
g
> SEpEE Y 130 (126%) Y Y 130 (126%) Y
125 (121%) 70 (66¥) ) -
/ A
¥ % 2 2 ., y/ /o ~
e o 4\ . — /-7\ . o
8 [[=-7< 5 v sl=ll 8] L7 Y 5 |IL-77N
gl 2= | e g gl L ol TA~~\
SCHEMAT “ < — N VI 2l a 2 ~_ S 0
I\ \ S \\ S //
RN ~
/ N K
\
podwyzszony N
profil dla ) SN
ciepfego montazu \ N
KONSTRUKCJA PCV PCV PCV PCV pPCV
PIWNICA 2 1 — — —
N. PARTER — _ _ 7 2
%
< | PIETRO 1 - - 2 10 _
O
= PIETRO 2 _ _ 2 10 _
PIETRO 3 — — — _ _
okno zewnetrzne rozwierno—uchyine, | okno zewnetrzne rozwierno—uchylne, | okno zewnetrzne rozwierno—uchyine, | okno zewnetrzne rozwierno—uchylne, | okno zewnetrzne rozwierno—uchyine,
profile wielokomorowe ciepfe, profile wielokomorowe ciepfe, balkonowe, profile wielokomorawe balkonowe, profile wielokomorowe balkonowe, profile wielokomorowe
szklone szklem standardowym szklone szklem standardowym ciepfe, szklone szkfem standardowym| ciepfe, szklone szkfem standardowym| ciepfe, szklone szkfem standardowym
U okna= o@\,\\Bmx U okna= ob/\,\\smx, refleksyjnym niskoemisyjnym refleksyjnym niskoemisyjnym refleksyjnym niskoemisyjnym
kolor — okleina drewnopodobna kolor — okleina drewnopodobna U okna= 0,9W/m2K U okna= 0,9W/m2K U okna= 0,9W/m2
—jasny orzech —jasny orzech Rw=40dB Rw=40dB Rw=40dB
kolor — okleina drewnopodobna kolor — okleina drewnopodobna kolor — okleina drewnopodobna
UWAGI: —jasny orzech —jasny orzech

UWAGA! WYMIARY OKIEN (*) PODANO UWZGLEDNIAJAC LUZ 2CM PO OBWODZIE.

WYKONAWCA POWINIEN EWENTUALNIE SKORYGOWAC PRZYJETY LUZ, ZMIENIAJAC
WYMIARY OKIEN, WG PRZYJETEJ TECHNOLOGI MONTAZU. ABSOLUTNIE NIEZBEDNE

JEST, PO PRZYGOTOWANIU OTWOROW OKIENNYCH, PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI,
WYKONANIE POWYKONAWCZYCH POMIAROW OTWOROW, DLA EWENTUALNEJ KOREKTY

WSZYSTKIE OKNA WYPOSAZYC W NAWIEWNIK],

ZESTAWIENIE DLA 1 BUDYNKU

n L]
Glr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PROJEKTOWAL: . .
. ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
MGR INZ. ARCH. STANISEAW KONOPINSKI ’ ;
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 2 obr. 147
SPRAWDZIL: . o .
- Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne
INWESTOR .
@%wmﬁww\%%Omﬂ.m%wxz%mmi%ox%» ul. Andriollego 64, om\%oo ogoow
DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA >\_ h.
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:50




SYMBOL

0o

O/

03

09

010

O17

012

013

0D

ObZ

WD

PRZEZNACZENIE

OKNO ZEWNETRZNE

OKNO ZEWNETRZNE

OKNO ZEWNETRZNE

OKNO ZEWNETRZNE

OKNO ZEWNETRZNE

OKNO ZEWNETRZNE

OKNO ZEWNETRZNE

OKNO ZEWNETRZNE

OKNO ZEWNETRZNE DACHOWE

OKNO ZEWNETRZNE DACHOWE

WYtAZ NA DACH

OKIENNEGO[ cm |

WYMIARY STOLARKI (*) 66 x 156 126 x 141 216 x 156 176 x 241 96 x 241 216 x 256
7 LUZEM MONT.[cm] 176 x 256 X X X 216 x 241 X X 96 x x156 116 x 156 76 X 76
WYMIARY OTWORU 180 x 260 70 x 160 130 x 145 220 x 160 220 x 245 180 x 245 100 x 245 220 x 260 100 x 160 120 x 160 80 X 80

widok od strony elewac]i

widok od strony elewacij

widok od strony elewacji

widok od strony elewac]i

widok od strony elewacii

widok od strony elewac]i

widok od strony elewac]i

widok od strony elewac]i

widok prostopadfy do okna

widok prostopadfy do okna

widok prostopadfy do okna

—jasny orzech

U okna= 1,1W/m2K
Rw=40dB

U okna= 1,1W/m2K

Rw=40dB

100 (96%)
180 (176%) 70 (66*) 220 (216* 180 (176* S 220 (216%)
# + —F * (2167 # # 1761 * R + #
N N
N N N N N N N ~ N
N N 3 . Y 130 (126%) Y Y 220 (216%) Y 3 = = 4 N = N N <
N / 3% h 7 \ / Y \ / VARRY SN
N / — / N 4 N / o - \/ \/
\ / = A\ < N i N / \ / Iy \ N y & A N = A A
\ / EE [\ -~ VA I\ N\ / \ / 4\ = \ / e
= /N “ _ — N / — \ / Y. | — \ / = \ / = —
o A\ / - o [ \ — ~ 7\ w) N [\ b \ / o \ Y, o / (< e AN / N 2 NN /7 =) \ / = -
s NIl[% = 2] |Iho =N g -7 S 8 s IV E Ml E | N =N S ESN
< & = = \ / \ = o /N — N \ ® < s \\ // © =
) \ ) ~/ \ = / AN ) ) < VAN ) ~ \\ //
= VAILIRN o L ~ 2 _ X * N \ = \ N o~ / \ < I\ \ X X Y v
SCHEMAT o / \ S NG - AN 717l S y N y \ 2 ;N 7/ AN 100 (96 NS < 80 (76%)
/ \ SN P . / N / \ [N y N p g S TR et
/ \ ) , \ / \ i b
y \ K y N y \ \ \\ // widok od strony elewacii widok od strony elewacj
\ / Te) rDVA [Tpl \
ON f K f -~ . = -~ )
=L : / N , i . . podwyzszony : i / N
obdwyzszony profi podwyzszony profil podwyzszony profil profil” dla podwyzszony profil
dia cieptego montazu dla ciepfego montazu dla cieptego montazu ciepfego montazu dla ciepfego montazu
KONSTRUKCJA PCV PCV PCV pPCV PCV pPCV PCV PCV drewniane drewniane drewniane
PIWNICA - - - - - - - - - - -
N. PARTER 4 ) - - - — 1 1 — — _
2]
2 PIETRO 1 4 2 — 1 — - - — — — _
@)
= PIETRO 2 4 2 _ 1 _ _ _ - _ _ _
PIETRO 3 - 2 2 - 1 4 - - 2 6 1
okno zewnetrzne rozwierne, okno zewnetrzne okno zewnetrzne rozwierno—uchyine, | okno zewnetrzne rozwiemno—uchylne, | okno zewnetrzne rozwierno—uchyine, | okno zewnetrzne rozwierno—uchylne, | okno zewnetrzne rozwierno—uchyine, |okno zewngtrzne rozwierne, okno zewnetrzne dachowe, klapowo | okno zewnetrzne dachowe, klapowo | okno zewnetrzne wytazowe,
balkonowe, profile wielokomorowe rozwierno—uchylne, profile wielokomorowe ciepfe, szklone| profile wielokomorowe ciepfe, szklone| balkonowe, profile wielokomorowe balkonowe, profile wielokomorowe profile wielokomorowe ciepfe, szklone|balkonowe, profile wielokomorowe — obrotowe, profie z rdzeniem z — obrotowe, profile z rdzeniem z | rozwierane, profile z rdzeniem
ciepfe, szklone szkfem standardowym| profile wielokomorowe ciepfe, szkfem standardowym refleksyjnym | szkfem standardowym refleksyjnym | ciepfe, szklone szktem standardowym| ciepfe, szklone szkfem standardowym| szkfem standardowym refleksyjnym | ciepfe, szklone szkfem standardowym | drewna klejonego impregnowanego | drewna Klejonego impregnowaneqo |z drewna klejonego
refleksyjnym niskoemisyjnym szklone szkfem standardowym | niskoemisyjnym niskoemisyjnym refleksyjnym niskoemisyjnym refleksyjnym niskoemisyjnym niskoemisyjnym refleksyjnym niskoemisyjnym prozniowo, od wewngtrz malowane | prozniowo, od wewngtrz malowane |impregnowanego prozniowo,
U okna= 0,9W/m2K refleksyjnym niskoemisyjnym U okna= 0,9W/m2K U okna= 0,9W/m2K U okna= 0,9W/m2K U okna= 0,9W/m2K U okna= 0,9W/m2K U okna= 0,9W/m2K lakierem w kolorze naturalnym, od | lakierem w kolorze naturalnym, od | od wewnqtrz malowane lakierem
Rw=40dB U okna= 0,9W/m2K Rw=40dB Rw=40dB Rw=40dB Rw=40dB Rw=40dB Rw=40dB zewnqtrz oblachowane w kolorze zewnqtrz oblachowane w kolorze w kolorze naturalnym, od
. kolor — okleina drewnopodobna Rw=40dB kolor — okleina drewnopodobna kolor — okleina drewnopodobna kolor — okleina drewnopodobna kolor — okleina drewnopodobna kolor — okleina drewnopodobna kolor — okleina drewnopodobna %3.23 szarym, szklone szktem %3.23 szarym, szklone szkiem Nmzj@f.ogo%og% w
UWAGI: —jasny orzech kolor — okleing —jasny orzech —jasny orzech —jasny orzech —jasny orzech —jasny orzech —jasny orzech bezpiecznym P2A, montaz z bezpiecznym P2A, montaz z kolorze ciemnym szarym,
drewnopodobna kofniezem izolacyjnym kofniezem izolacyjnym wypefnienie panelem pefnym z
izolacjg, montaz z kofniezem

izolacyjnym
U okna= 1,1W/m2K

UWAGA! WYMIARY OKIEN (*) PODANO UWZGLEDNIAJAC LUZ 2CM PO OBWODZIE.
WYKONAWCA POWINIEN EWENTUALNIE SKORYGOWAC PRZYJETY LUZ, ZMIENIAJAC
WYMIARY OKIEN, WG PRZYJETES TECHNOLOGI MONTAZU. ABSOLUTNIE NIEZBEDNE
JEST, PO PRZYGOTOWANIU OTWOROW OKIENNYCH, PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI,

WYKONANIE POWYKONAWCZYCH POMIAROW OTWOROW, DLA EWENTUALNEJ KOREKTY
ZAMOWIENTA.

WSZYSTKIE OKNA WYPOSAZYC W NAWIEWNIK],
ZESTAWENIE DLA 1 BUDYNKU

n n
Glr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - CD

PROJEK TOWAL: . .
. ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
MGR INZ. ARCH. STANISEAW KONOPINSKI ’ ;
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCJl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 2 obr. 147
SPRAWDZIL: . o .
- Otwocki Zakfad Energetyki Cieplne
INWESTOR .
q%%mEWm\%%Omﬂwoqwkoﬁmmx%zmo@g ul. Andriollego 64, om\%oo ogoow
DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA >\_ m
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:50




SYMBOL

D/

D]

D7

DS

D4

Do

Do

D/

D3

PRZEZNACZENIE

DRZWI WEJSCIOWE

DRZWI DO PIWNICY

DRZW DO KOMOREK

DRZWI DO WOZKOWNI

DRZWI WEJSCIOWE

DRZWI DO POKOI

DRZWI DO TOALET

DRZW DO POKOJU
DOSTOSOWANE DO WOZKA

DRZWI DO TOALETY
DOSTOSOWANE DO WOZKA

| KOTEOWNI LOKATORSKICH /POMIESZCZENIA TECH. DO MIESZKAN NWALIDZKIEGO NWALIDZKIEGO
WYMIARY PO OTWARCIU 120 x 205 90 x 200 80 x 200 90 x 200 30 x 200 80 x 200 80 x 200 30 x 200 90 x 200
SKRZYDEA[ cm]
é«é%ﬁ%gwém?m 145 x 213 100 x 205 80 x 205 100 x 205 100 x 205 90 x 205 90 x 205 100 x 205 100 x 205
L 14 % 30
A 7 100 S 100 100 90 90 100 100
T — “x “x N V41,]u]u]u]w]ﬁ ~c K N °~ NE “x NE e Nl p—— NE °~ NE “x N
N S g &8 Ag | ELILE s L BIE s BIE s BIE s dlg | & s
EI30S
- IHiRiNiRiR R 00000 00000
N [NV [ N S — S N N
~ 30, 90 ) ~ ~ ~
A 1 90 90 90 80 30 90 90
KONSTRUKCJA aluminiowe stalowe stalowe stalowe stalowe drewniane drewniane drewniane drewniane
LEWE / PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC SZT. - 2 2 4 10 10 1 1 13 7 24 23 12 7 - 2 - 1
drzwi zewnetrzne aluminiowe, | drzwi nowo«os.@ pefne, drzwi azurowe z pokryciem z | drzwi pefne, stalowe, pfaskie | drzwi wewnetrzne stalowe drzwi drewniane pfytowe w drzwi drewniane pfytowe w drzwi drewniane pfytowe w drzwi drewniane pfytowe w
antywfamaniowe, przeszklone | stalowe, pfaskie bez blachy stalowej ocynkowanej, | bez przetfoczef, oscieznica | antywiamaniowe klasy C, ramie drewnianej, pfaskie bez | ramie drewnianej, pfaskie bez | ramie drewnianej, pfaskie bez | ramie drewnianej, pfaskie bez
szkfem P4, wyposazone w przetfoczen, o%oso@ EI30, | oscieznice z  profili stalowych| stalowa requlowana, klamka i | pefne, plaskie bez przetfoczer w okleinie przetfoczen w okleinie przettoczeri w okleinie przetfoczeri w okleinie
samozamykacz, klamka i dymoszczelne, oscleznica drzwi przystosowane do okucia ze stali nierdzewnej | przetfoczen, wykoriczone drewnopodobnej — kolor jasny| drewnopodobnej — kolor jasny| drewnopodobnej — kolor jasny| drewnopodobne] — kolor jasny
okucia ze stali nierdzewnej, wgfo.so S@go.z. AZQBXQ I zatozenia kiodki kolor: jasnoszary okleing drewnopodobng w orzech, klamka i okucia orzech, klamka i okucia orzech, klamka i okucia orzech, klamka i okucia
profile wielokomorowe, ciepfe | okucia ze stali nierdzewnej. kolorze jasny orzech, chromowane, zamek chromowane, zamek chromowane, zamek chromowane, zamek
w okleinie drewnopodobnej — | wyposazone w samozamykacz oscieznica stalowa requlowana| podklamkowy podklamkowy z wkiadkg WC | podklamkowy, wyposazone w | podklamkowy z wkiadkg WC
UWAGI: kolor: jasnoszary klamka 1 okucia chromowane, w dolnej czesci wyposazone w| dodatkowy uchwyt ufatwiajgcy| w dolnej czesci wyposazone w
J ez yp y y Jacy J ez yp

kolor jasny orzech
Udrzwi= 1.3W/m2K, Rw=36dB,
zamek atestowany
antywfamaniowy, drzwi
przystosowane do montazu
domofonu.

EI30S

zamek atestowany
antywfamaniowy

wyposazone w wizjer i numer
mieszkania

Rw=36dB, Udrzwi= 1,3W/m2K

otwory nawiewne o pow. >
0,022m2

otwieranie osobie na wozku.

otwory nawiewne o pow. >
0,022m?2, wyposazone w

dodatkowy uchwyt ufatwiajgey
otwieranie osobie na wozku.

UWAGA! WYMIAR DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDLA NALEZY TRAKTOWAC
JAKO MINIMALNY. W PRZYPADKU ZAMOWENIA DRZWI O KONSTRUKCJI LUB
TECHNOLOGI MONTAZU WYMAGAJACEJS WIEKSZEGO OTWORU W SWIETLE,
OTWOR NALEZY POWEKSZYC SYMETRYCZNIE (PO OBU STRONACH).

PO WYKONANIU OTWOROW DRZWIOWYCH, PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI,
NALEZY DOKONAC POMIARU RZECZYWISTYCH WYMIAROW OTWOROW, DLA

EWENTUALNEJ KOREKTY ZAMOWIENIA..

ZESTAWIENIE DLA 1 BUDYNKU

n n
Glr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

PROJEKTOWAL: . .
. ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
MGR INZ. ARCH. STANISEAW KONOPINSKI ’ ;
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DATA 01.2020
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Barierka uchylna B3- typowa
skala 1:10

uchwyty zawiasu 7
mocowane do Sciany 1200 L
na fqczniki systemowe [140x40x3
. 7P
zawias wahadfowy —
kierunek otwierania /
uniemozliwiajgcy omytkowe
zejscie do piwnicy / [140x40x3
e
s
4 [J40x40x3
- 120
v
/
/ o~
/ //
e
) 7
Y
S
VY s S
S
e

BALUSTRADA B2 - SPOCZNIK PODDASZA

BALUSTRADA B1 - BIEGI SCHODOW WYKAZ ELEMENTOW:

560

skala 1:10

840

— balustrada BT — 16 szt.
— balustrada B2 — 2 szt.
— balustrada BS — 2 szt.

560 | UWAGA: wykaz elementow dla jednego budynku

porecz stalowa

skala 1:10

L 1690 L
1 7
porgcz stalowa 150 g /10 y 710 ¥ 120 L
@50x50%3 /1 40%5 | 15%x15x2,50
S
~ e z
\\ g
40x40x30] S 40x40x30] 40x40x30] \\ P
s
/
/ \\
Vs
S
s
95 120 120 120 120 95 95 120 120 120 120 95 100 4 /
s
s
s
X = g /
Y
S
s
s
s
s
s
s
s
o s
S GXGXN@D\ 40x5 04 e
- \ \
7 7 % % % % 7 s
% / / / % % % /
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
% % / / / % % %
e, e, e, s s s e, e, %
% / / / % % % /
% % / / / % % %
s s s s s s s s
% / / / % % % /
e, s s s e, e, e, s %
% S S S S S S S S S S S S S
s s s s s s s s
s s s s s s s s

@50x50x%x3

wszystkie stalowe elementy fgczone poprzez spawanie

Mocowanie stupkow balustrady
skala 1:10

[115x15%x2,5

LJ15x15%2,5

(bez zadnych wstawek)

[140x40x3

1100

[140x40x3

[140x40x3

osfony systemowe Srub
(kofpaki)

10cm

min.

mocowanie systemowe
(na stalowe kotwy wklejane 12

1100

mocowane do konstrukcji zelbetowe])

szczegot "A"

/
\\ skala 1:5
\\ 4 otwory 2135 040x40x3
y /
/

/
S S . O [71100x100x5
/ S / Y £
[71100x100x5 S S S
SZCZEGOL "A”
100mm
KONOPINSCY. L PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU
V4
PROJEKTOWAE: . .
. ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
MCR INZ. ARCH. STANISLAW KONOPINSKI ' :
BALUSTRADA ZE STALI S$235 MALOWANA MOR INZ. ARCH, STANISEAN. KONOPY NWESTYCA | 2. ew. nr 4/3 1 4/4 2 obr. 147
FARBA ANTYKOROZYJINA | NAWIERZCHNIOWA W SPRAWDZIL: . AN
MCR INZ. ARCH. TOMASZ WEKKA INWESTOR | Grwocki Zaklad Energetik Cleplne
KOLORZE GRAFITOWYM; UPR. ST-78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA ul. Andriollego 64, 05-400 Otwoc
DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA >A N
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 110 115 1:2




PRZEKROJ A-A

membrana paroprzepuszczalna
fata dachowa 4x5 §
kontrtata 2,5x4

obrobka blacharska

2,5x20 21
dochodzgca

T T T A
pp— ———
deska czofowa ] / 4

podbitka z desek

krokiew czofowa 8 yi
8x18

elewacyjnych

15x10 bolce przeciw

% gotebiom

kleszcze 15x3,8
— 2szt.

3,8 L vuum bolce przeciw

gotebiom

SZCZYT TYPU 2 (sztuk 1) :

R
R
R
R
AN
R
R
R

PRZEKROJ B-B

membrana paroprzepuszczalna
fata dachowa %x@&
kontrtata 2,5x4

obrobka blacharska

PRZEKR

OJ C-C

membrana paroprzepuszczalna

fata dachowa 4x5 $

kontrtata 2,5x4

podbitka z desek

obrobka blacharska

deska czofowa ﬁm

2,5x20

2,5x20

&\ T

dochodzqgca

| |

T 1 T / 1
prp— w—p—— P — p——
4 deska czofowa / 4

dochodzgca

krokiew czofowa 8

8x18 K 8x18
15x70 bolce przeCiw

%@\3

kleszcze 15x3,8

krokiew czofowa

15x10

dochodzgca
kratownica kalenicowa 3

— 2szt.
% >
-

1,5 oy, 1,3

kleszcze 15x3,8
— 2szt.

5

'__bolce przeciw

gotebiom

kleszcze 15x3,8
— 2szt.

15%15

obrobka blacharska

deska czofowa 2,5x15

krokiew czofowa 8x18

Al
wstawka ozdobna miedzy kleszcze 15x10cm

15x10 LA\ /100

uﬁ§um bolce przeciw
gotebiom

podbitka z desek

elewacyjnych

%
W

%

<Q8<§o giete

7 15x10

SZCZYT TYPU 4 (sztuk 1)

_g)

12x10 (dwa mm%w/jgv

wstawka ozdobna miedzy kleszcze 15x10cm

obrébka blacharska

deska czofowa 2,5x15

krokiew czofowa 8x18

7

SZCZYT TYPU 1 (sztuk 2)
nad gtdwng potacig dachu

19x15

obrébka blacharska

deska czofowa 2,5x15

krokiew czofowa 8x18

15x10 .

7

wstawka ozdobna miedzy kleszcze 15x10cm

A /00
<Q$<§o gie

2
d 15x10

12x10 (dwa elemégnty)
7 wstawka ozdobna miedzy kleszcze 15x10cm

SZCZYT TYPU 3 (sztuk 2)

nad balkonem

obroébka blacharska

deska czofowa 2,5x15

krokiew czofowa 8x18

R
R
R

R

R
R

R
R
R
R
R

15x10

wstawka ozdobna migdzy kleszcze 15x10cm

AN

f 15x10

drewno gigte

12x10 (dwa elementy)

_g)

wstawka ozdobna migdzy kleszcze 15x10cm

n n
GL—r— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

DETALE WYKONCZEN W SZCZYTACH

PROJEKTOWAL:

. ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
MGR INZ. ARCH. STANISLAW KONOPINSKI ’ ;
UPR. MA/KK/007/07 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 7 obr. 147
SPRAWDZIL: . o .
- Otwocki Zakfad Energetyki Cieplne
MGR INZ. ARCH. TOMASZ WEKKA INWESTOR .
UPR. ST-78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA ul. Andriollego 64, om\%oo ogoow
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TYNK CIENKOWARSTWOWY
NA SIATCE | KLEJU

B
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/ /

MUREATA

FOLIA PAROIZOLACYJNA

\ =\
=
V‘ 2x PLYTA GIPSOWO — KARTONOWA

‘\\\ NA STELAZU SYSTEMOWYM
“\\\\ DESKI DYSTANSOWE
v

B
WEENA MINERALNA POMIEDZY KROKWIAMI

WEENA MINERALNA POMIEDZY DESKAMI
DYSTANSOWYMI

n L]
Rl—r— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L

PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

DETAL OKAPU

ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
INWESTYCJI | dz. ew. nr 4/3 1 4/4 7z obr. 147

PROJEKTOWAL: .
MGR INZ. ARCH. STANISEAW KONOPINSKI
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA
SPRAWDZIL:

MCR INZ. ARCH. TOMASZ WEKKA
UPR. ST-78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne
INWESTOR | 5" A Griolleqo 64 05400 Otwock

DATA 01.2020 N N

BRANZA | ARCHITEKTURA
SKALA 1:25

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY




LISTWY 2x2cm

ramka dzielgca balkon

y 162x222

OBROBKA BLACHARSKA

DESKA 12xZcm

120

LISTWA 2x2cm

20
Lf4u775 L

DESKA OZDOBNA 12x2cm

~

KONSTRUKCJA STALOWA =
RK 50x250x4

DESKA 10xZ2cm

s 100

A

OBROBKA BLACHARSKA

1100

EEEEEEEEEEN

PELYTKI GRESOWE NA KLEJU ELESTYCZNYM

20

=)
S

2X FOLIA W PEYNIE WYWINIETA NA

SCIANY

OBROBKA BLACHARSKA

MEMBRANA EPDM KLEJONA Z FOLIA

|[ZOLACJA — POLISTYREN EKSTRUDOWANY

PODWYZSZONY PROFIL OKNA BALKONOWEGO

FUGA WYKANCZAJACA — SILIKON

WKEADKA 1Z0LACYINA — PLYTKI GRESOWE NA KLEJU
STYRQPIAN 2CM SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA

_\ﬁohi TECHNICZNA

130

<
el &N.\,No;o; — STYROPIAN

7p

L
#

100

KANTOWKA 10x4cm

MOCOWANA DO KONSTRUKCJI
STALOWEJ

MOCOWANIE DO BOKU PLYTY
4x KOTWY @216 WKLEJANE

Ty TS e PR S

| SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA 7

E SPADKIEM 1%

PYYTA ZELBETOWA BALKONU

STYROPIAN

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA
SIATCE | KLEJU

PIANKA MONTAZOWO — USZCZELNIAJACA

STROP ZELBETOWY

TYNK_WEWNETRZNY

n n
Rlr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY. L

PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

DETAL POLACZENIA BALKONU TYP 1 |
MONTAZU OKNA BALKONOWEGO

PROJEKTOWAL: . .
. ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego

MGR INZ. ARCH. STANISEAW KONOPINSKI ' :

UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 2 obr. 147

SPRAWDZIE: . N .

MGR INZ, ARCH. TOMASZ WEKKA INVESTOR | O oK o0 et el

UPR. ST-78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

DATA 01.2020

BRANZA | ARCHITEKTURA >Nm

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:10




[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

RAMA IZOLACYUNA Z
PIANKI POLIURETANOWEJ

WYLAZ DACHOWY

RAMA 1ZOLACYINA Z
PIANKI POLIURETANOWEJ

A

FOLIA PAROIZOMAC
PODWOUNA PLYTA

GIPSOWO—KARTONOWA
L TYNK

| CEMENTOWO—WAPIENNY

SCIANKA MUROWANA Z
BLOCZKOW SILIKATOWYCH

[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
KOENIERZ USZCZELNIAJACY
tAWA KOMINIARSKA

BLACHODACHOWKA
LATA

KONTREATA

)

L FOLIA
.Nl PAROPRZEPUSZCZALNA

; DRABINA JEDNOBIEGOWA ] )4‘ \

H=3,5m ZE STALI g R
O OCYNKOWANEJ, N\ﬁohg PAROIZOLA NA
MALOWANEJ PROSZKOWO f PODWOUNA PLYTA

| NA KOLOR GRAFITOWY, ok GIPSOWO—KARTONOWA
N_MOCOWANA DO SCIANY g—————— > —— —
¥ KLATKI SCHODOWEJ . DOCIEPLENIE WEENA
DOCIEPLE n POPRZEZ UCHWYTY § o MINERALNA \\
 MINERALN i SYSTEMOWE, :
WYPOSAZONA W : \\
| BLOKADE DOSTEPU :

800

. [ ]
Flr— | _vmogquos;azmmezOzzOsz.szmerzo‘>mo::mx4cm>.amr@omAommﬂm
KONOPINSCY. L

PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

DETAL WYtLAZU DACHOWEGO

PROJEKTOWAL: . :
: ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego

MGR INZ. ARCH. STANISKAW KONOPINSKI ’ .

UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCJ | dz. ew. nr 4/5 1 4/4 z obr. 147

SPRANDZL: Otwocki Zakfad Energetyki Cieplne]

MGR INZ. ARCH. TOMASZ WEKKA INWESTOR | | Antiriolleqo 64, 05400 Otwock

UPR. ST-78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:10




RURY KANALIZA

WYWINIECIE
PAROIZOLACJI

WYWIEWKA KANALIZACYJUNA W
KOLORZE CZARNYM

ROZETA OCHRONNA

RURA KANALIZACYJNA 160MM

W KOLORZE CZARNYM

KOENIERZ USZCZELNIAJACY EPDM
PODSTAWA 36,5CM

PODSTAWA MOCOWANA DO
BLACHY WKRETAMI DEKARSKIMI

n n
Rlr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

DETAL WYWIEWKI KANALIZACJI

PROJEKTOWAL: . .
. ‘ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
%w%\mx \wowm@ STANISEAW KONOPINSKI INWESTYCJI| dz. ew. nr 4/3 i 4/4 7 obr. 147
SPRAWDZIL: . C A .
- Otwocki Zakfad Energetyki Cieplne
INWESTOR .
@%Wmrzmm\%%Owﬂ.moaw%owmmxk\_m@z» ul. Andriollego 64, om\#oo ogoow
DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA >w0
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:10




NASADA KOMINOWA
OBROTOWA FI 150 DO
CERAMIKI ALUMINIOWA

KOMINOWE BLOCZKI
CERAMICZNE 20X20

(FI OTWORU 150MM)

([
=

WIATROIZOLACJA

OBROBKA BLACHARSKA 5 STYROPIAN EPS100-031 GR. 5CM

e
AR

T N

BLOCZKI SILIKATOWE GR. 88M_ /

RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI
BRANZAMI | CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI

n n
Rlr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY.:L
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

DETAL PRZEJSCIA KOMINA PRZEZ DACH

PROJEKTOWAL: . .

. ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
MCGR INZ. ARCH. STANISELAW KONOPINSKI ' :
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 7 obr. 147
MOR INZ. ARCH. TOMASZ WEKKA INWESTOR | Jtwocki Zaklad Energetyid Clepine)
UPR. ST-78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA ul. Andriollego 64, 05-400 Otwoc

DATA 01.2020

BRANZA | ARCHITEKTURA >w A

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:25




ILOSC LACZNIKOW
OD 9 DO 12 SZTUK NA 1m2

100 cm

° ° ° \\ ° °
° . ° ° ° c
e \ -
M ° ) 'y ) ° ) 'y ) ° ) m
@)
100 cm

n L]
ELr— | _nmogmxaos:;gmmeZm;EOsz“szmerzmu>xOI:mxacm>.amrmomAO@MNQ
KONOPINSCY. ..

HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW
MECHANICZNYCH

MGR IN?. ARCH. STANISEAW KONOPINSK ADRED | Giwock, ul. Poniatowskiego
UPR. MA /KK /007/02 'SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 7z obr. 147
SPRAWDZIL: . . .
: Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne
INWESTOR .
@%%mrzmm\%%Omﬂ.mo@kawmmx&m%m» ul. Andriollego 64, om\%oo ogoow

DATA 01.2020

BRANZA | ARCHITEKTURA >wN

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA -




OCIEPLANA PRZEGRODA

PLYTY TERMOIZOLACYJINE

LISTWA STARTOWA

LACZNIK MECHANICZNY

n L]
RLr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY. L

HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

UKLAD PLYT TERMOIZOLACYJNYCH NA NAROZU
WYPUKLYM ORAZ PRZYKLADOWE
ROZMIESZCZENIE t ACZNIKOW MECHANICZNYCH

PROJEKTOWAL.: ADRES

Otwock, ul. Poniatowskiego

i ot A A STNORISK] INWESTYCUI| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 7 obr. 147
SPRAWDZIL: . . . .
MGR INZ. ARCH. TOMASZ WEKKA INWESTOR mgmmf%&%@mg%m%o,oo%@mw

UPR. ST-78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

DATA 01.2020

BRANZA | ARCHITEKTURA >ww

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA -




100 cm

ok. 3cm

50 cm

ok. 3cm ZAPRAWA KLEJACA PtYTA TERMOIZOLACYJNA

n L]
ELr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY. ..

PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ZAPRAWY
KLEJACEJ NA PLYCIE

MGR IN?. ARCH. STANISEAW KONOPINSK ADRED | Giwock, ul. Poniatowskiego
UPR. MA /KK /007/02 'SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 7z obr. 147
SPRAWDZIL: . . .
: Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne
INWESTOR .
@%Nwmrzmm\%%OMJQSKDWWE%%%AZ» ul. Andriollego 64, om\%oo ogoow

DATA 01.2020

BRANZA | ARCHITEKTURA >wb.

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA -




min.

10 cm

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

ZAPRAWA KLEJACA

PLYTA

TERMOIZOLACYJNA

n L]
EL—r— _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY. L

PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

ZAKLADY SIATKI ZBROJACEJ Z
WEOKIEN SZKLANYCH

PROJEKTOWAL:

. ¢ ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
ISR, AR AN D R AR R
SPRAWDZIL: . . .
. Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne
INWESTOR :
@%Nwmrzmm\%%Omﬂ,moaw%nmwmi%m%» ul. Andriollego 64, oww%oo ogoow
DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA >wm
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA -




Zt ACZE DWOCH FRAGMENTOW SCIANY

/

PEYTY TERMOIZOLACYINE KIERUNEK
UKEADANIA WARSTW PEYT

ROZMIESZCZENIE PLYT TEROIZOLACYJINYCH
WOKOE OTWORU OKIENNEGO

n L]
ELr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY. ..

HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PLYT TERMO-
IZOLACYJINYCH NA POWIERZCHNI SCIANY

MGR IN?. ARCH. STANISEAW KONOPINSK ADRED | Giwock, ul. Poniatowskiego
UPR. MA /KK /007/02 'SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 7z obr. 147
SPRAWDZIL: . . .
: Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne
INWESTOR .
@%%mrzmm\%%Omﬂ.mo@kawmmx&m%m» ul. Andriollego 64, om\%oo ogoow

DATA 01.2020

BRANZA | ARCHITEKTURA >w®

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA -




SIATKA WZMACNIAJACA NAROZA OTWORU

R

KX
>4
74

A

éx‘ 2

R % WYWINIECIE SIATKI NA OSCIEZA

xxxxxx KIRKRKIXX:
KKKKK ISR

SIATKA WZMACNIAJACA NAROZA OTWORU

n L]
RLr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY. L
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

DETAL PRZEDSTAWIAJACY WZMOCNIENIE
NAROZY | OSCIEZY OKIENNYCH (DRZWIOWYCH)
SIATKA ZBROJACA Z WrOKIEN SZKLANYCH

PROJEK TOWAL: ’ ADRES | Otwock, ul. Poniatowskiego
i ot A A STNORISK] INWESTYCJI| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 7 obr. 147
SPRAWDZIL: . S .
U A TOMRE M NVESTOR " 64, 55400 Gtvock

DATA 01.2020

BRANZA | ARCHITEKTURA >‘\.WN
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA —-—=




TYNKARSKA

MINERALNA WYPRAWA W

PODKEAD TYNKARSKI

KLEJ UNIWERSALNY
DO PLYT OCIEPLENIOWYC

DWIE WARSTWY SIATKI
7 WEOKNA SZKLANEGO*

KLEJ UNIWERSALNY
DO PEYT OCIEPLENIOWYC

I
I
PLYTA TERMOIZOLACYJNA A

M
|
KLEJ UNIWERSALNY M
|
|

DO PLYT OCIEPLENIOWYCH

tACZNIK MECHANICZNY

LISTWA STARTOWA

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

1]

PrLYTA POLISTYRENU
EKSTRUDOWANEGO

TYNK MOZAIKOWY

* Nad cokofem nalezy uzyc dwoch warstw siatki
z widkien szklanych, gdyz jest to fragment Scian parteru
w wiekszym stopniu narazony na uszkodzenia mechaniczne.

n L]
ELr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY. ..

HEEEEEEEREEEEN [ [ [ [ []

| [ [ [T T T[]
T DETAL'DOENES KRAWEDZI'DOCIEPLENIA

PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ
PRZEKROJ PIONOWY

L —

MGR IN?. ARCH. STANISEAW KONOPINSK ADRED | Giwock, ul. Poniatowskiego
UPR. MA /KK /007/02 'SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 7z obr. 147
SPRAWDZIL: . . .
: Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne
INWESTOR .
@%%mrzmm\%%Omﬂ.mo@kawmmx&m%m» ul. Andriollego 64, om\%oo ogoow

DATA 01.2020

BRANZA | ARCHITEKTURA >wm

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA -
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SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

KLEJ DO PLYT OCIEPLENIOWYCH

PLYTA TERMOIZOLACYJNA

LISTWA NAROZNA 7 SIATKA

KLEJ UNIWERSALNY
DO PEYT OCIEPLENIOWYCH

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO PLYT OCIEPLENIOWYCH

PODKEAD TYNKARSKI

MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA

n L]
ELr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY. ..
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

DETAL OCIEPLENIA NAROZA WYPUKYEGO
PRZEKROJ POZIOMY

MGR IN7. ARCH. STANISEAW KONOPINSK ARRES | Otwock, ul. Poniatowckiega
UPR. MA /KK /007/02 'SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 7z obr. 147
SPRAWDZIL: . . .
: Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne
INWESTOR .
@%%mrzmm\%%Omﬂ.mo@kawmmx&m%m» ul. Andriollego 64, om\%oo ogoow
DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA >w©

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA




»

AN

N

'

J

RAMA OKNA
USZCZELNIENIE SILIKONEM

LACZNIK MECHANICZNY

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

PSERIARILRIRLRS

%% %
dele%e%

e %%
RRRRK

s

q

0000 %% %6 %% %6 % %0 %6 %0 0 %6 %6 %0 %6 %6 %6 %% %% %% %% %% %%

KLEJ DO PLYT
OCIEPLENIOWYCH

PLYTA TERMOIZOLACYJINA
2cm

ERERRI KL IRKILSS
6%%6%%26%6%6%%%%%", ‘

W

A

KLEJ UNIWERSALNY
DO PEYT OCIEPLENIOWYCH

SIATKA Z WEOKNA SZKL.

KLEJ UNIWERSALNY
DO PEYT OCIEPLENIOWYCH

PODKEAD TYNKARSK]

tACZNIK MECHANICZNY

[ ~——

MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

PLYTA TERMOIZOLACYJNA

n L]
ELr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY. ..
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

DETAL OCIEPLENIA OSCIEZA
PRZEKROJ POZIOMY

MGR IN7. ARCH. STANISEAW KONOPINSK ARRES | Otwock, ul. Poniatowckiega
UPR. MA /KK /007/02 'SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 7z obr. 147
SPRAWDZIL: . . .
: Otwocki Zaktad Energetyki Cieplne
INWESTOR .
@%%mrzmm\%%Omﬂ.mo@kawmmx&m%m» ul. Andriollego 64, om\%oo ogoow
DATA 01.2020
BRANZA | ARCHITEKTURA >A-O

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA




MINERALNA WYPRAWA
TYNKARSKA

PODKEAD TYNKARSKI

KLEJ UNIWERSALNY
DO PLYT OCIEPLENIOWYCH

KLEJ UNIWERSALNY
DO PLYT OCIEPLENIOWYCH

PLYTA TERMOIZOLACYJINA

KLEJ DO PLYT
OCIEPLENIOWYCH

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

M
|
SIATKA Z WEOKNA SZKL. w
w
W
|
|

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

PELYTA TERMOIZOLACYJINA — 2Zcm

SILIKON

n L]
ELr— | _ PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276
KONOPINSCY. ..
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

DETAL OCIEPLENIA NADPROZA OKIENNEGO
| DRZWIOWEGO - PRZEKROJ PIONOWY

MGR IN7. ARCH. STANISEAW KONOPINSK ARRES | Otwock, ul. Poniatowckiega

UPR. MA /KK /007/02 'SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 7z obr. 147

SPRAWDZIE: . CA .
MCR INZ. ARCH. TOMASZ WEKKA INWESTOR | 0 et iaiaee 64, 8400 D mock

UPR. ST-78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA

DATA 01.2020

BRANZA | ARCHITEKTURA >h. \—

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA -




PLYTA TERMOIZOLACYJUNA

i
)

Tem

SKRZYDEO OKNA

e

OSCIEZNICA OKNA

R e
R

S

2T
&L

XX R XA TR
KKK KRR RIS
D e e
L9 0a%% %

000w
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KONOPINSCY. .

Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branzowe

Warszawa, 27.01.2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy dwoch budynkdéw wielorodzinnych, przy ulicy ul. J. Poniatowskiego w

Otwocku, na dz. ew. nr 4/3, 4/4 z obrebu 147

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

zostat wykonany zgodnie z

imie i nazwisko

funkcja / uprawn. |branza podpis
mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski | projektant zagospodarowanie
specjalnos¢ architektoniczna MA/KK/007/02 architektura
mgr inz. arch. Tomasz Wekka sprawdzajacy zagospodarowanie
specjalnos¢ architektoniczna St-78/90 architektura

Stanistaw Konopinski, ul. Ostrzycka 1/3 m. 59, 04-035 Warszawa, NIP 113-186-97-79, Regon 140716661
Pracownia projektowa, ul. Ciepielowska 10, 04-961 Warszawa Falenica, tel. 602109276 biuro@konopinscy.pl




KOMISJA KWALIFIKACYJNA

MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnienn MA/KK/ OC)/] /02 Warszawa, dnia 2&’:1ipca 2002 r.

: DECYZJA Nr W\ - 0;)7/0 9
Na podstawie art. 24 ust.l ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42) oraz
§ 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995 r. poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku oraz na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie i praktykg¢ zawodowa jak tez na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed komisja egzaminacyjna

NADAJE

magistrowi inzynierowi architektowi

Stanistawowi Konopinskiemu
ur. dnia 28 sierpnia 1970 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
rowniez podstawe do sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu peinienia
nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow
budowlanych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacyjng Mazowieckiej Okreggowej Izby
Architektéw, posiadania przez Pana Stanistawa Konopinskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania w specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu — orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

ej Okre j Izby Architektd

mgr inz. arch. Antoni Beill

. Rada Mazowicckiej
Okregowej Izby Architektow

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3.aa

N
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Stanistaw KONOPINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petlnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/KK/007/02,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1282.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1282-42A2-F81E-355D-37F3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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GRZAD ” </ lutego 1990 r.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Ne d i St-78/90

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz &
2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.1 i 2, § 7, § 13 ust.1 pkt 1
rozp Minisira Gospodarki Terenowej i Cchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzieinych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, poz: 46 Z péiz}.
zmianami/

SYWIERDZAM

se Ob, _TOMASZ KRZYSZTOP. W B K K A _s.Zdzisaws

zagister inzynier architekt

urodzony(a) dnia 24 lipea 1955 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe dc pofnienia samodzielnej funkcji technicznej

projektanta

wspecjalnodci 2 T chitektonicznej

1/ do sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwiazar:

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budowni-
ctwie osdéb fizycznych, z wyiaczeniem konstrukcji fundamen-
téw giebokich i trudniejszych konsirukcji statyczanie nis-
wyznaczalnychn,

2/ # budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowanizs

i kontrclowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
niz konmstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz ocenianiz i ba-
dania stanu technicznego obiektdéw budowlanych - z wyigczeniem
konstrukcji fundamentdw giebokich i trudmiejszych komstrukcji
statycznie niswyznaczalnych.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Krzysztof WEKKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-78/90,

jest wpisany na liste cztonkdow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0895.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-11-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0895-A41C-74E7-ADBF-B197

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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