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1 Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora.

e Warunki zaopatrzenia w wode i odprowadzenia sciekow wydane przez
OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO KANALIZACJI | WODOCIAGOW
Sp. Z 0.0. zdn 16-12-2019

e projekt architektoniczno-budowlany

e obowigzujgce normy i przepisy

2 Zakres opracowania.

W opracowaniu ujeto projekt wykonawczy instalacji wod-kan dla dwdch
identycznych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, w Otwocku przy ulicy
Poniatowskiego na dziatkach ewidencyjnych nr 4/3 i 4/4 z obrebu 147.

Kazdy budynek jest budynkiem wielorodzinnym mieszkalnym. Posiada cztery
kondygnacje nadziemne i jest czesciowo podpiwniczony. Na poziomie piwnic
zlokalizowano pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz piwnice lokatorskie.

W zakresie projektu ujeto instalacje wod-kan i c.c.w.

3 Instalacja wody zimnej i cieptej.

Woda w obiekcie potrzebna bedzie do celdéw socjalno-bytowych.

Zgodnie z warunkami przez OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO KANALIZACJI |

WODOCIAGOW Sp. Z 0.0. z dn 16-12-2019 przytgczenia do sieci wodociggowe;j i

kanalizacyjnej proj. budynki zasilane bedg w wode  z istniejgcego wodociggu

DN100 u w ulicy Poniatowskiego.

Zasilenie budynku poprzez projektowane przytgcze wodociggowe na terenie osiedla.

Przytgcza zostang zasilone z istniejgcego wodociggu ulicznego D100 zel —

wtaczenie na opaske zeliwng poprzez zasuwe zeliwng kotnierzowg z uszczelnieniem

miekkim.

Przylgczeniowa instalacja wodociggowa na terenie osiedla zostanie wykonana z

przewodéw PE 100 @75x4,5 SDR17 PN10. Kazdy budynek zasilony poprzez

wspolne przytgcze. Na kazdym przytgczu do budynku przewidziano montaz zasuwy
5



domowej z uszczelnieniem miekkim z teleskopowym wydtuzeniem trzpienia i zeliwna
skrzynkg uliczna.

Przylagcze doprowadzone do pomieszczenia przytacza wodociggowego w ktory
przewidziano lokalizacje zawordw odcinajgcych, wodomierza oraz zaworu

antyskazeniowego typ BA.

3.1 Instalacja wody zimnej socjalnej

Zatozono zasilenie instalacji wody socjalnej zasilana bezposrednio z osiedlowej sieci
wodociggowej. W przypadku gdy cisnienie w sieci wodociggowej wynosi¢ bedzie na
wejsciu do budynku ponizej 3,5 bar na zasileniu instalacji konieczne bedzie
zamontowanie zestawu hydroforowego.

Z instalacji wody socjalnej zasilane bedg lokale mieszkalne zlokalizowane na
kondygnacjach nadziemnych od parteru do 3 pietra

Gtowne przewody sieci rozdzielczej dla instalacji wodociggowej poprowadzone bedag
pod stropem kondygnacji -1 . Piony wody socjalnej poprowadzone bedg w szachtach
instalacyjnych na klatkch schodowych w korytarzach komunikacyjnych.

Na odgatezieniach wody socjalnej od pionéw do lokali mieszkalnych w szachtach
instalacyjnych przewidziano wodomierze i zawory odcinajgce. Instalacja pozioma w
lokalach prowadzona bedzie w warstwach podtogowych , podejscie do przyboréw w
Scianie w bruzdach sciennych.

Instalacja zasila przybory sanitarne.

3.2 Instalacja wody cieptej

Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania i c.w.u. dla lokali mieszkalnych w budynku
bedzie kottownia wbudowana. Kottownia zasilana gazem ziemnym i zlokalizowana
jest na ostatniej kondygnacji budynku (3-cie Pietro) w wydzielonym pomieszczeniu.

Kottownia bedzie zrédtem ciepta dla instalacji c.0. oraz c.w. Dla pokrycia bilansu
ciepta przyjeto kociot kondensacyjny  z ptynnie regulowang temperaturg
wyposazony w palnik modulowany . Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy typ
WGB-E o mocy Q=80kW +automatykg pogodowg dla obiegu c.0.z mieszaczem 3-dr.

oraz tadowaniem pompy zasobnika c.w.



Kociot w zaleznosci od obcigzenia pracuje w zakresie mocy znamionowej od 20 do
70kw.

tadowanie c.w. przyjeto w priorytecie w stosunku do instalacji c.0. Kociot
wyposazony bedzie w modulowany palnik i regulator w dostawie.

Temperatura c.w. regulowana bedzie poprzez termostat. Przyjeto pogrzewacz
pojemnosciowy EAS 500 o parametrach: Moc ciggta przy zasileniu Tz 80 st.C i
parametrach c.w od 10 st.Cdo 60 st.C — Q=55kW, G=945 |/h

Przewody rozprowadzajgce cieptej wody w obrebie mieszkan bedg prowadzone
rownolegle do przewodow wody zimne; .

Gtowne przewody sieci rozdzielczej dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji
poprowadzone bedg pod stropem kondygnaciji -1 . Piony cieptej wody socjalnej
poprowadzone bedg w szachtach instalacyjnych na klatkch schodowych w
korytarzach komunikacyjnych.

Na odgatezieniach cieptej wody od pionéw do lokali mieszkalnych w szachtach
instalacyjnych przewidziano wodomierze i zawory odcinajgce. Instalacja pozioma w
lokalach prowadzona bedzie w warstwach podtogowych , podejscie do przyboréw w
Scianie w bruzdach sciennych.

Instalacja zasila przybory sanitarne.

3.3 Materialy, montaz instalacji wody zimnej i cieptej cyrkulacji
Instalacja wody zimnej:

e przewody rozprowadzajgce w poz. -1 i piony w szachtach na klatkach woda
zimna - z rur PP PN16

e przewody rozprowadzajgce w poz. -1 i piony w szachtach na klatkach woda
ciepta cyrkulacja - z rur PP PN16 z wktadkg GLASS

¢ Instalacja zimnej wody i wody cieplej od pionéw do przyboréw w lokalch :

e przewody rozprowadzajgca -Instalacja wody zimnej i cieptej w lokalach
prowadzone w warstwach posadzkowych z rur wielowarstwowych Multi
Universal typ PE-RT/AL./PE PN10 w otulinie termicznej . Potgczenia

zaprasowywane typu Press.



W instalacji montowa¢ armature odcinajgcg zwrotng na PN9, T100. Wszystkie

materiaty powinny mie¢ swiadectwa, dopuszczenia i atest

3.4 Obliczenia wody

3.4.1 Zestawienie przyboréw oraz wyplywy normatywne wg PN-92/01706

PRZYBOR ILOSC 2N [I/s]

C.W. W.Z. C.W. W.Z.
1 |Prysznic 0,15 20 20 3,00 3,00
2 |Umywalka 0,07 20 20 1,40 1,40
3 Zlewozmywak 0.07 21 21 1,47 1,47
4 |Pralka 0,25 - 20 - 5,00
4 Pluczka 0,13 - 21 - 2,73
5 Zmywarka 0,15 - 20 - 3,00
2gN [I/s] 5,87 16,60

Normatywny przeptyw wody zimnej socjalne;j:

Ty =5,87+16,60=22,47 I/s
Przeptyw obliczeniowy wody socjalnej:

qos. = 1,7(Zqn )*#-0,7 =2,55 I/s =9,18 m*/h
Doboér wodomierza:

Wydajnos¢ wodomierza:

Qw =2,55 I/s = 9,18 m%h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 10, Q,=10 m‘h
Qz=16m>h, Dn40mm

Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy
kotnierzowy Dn50 typ BA

Wodomierze dla mieszkan:

gn =0,94 1/s

JosL = 0,55 I/s

Przyjeto wodomierze dn15 [S-1.5



3.4.2 Hydrofornia wody socjalnej

Zgodnie z  warunkami  technicznymi  wydanymi przez OTWOCKIE
PRZEDSIEBIORSTWO KANALIZACJI | WODOCIAGOW Sp. Z 0.0. z dn 16-12-2019
zasilenie budynku przewidziano z sieci wodociggowej w ul.Poniatowskiego. Ze
wzgledu na zmienne cisnienie w wodociggu ulicznym istniejg trudnosci okreslenia
cisnienia w sieci wodociggowej . W przypadku gdy cisnienie na przytgczu do
budynku wyniesie ponizej 3.5 bar na zasileniu budynku konieczne bedzie
zamontowanie zestawu hydroforowego. Hydrofornia dla potrzeb instalacji wody
socjalnej

Parametry doboru dla inst. wody socjalnej:

Wydajno$é Q=2,55 l/s= 9,18 m®h

Wysokos¢ podnoszenia:

cisn. na wyptywie 10my,0
straty w inst. 11myoo
zawor elektromagnet, zawor antyskazeniowy 1,0my0
Wys. geometryczna 11,0 myoo
Razem: 33.0 M0

Cisnienie wody w wodociggu zasilajgcym po pomiarach
Parametry doboru zestawu hydroforoweqo
Qu =2,551/s = 9,18 m*h

HH =H wodocigg '33,0mH20-

Zestaw hydroforowy umieszczony bedzie w wydzielonym pomieszczeniu przytacza
wodociggowego w podziemiu budynku.

Przed zestawem hydroforowym zamontowac filtr drobnosiatkowy z ptukaniem
wstecznym typ F76-FD DNS50. Dobér zestawu hydroforowego w przypadku gdy

ciSnienie w sieci wodociggowej wyniesie ponizej 33m H20

3.4.3 Obliczenia wody zimnej

Dane do obliczen:

e ilos¢ mieszkan: 20



e ilos¢ mieszkancow: 60
e ilos¢ wody na 1 mieszkanca: 160 I/dn;
e wspotczynniki Kg=1.2; K, = 2,5;
Qqgn =60x 160 =9600 1/dn=9,69 m3/dn
MAXQqgn = 1,2 x9,6 =11,52 m*/dn
MAXQnn = (2,5x11,52 ) / 24 =1,20 m®h =0,33l/s

3.4.4 Zapotrzebowanie wody cieplej

Dane do obliczeh:

e liczba lokali mieszkalnych - 20

e liczba mieszkancow - 60

e dobowe zuzycie cieptej wody na 1 mieszkanca 110 I/dn os
Ghgr = (Nx110)/18
Ghsr = (60x110)/18 =366 I/h
Kh = 9,32 xn -0,244 = 9,32 x60-0,244 = 3,34
Ghmax = GhSR x Kh = 366 x 3,34 =1225 I/s
Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie cieptej wody:
Qcw sr = (366x4,186x55)/3600 = 23,4 kW
Qcw max = (1225x4,186x55)/3600 = 78,2 kW

4 Ochrona p.poz

4.1 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s. Na
podstawie uzyskanego pisma od Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji ustalono, iz zaopatrzenie to tego celu bedzie odbywato sie z istniejgcych

hydrantow na sieci wodociggowej w ul. Poniatowskiego.

4.2 Przepusty ognioochronne nainstalacje.

Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy

wykonac przepusty instalacyjne.
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PrzejScia i przepusty instalacyjne w scianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczone bedg do klasy odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm
w Scianach i stropach, pomieszczenia zamknietego (np. klatki schodowe,oraz
przedsionki p.poz.), dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementow.

Wejscia przewodow do budynku ponizej poziomu terenu wykonac jako gazoszczelne
Przejscia wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producentow oraz stosownymi aprobatami

technicznymi

5 Préba cisnieniowa.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie
skutecznie przeptukac¢ woda.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej. Na 24 godziny, przy temperaturze
zewnetrznej wyzszej od +50C, przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja
wraz z elementami grzejnymi powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie
odpowietrzona.

Instalacje poddaje sie probie szczelnosci na zimno i gorgco. Instalacje zaleca sie
poddac prébie na cisnienie Pr 0,6 MPa.

Cisnienie prébne nie moze by¢ wieksze niz ciSnienie maksymalne poszczegdlnych
elementow systemu.

Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut
ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%o.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych nieszczelnosci poddajemy instalacje probie na gorgco (na
parametrach roboczych).

Czas okres trwania proby dziatania instalacji w stanie gorgcym winien wynosi¢ co

najmniej 72 godziny.
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Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzen. Wynik proby
uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej poddaje sie jg
dodatkowej obserwacji.

Instalacje mozna uznaé za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej,
jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienia wody w ztadzie nie
przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Dodatkowo ze wzgledu na prowadzenie instalacji w bruzdach sciennych po
zmontowaniu instalacji konieczne jest poddanie jej probie zmeczeniowej na cisnienie
0.9 MPa. Nalezy kilkukrotnie podniesc cisnienie w instalacji do 0,9 Mpa a nastepnie
obnizy¢ do cis ok 0,6 MPa. Préba zmeczeniowa pozwoli upewni¢ sie co do

poprawnosci wykonanych potgczen

6 lzolacja termiczna rurociggow

Przewody wody zimnej w nieogrzewanych piwnicach oraz na klatkach schodowych
nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o wsp. przenikania
ciepta max. 0,035 W/mK i grubosciach zgodnych z Dz.U. nr 201 z dn. 13 listopada
2008 poz.1238 zat. nr 2 pkt. 1.5.

Grubosc¢ izolacji

Przewody instalacyjne —C.O,CT, CW, cyrk wg DzU nr 201 z 2008R —Zat nr 2.

Przewody — srednica mm Grubos$¢ izolacji (mm)
15, 20 20mm

®25, d 32 30mm

®40 40mm

d50, 50mm

@80 80mm

®100 100mm

Montaz izolacji rozpoczyna¢ po wykonaniu prob szczelnosci. 1zolacje zabezpieczy¢

lekkimi ptaszczami ostonowymi z materiatdbw nieprzepuszczajgcych wody i pary
12



wodnej. Otuliny i ksztattki izolacyjne na elementy instalacji (zawory) powinny byc¢
dokfadnie dopasowane do ksztattu izolowanych elementow.
Probe szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

7 Kanalizacja

7.1 Opis rozwiagzan projektowych kanalizacji

Wody deszczowe na terenie posesji odprowadzane w grunt.

Projektowany budynek zlokalizowany jest na terenie objetym systemem kanalizacji
socjalno-bytowej.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez: OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO
KANALIZACJI | WODOCIAGOW Sp. Z 0.0. z dn 16-12-2019 przylaczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej sScieki sanitarne z projektowanego osiedla
odprowadzane bedg do Istniejgcego przewodu kanalizacji sanitarnej @200 w ulicy
Poniatowskiego.

Odprowadzenie sciekdw z budynku poprzez sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie
osiedla. Sie¢ kanalizacji zewnetrznej na terenie Inwestyciji wg.odrebnego
opracowania.

Instalacje wewnagtrz budynku wykonac¢ z niskoszumowych rur PVC kielichowych
tagczonych na uszczelke gumowg firmowg (potgczenie kielichowe z pierscieniem
mogg przenies¢ wydtuzenie réwne 1cm). W przypadku potgczen klejonych nalezy
stosowaé ztgczki kompensacyjne. Maksymalny spadek przewodéw z PVC 15%.
Przewody prowadzone po s$cianach lub pod stropem nalezy mocowac¢ za pomocag
obejm do konstrukcji budowlanych.

Dla instalacji kanalizacji we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniami w
piwnicach obowigzuje zasada koniecznosci prowadzenia instalacji w bruzdach
Sciennych lub w obudowach wg oprac.arch.

Maksymalny rozstaw uchwytéow dla rur z PVC: dla 0,05 < D < 0,11 co 1m, dla
D>0,11 co 1,25m. Miedzy przewodem, a uchwytami stosowa¢ podktadki

elastyczne, obejmy mocowac pod kielichami.
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Przy przejsciu przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z wypetnieniem
masg plastyczng. Przewody spustowe z PVC ze zlgczem pierscieniowym
prowadzone bedg w bruzdach sciennych.
Wszystkie piony spustowe witgczy¢ do przewodow odpowietrzajgcych , przewody
odpowietrzajgce zakonczy¢ nad dachem wywiewkg . Wyprowadzenie nad dach -
wywiewka D160 ,wyprowadzona 0,5m nad poziom dachu.
Przewody spustowe u podstawy nalezy wyposazy¢ w rewizje.
Rewizje kanalizacyjne na pionach, na poziomach co 15m.
Materiaty:

e poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone w piwnicach pod stropem - rury

PVC SN8
e piony kanalizacji sanitarnej-rury PP systemu HT plus (niskoszumowe)
alternatywnie z rur PVC z izolacjg akustyczng z wetny mineralnej gr. 2cm.

Na przejsciach przewodow kanalizacyjnych przez stropy oraz sciany oddzielajgce
strefy pozarowe (elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykonac przepusty
instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej (ElI) wymaganej dla tych oddzielen (np.
montaz kaset ogniochronnych). Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w
Scianach i stropach nie bedgcych oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 (patrz proj.
arch-bud), powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych przegréd.
Podejscia do przyboréw montowac jak najnizej. Podejscia do umywalek wykonywaé
w bruzdach. Miski ustepowe tgczyé na oddzielne trojniki umieszczone najnizej w
pionie danej kondygnaciji. Spadki podejs¢ min. 2% .
W pomieszczeniu przytacza wodociggowego wykonac¢ studzienke do ktorej
wiaczony zostanie wpust podtogowy D100. Odwodnienie studzienki poprzez pompe
sterowana czujnikiem poziomu napetnienie
Odprowadzenie $ciekébw z WC-tu pomieszczenia gospodarczego (miska ,zlew)

poprzez pompowy rozdrabniacz. Przewdd ttoczny wtgczy¢ do pionu Kan.sanitarnej.
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7.2 llosé sciekéw sanitarnych z obiektu
Qun =60% 160 =9600 I/dn=9,6 m®/dn

MAXQgn = 1,2 x9,6 =11,52 m®/dn

MAXQn, = (2,5x11,52 ) / 24 =1,2 m®*h =0,33 I/s

opracowat:

mgr inz. Tomasz Bartodziejski
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Czesc¢ rysunkowa
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Instalacje z.w. c.w. warstwy podtogowe

Przewody z.w. i c.w. w warstwach posadzki
rury PE-RT Push firmy KAN w izolacji termicznej 6mm
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/HO\ Instalacje z.w. c.w. i cyrkulacji poziom piwnic, szachty
| Przewdd wody zimnej gospodarczej rury PP KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)
| Przewody ciepfej wody rury PP Glass KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)
nnnnnnnnnnn Przewody cyrkulacji rury PP Glass KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRQ)
,
@ @ < Piony wody zimnej rury PP PN16 KAN—therm w izolacji termicznej (NRO),
Piony cieptej i cyrkulacji rury PP Glass PN16 KAN—therm w izolacji termicznej (NRO)
do zasilenia lokali mieszkalnych na kondyg. 0, +1, +2, +3,
) Instalacja kanalizacji sanitarnej
— .S.
@ = Poziomy kandlizacji sanitarnej pod stropem—rury PVC (sztywns¢ obwodowa SN8)
@\@ Piony kanalizacji sanitarnej z rur PP systemu HT plus MAGNAplast (niskoszumowe)
] .
Przepusty ognhioochronne
Przy przejsciach przewodéw wod—kan i c.o. przez
B przegrody oddzielenia pozarowego
- éﬂ wykonaé przepusty ognioochronne
N o odpornosci ogniowej réwnej
@ odpornosci przegrody p.poz.
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Instalacje z.w. c.w. warstwy podtogowe

Przewody z.w. i c.w. w warstwach posadzki

~ Ve N -~ Ve N ~ — rury PE-RT Push firmy KAN w izolacji termicznej 6mm
(1) 3) 4 (6 7) 9 (10
d

f. f f f f f f Instalacje z.w. c.w. i cyrkulacji poziom piwnic, szachty

Przewdd wody zimnej gospodarczej rury PP KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)
| ., | ., ., | | Przewody ciepfej wody rury PP Glass KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)

- emeeemaeaaaPrzewody cyrkulacji rury PP Glass KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)
@ @ < Piony wody zimnej rury PP PN16 KAN—therm w izolacji termicznej (NRO),
= = Piony ciepfej i cyrkulacji rury PP Glass PN16 KAN—therm w izolacji termicznej (NRO)
W W W . w W W . do zasilenia lokali mieszkalnych na kondyg. 0, +1, +2, +3,
of <;|t M e M e [~ Y [ | M [ M l\sm’/,
, , , _— Cpme , , , , , , \/ ) Instalacja kanalizacji sanitarne]
.S.
. . M = Poziomy kandlizacji sanitarnej pod stropem—rury PVC (sztywns¢ obwodowa SN8)
L w H H @\@ Piony kanalizacji sanitarnej z rur PP systemu HT plus MAGNAplast (niskoszumowe)
Przepusty ognhioochronne
L — ) Przy przejsciach przewodéw wod—kan i c.o. przez
I [ l\w‘_/ przegrody oddzielenia pozarowego
N%
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Instalacje z.w. c.w. warstwy podtogowe

Przewody z.w. i c.w. w warstwach posadzki
rury PE-RT Push firmy KAN w izolacji termicznej 6mm

Instalacje z.w. c.w. i cyrkulacji poziom piwnic, szachty

Przewdd wody zimnej gospodarczej rury PP KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)
Przewody ciepfej wody rury PP Glass KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)

| ! | ! ! ! ! =e=meceaae-Przewody cyrkulacji rury PP Glass KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)

\\\\\\\\\\\ @ @ < Piony wody zimnej rury PP PN16 KAN—therm w izolacji termicznej (NRO),
Piony cieptej i cyrkulacji rury PP Glass PN16 KAN—therm w izolacji termicznej (NRO)

W W W w W W W W W do zasilenia lokali mieszkalnych na kondyg. 0, +1, +2, +3,
~ B - e “ i — — , * — " — " — - ; . T .
m>¥ - - , , , i , i — — , | , | , | , | - LOPU ) Instalacja kanalizacji sanitarnej
- - s
@ Poziomy kanalizacji sanitarnej pod stropem—rury PVC (sztywnsé obwodowa SN8)
|| D D || @\@ Piony kanalizacji sanitarnej z rur PP systemu HT plus MAGNAplast (niskoszumowe)

Przepusty ognhioochronne

= Przy przejsciach przewodéw wod—kan i c.o. przez
przegrody oddzielenia pozarowego

wykonaé przepusty ognioochronne
o odpornosci ogniowej réwnej

odpornosci przegrody p.poz.
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Instalacje z.w. c.w. warstwy podtogowe

Przewody z.w. i c.w. w warstwach posadzki
rury PE-RT Push firmy KAN w izolacji termicznej 6mm

Instalacje z.w. c.w. i cyrkulacji poziom piwnic, szachty

1 (3) (2) 6) 9) 40
/J\ /JK - /J\ /J\ /JK Przewdd wody zimnej gospodarczej rury PP KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)
Przewody ciepfej wody rury PP Glass KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)

e==e=aeaea-Przewody cyrkulacji rury PP Glass KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)

@ @ < Piony wody zimnej rury PP PN16 KAN—therm w izolacji termicznej (NRO),
Piony cieptej i cyrkulacji rury PP Glass PN16 KAN—therm w izolacji termicznej (NRO)
Ee==———r=————g————a—————mm do zasilenia lokali mieszkalnych na kondyg. 0, +1, +2, +3,

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziomy kanalizacji sanitarnej pod stropem—rury PVC (sztywnsé obwodowa SN8)

R0
A @\@ Piony kanalizacji sanitarnej z rur PP systemu HT plus MAGNAplast (niskoszumowe)

Przepusty ognhioochronne

Przy przejsciach przewodéw wod—kan i c.o. przez
przegrody oddzielenia pozarowego

wykonaé przepusty ognioochronne
o odpornosci ogniowej réwnej

odpornosci przegrody p.poz.
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Instalacje z.w. c.w. warstwy podtogowe

Przewody z.w. i c.w. w warstwach posadzki
rury PE-RT Push firmy KAN w izolacji termicznej 6mm

ZW.+CW

.f f Instalacje z.w. c.w. i cyrkulacji poziom piwnic, szachty

Przewdd wody zimnej gospodarczej rury PP KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)
Przewody ciepfej wody rury PP Glass KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)

--Przewody cyrkulacji rury PP Glass KAN—therm PN16 w izolacji termicznej (NRO)

Piony wody zimnej rury PP PN16 KAN—therm w izolacji termicznej (NRO),

Piony cieptej i cyrkulacji rury PP Glass PN16 KAN—therm w izolacji termicznej (NRO)
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziomy kanalizacji sanitarnej pod stropem—rury PVC (sztywnsé obwodowa SN8)

TRy Sy g |

Piony kanalizacji sanitarnej z rur PP systemu HT plus MAGNAplast (niskoszumowe)
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PROJEKT DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W OTWOCKU

INSTAL WOD-KAN

PIONY KANALIZACJI SANIT.

PROJEKTOWAL:
. ADRES Otwock, ul. Poniatowskiego
MGR INZ. TOMASZ BARTODZIEJSKI
UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA INWESTYCUl| dz. ew. nr 4/3 1 4/4 2 obr. 147
SPRAWDZIL: .
- Otwocki Zaktad Energetyki Cieplnej
MGR INZ. MARIA FLORAK INWESTOR .
UPR. ST—152/76 SPEC. ARCHITEKTONICZNA ul. Andriollego 64, om 400 ogoow
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KONOPINSCY. .

Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branzowe

Warszawa, 27.01.2020r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy dwoch budynkow wielorodzinnych, przy ulicy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku, na dz. ew. nr 4/3, 4/4 z obrebu 147 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imie i nazwisko funkcja / uprawn. |branza podpis
mgr inz. Tomasz Bartodziejski projektant sanitarna

specjalnoé¢ inst. sanitarne Wa 103/90

mgr inz. Maria Florak sprawdzajacy ,

specjalnosc¢ inst. sanitarne St-152/76 sanitarna

Stanistaw Konopinski, ul. Ostrzycka 1/3 m. 59, 04-035 Warszawa, NIP 113-186-97-79, Regon 140716661
Pracownia projektowa, ul. Ciepielowska 10, 04-961 Warszawa Falenica, tel. 602109276 biuro@konopinscy.pl
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FOLSEKRA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N5D-7DD-RUK *

Pan TOMASZ BARTODZIEJSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3157/01

adres zamieszkania ul. KULCZYNSKIEGO 22/47, 02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Padpis st practmey
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- URZAD ' : quszczwcx,.dn.icr 5 1U-fe'€2,9-. : 19.?.§r
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY . . '
WYDIIAL URBANISTYK! i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny . St-152/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |

do pelnienia samodzielnej funkeji fechnicznej w budowhictwie

Na pedstawie c:rt.‘18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

2. ust.l pkt Y, § 4 ust.2, 872,815 uat.l pkt 4 1it.b

rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz, 46)

STWIERDZAM

te Ob., MARTA F I O_ RAK c. dJdans

urodzony(cx) dnia__ 24.CG1, 194'? rﬂ‘Dorpen Wiemey. .

posmda przygolowanie zawodowe do pelnienia samodme]nel iunkcn
_____________ projektanta

wspe_cjclnoéci' instalacy jnotinsyniery jnel w zakresle indtalacii

sanitarnych: =

1/ do sporzsdzania projektdw instalacii sanitaraych,

2/ w butownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorcvania
i kontrolosuniz oudowy, kiercuianis 1 kontrolewuria wytwarza-
nia konstruokeyjnyeh elementdw instalacii oraz ozeniania i ba-

dania stanu technicosnego instalacji sanitarnych.
d yC

- PREZYDENTA MIASTA |

mgrinz, crc1 Eugeniusz Nawrecki
I»na Bazzelnem Arohitekta Warszawy

Blonie, zam, 3572-2-922 naklad 10.000 (j
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FOLSEKRA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6L4-LQA-45Q *

Pani MARIA FLORAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3154/01

adres zamieszkania ul. DWORKOWA 15 A/17, 05-077 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Padpis st practmey
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